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A Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfiltig durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

Abbildungen beispielhaft! Dies ist eine original Bedienungsanleitung.
A.V. 2 Nachdrucke, auch auszugsweise, bediirfen der Genehmigung. Technische Anderungen vorbehalten.

A Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Bendétigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung?

Auf unserer Homepage www.guede.com im Bereich Service helfen wir Ihnen schnell und unburokratisch weiter. Bitte
helfen Sie uns lhnen zu helfen. Um |hr Gerat im Reklamationsfall identifizieren zu kdnnen bendtigen wir die Seriennummer

sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um diese Daten stets zur Hand zu

haben, tragen Sie diese bitte unten ein.

Seriennummer: Artikelnummer: Baujahr:

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360 Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com

Gerat |

Batterielader V 621 C
Professionelles Startladegerat zum Laden, Schnellladen,
sowie zum Starten von Fahrzeugen. Mobil durch

grossdimensionierte Rader und praktischem Griff. B .
* Das Gerat erfullt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und

Ausstattung (serienmaBig): unterliegt Sonderanschlussbedingungen. Das heif3t, dass

Profi Ladekabel, Zangen mit isolierten Griffen, Amperemeter, eine Verwendung an beliebigen frei wahlbaren

Verpolschutz, Thermoschutz, Zusatzsicherung Anschlusspunkten nicht zulassig ist.

100 Ampere, Zeitschaltuhr fiir Schnellladung. Das Gerat kann bei unglinstigen Netzverhaltnissen zu
voriibergehenden Spannungsschwankungen fiihren.

Lieferumfang (Abb. 1+2) Das Gerat ist ausschlieBlich zur Verwendung an
Anschlusspunkten vorgesehen, die eine maximale zulassige

1. Rader Netzimpedanz von Z.x = 0,233 Q nicht Uberschreiten.

2. Achse Sie missen als Benutzer sicherstellen, wenn nétig in

3. Schrauben Ricksprache mit Inrem Energieversorgungsunternehmen,

4. Radkappen dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie das Gerat betreiben

5. Griff méchten, die oben genannte Anforderung erfiillt.

6. Batterielader

Gewahrleistung

Geratebeschreibung (Abb. 3) |

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschliellich auf Mangel,

1. 12V Anschluss die auf Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind.

2. Masseanschluss Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der

3. 24V Anschluss Gewahrleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufdatum

4. Schmelzsicherung beizufugen.

5. Amperemeter

6. Stufenschalter Laden/Starten Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind unsachgemalie

Anwendungen, wie z. B. Uberlastung des Gerites,

EG-Konformitatserklarung | Gewaltanwendung, Beschadigungen durch Fremdeinwirkung
o R ] oder durch Fremdkérper. Nichtbeachtung der Gebrauchs- und

Hiermit erklaren wir, Aufbauanleitung und normaler VerschleiR sind ebenfalls von

Giide GmbH & Co. KG der Gewahrleistung ausgeschlossen.

BirkichstralRe 6

74549 Wolpertshausen Allgemeine Sicherheitshinweise

Germany Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Anwendung
des Gerates ganz durchgelesen werden. Falls iber den
Anschluss und die Bedienung des Gerates Zweifel entstehen
sollten, wenden Sie sich an den Hersteller (Service-

Dass die nachfolgend bezeichneten Gerate aufgrund ihrer
Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrungen den einschlagigen, grundlegenden

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG- Abteilung).

Rlc_htl_mlen e_ntspre_chen- . " UM EINEN HOHEN GRAD AN SICHERHEIT ZU

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der GARANTIEREN, BEACHTEN SIE AUFMERKSAM

Gerate verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit. FOLGENDE HINWEISE:

Bezeichnung der Gerate: V 621 C

Artikel-Nr.: 7

rtikel-Nr 85075 A Achtung: Nur mit FI (Fehlerstromschutzschalter)

betreiben!
ACHTUNG!

. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
aufgeraumt. Unordentliche Arbeitsplatze und
Werkbanke erh6hen die Gefahr von Unfallen und
Verletzungen.

e  Achten Sie auf die Umgebungsbedingungen, unter
denen Sie arbeiten. Verwenden Sie keine
Elektrowerkzeuge und Werkzeugmaschinen in feuchter
oder nasser Umgebung. Sorgen Sie fiir ausreichend
Beleuchtung. Setzen Sie elektrische Werkzeuge nicht
dem Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Schalten
Sie elektrische Werkzeuge nicht in einer Umgebung mit
leicht entflammbaren Fliissigkeiten oder Gasen ein.



Lassen Sie keine Fremden an die Maschine.
Besucher und Zuschauer, vor allem Kinder sowie kranke
und gebrechliche Personen, sollten vom Arbeitsplatz
fern gehalten werden.

Sorgen Sie fiir die sichere Aufbewahrung von
Werkzeugen. Werkzeuge, die nicht gebraucht werden,
mussen an einem trockenen, mdglichst hoch gelegenen
Platz aufbewahrt oder unzuganglich verwahrt werden.
Achten Sie auf das Stromkabel. Ziehen Sie nicht am
Kabel. Fassen Sie zum Abziehen nur den Stecker.
Halten Sie das Kabel fern von Warmequellen, Ol und
scharfen Kanten.

Verhindern Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Achten
Sie immer darauf, dass das Werkzeug am
Gerateschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den
Netzstecker in die Steckdose stecken.

Verwenden Sie im AuBenbereich spezielle
Verlangerungskabel. Fir den Aufleneinsatz bendtigen
Sie spezielle Verlangerungskabel, die dafiir geeignet
und entsprechend markiert sind.

Bleiben sie immer aufmerksam. Achten Sie auf das,
was Sie tun. Setzen Sie lhren gesunden
Menschenverstand ein. Verwenden Sie keine
Elektrowerkzeuge, wenn Sie mide sind.

Achten Sie auf beschadigte Teile. Untersuchen Sie
das Werkzeug, bevor Sie es benutzen. Sind einzelne
Teile beschadigt? Fragen Sie sich bei leichten
Beschadigungen ernsthaft, ob das Werkzeug trotzdem
einwandfrei und sicher funktionieren wird.

Beugen Sie Stromschlagen vor. Vermeiden Sie jeden
korperlichen Kontakt mit geerdeten Objekten, z.B.
Wasserleitungen, Heizkérpern, Kochern und
Kuhlschrankgehausen.

Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Verwenden Sie
bei Wartung und Reparatur nur identische Ersatzteile.
Wenden Sie sich flr Ersatzteile an ein zugelassenes
Service Center.

Warnung! Die Verwendung von Zubehér und
Anbauteilen, die nicht ausdrtcklich in dieser
Bedienungsanleitung empfohlen werden, kann die
Gefahrdung von Personen und Objekten nach sich
ziehen.

Sicherheitshinweise fiir Erstinbetriebnahme

Ziehen Sie immer zuerst den Stecker ab, bevor Sie
Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Schlielen Sie das Ladegerat erst an die
Stromzufuhr an, wenn alle Einstellungen vorgenommen
und die Polklemmen korrekt angeschlossen sind.

Nach dem Entfernen der Verpackung kontrollieren, dass
das Gerat und alle seine Teile in einwandfreiem Zustand
sind.

Das Netzkabel ganz abwickeln und so auslegen, dass
die Polklemmen sich nicht beriihren kénnen.

Falls erforderlich, das Netzkabel mit einem
Verlangerungskabel verlangern; dabei ist darauf Acht zu
geben, dass der Kabelquerschnitt dieselbe wie beim
Netzkabel ist; keine Kabel mit kleinerem Querschnitt
verwenden.

Die Anschlusszangen, die Klemmen und die obere
Flache der Batterie mussen sauber gehalten werden;
ggf. die Batterieklemmen mit einer Drahtblrste saubern;
dadurch wird ein guter elektrischer Kontakt und eine
bessere Wirksamkeit der Ladung ermdglicht.

Niemals die Polung der Anschliisse vertauschen! ( (-
) schwarz; (+) rot )

Die Ladespannung des Batterieladegerats muss gleich
der an der Batterie angegebenen Nennspannung sein;
sie stimmt mit der Anzahl der Batteriezellen mit zwei
multipliziert Uberein

(3 Zellen =6 V; 6 Zellen =12 V; 12 Zellen = 24 V).

Das Gerat zum Laden sicher aufstellen und
sicherstellen, dass der Luftstrom durch die
entsprechenden Offnungen nicht behindert wird. Eine
gute Kihlung muss gewabhrleistet sein.

o~

10.

11.

13.

Nicht gleichzeitig mehrere Batterien laden.

Die Batterieverschllisse nur dann entfernen, nachdem
die Klemmen gesaubert worden sind, damit kein Staub
oder anderer Schmutz in die Wannen fallen kann, und
wahrend der Aufladedauer so beibehalten.
Sicherstellen, dass die Elektrolytflissigkeit die Platten
mindestens 4 bis 5 mm bedeckt; ggf. mit destilliertem
Wasser, das flr diesen Zweck im Handel erhaltlich ist,
aufflllen.

Wahrend der Ladephase entstehen explosive Gase,
vermeiden Sie deshalb Funken und offenes Feuer bzw.
Rauchen in der Umgebung.

Laden Sie die Batterie nur in bellifteten Raumen,
es ist untersagt, das Gerat zum Batterieladen im
Fahrzeug oder unter geschlossener Motorhaube zu
verwenden.
Laden Sie Standardbatterien und wartungsfreie
Batterien nie zusammen.
Laden Sie niemals Einwegbatterien.
Lassen Sie hinter dem Gerat ausreichend Platz fir die
Bellftung.
Halten Sie sich an die Anleitungen des Herstellers.
Uberpriifen Sie den korrekten Saurestand der Batterie.
Uberpriifen Sie stets den einwandfreien Zustand von
Netzkabel und Klemmkabel. Bei Beschadigungen des
Netzkabels sofort durch Fachpersonal ersetzten lassen.
Das Gerat darf Witterungseinflissen wie Regen und
Schnee nicht ausgesetzt werden.
Das Gerat nicht barfliRig benutzen. Das Gerat nicht mit
feuchten Handen oder nassen bzw. feuchten FiiRen
berlhren.
Stecker nicht an der Leitung oder durch Zerren am Gerat
aus der Steckdose ziehen.
Verhindern Sie, dass das Gerat von Kindern oder
Unbefugten benutzt wird.

Tragen Sie bei der Benutzung des Gerates immer
Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille und seien Sie
aufmerksam bei der Arbeit mit Saure!

A Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt
eingeschaltet, da es zur Gefahrenquelle werden kann.

Werden Sicherheits- oder Schutzvorrichtungen gewartet
oder repariert, mussen Sie nach Abschluss der Arbeiten
unverzuglich wieder korrekt eingebaut werden.

Es ist unbedingt erforderlich, die am jeweiligen
Einsatzort geltenden Unfallverhltungsvorschriften zu
kennen wie auch alle anderen, allgemein anerkannten
Sicherheitsregeln.

Bevor Sie dieses Werkzeug benutzen, miissen Sie
unbedingt die Sicherheitsvorrichtungen tberprifen.
Vergewissern Sie sich, dass scheinbar nur leicht
beeintrachtigte Teile tatsachlich ordnungsgemaf
funktionieren.

Sofern in dieser Bedienungsanleitung nicht anders
ausgeflihrt, missen beschadigte Teile und
Sicherheitsvorrichtungen durch ein autorisiertes Service
Center repariert oder ausgetauscht werden.

Lassen Sie beschadigte Schalter von einem
autorisierten Service Center auswechseln.

Dieses Werkzeug entspricht allen einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen durfen nur von
qualifizierten Elektrofachkraften in autorisierten Service-
Centern und unter Verwendung der Originalersatzteile
durchgefuhrt werden. Bei Missachtung besteht die
Gefahr von Unféllen.



Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen
Erste Hilfe MaRnahmen ein und fordern Sie schnellst méglich
qualifizierte arztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten
vor weiteren Schadigungen und stellen Sie diesen ruhig.

Fur einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein
Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz
griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten
entnommenes Material ist sofort wieder aufzufiillen.
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben:

1. Ort des Unfalls

2. Artdes Unfalls

3. Zahl der Verletzten
4. Art der Verletzungen

i

Schadhafte und/oder zu
entsorgende elektrische oder
elektronische Gerate miissen an
den dafiir vorgesehen Recycling-
Stellen abgegeben werden.

Verpackung:

)

Vor Nasse schiitzen Packungsorientierung Oben

Erklarung der Symbole

interseroh

asess

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerat werden folgende
Symbole verwendet:

Produktsicherheit:

Interseroh

Technische Daten:

q3 O

& |

TT

Produkt ist mit den einschlagigen
Normen der Europaischen
Gemeinschaft konform

Gerat ist schutzisoliert

Netzanschluss Motorleistung

Verbote:

—

NNy

Minimale Absicherung Ladespannung

Nu?
Verbot, allgemein
(in Verbindung mit anderem
Piktogramm)

Nicht bei Regen verwenden

>‘
AN}
N\

®

Batteriekapazitat Max. effektiver Ladestrom

Am Kabel ziehen verboten

Gewicht

Warnung:

>

N

BestimmungsgeméRe Verwendung

Warnung vor gefahrlicher

Warnung/Achtung elektrischer Spannung

P>

Warnung vor atzenden Stoffen

Startladegerat zum Laden, Schnellladen, sowie zum Starten
von Fahrzeugen. Fahrbar durch grossdimensionierte Rader.
Plb-Batterie: bei ans Fahrzeug angeschlossenen Batterien,
wird die Bordelektronik beschadigt, wenn langer wie 7-10
Sekunden gestartet wird. Nur Blei-Saure Batterien
verwenden.

Elektrische Restgefahren

Gebote:

Lo
‘\4

Vor Gebrauch

. . Schutzhandschuhe benutzen
Bedienungsanleitung lesen

@

Schutzbrille benutzen

Umweltschutz:

-5 ~
&n o

Verpackungsmaterial aus
Pappe kann an den dafiir
vorgesehen Recycling-Stellen
abgegeben werden.

Abfall nicht in die Umwelt sondern
fachgerecht entsorgen.

Direkter elektrischer Kontakt

Ein defektes Kabel oder eine Stecker kann zum
Stromschlag fiihren.

Lassen Sie defekte Kabel oder Stecker immer vom
Fachmann austauschen. Verwenden Sie das Gerat nur an
einem Anschluss mit Fehlerstromschutzschalter (Fl).

Indirekter elektrischer Kontakt

Verletzungen durch spannungsfiihrende Teile bei
geoffneten elektrischen oder defekten Bauteilen.

Immer bei Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen. Nur an
FI-Schalter betreiben.

Unangem ne ortliche Beleuchtung
Mangelhafte Beleuchtung stellt ein hohes
Sicherheitsrisiko dar.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat immer fur
ausreichende Beleuchtung.




Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den
Piktogrammen die auf dem Gerat bzw. der Verpackung
aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen
Bedeutungen finden Sie im Kapitel ,Kennzeichnung®.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schitzt das Gerat vor Transportschaden. Die
Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach
umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen
Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den Materialkreislauf
spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.
Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) kénnen fur Kinder
gefahrlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr!

Bewahren Sie Verpackungsteile auerhalb der Reichweite
von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie mdglich.

Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerates aufmerksam
die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Qualifikation

Auler einer ausfiihrlichen Einweisung durch eine
sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation fir den
Gebrauch des Gerates notwendig.

Mindestalter

Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden, die das
16. Lebensjahr vollendet haben.

Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar,
wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur
Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders
erfolgt.

Schulung

Die Benutzung des Gerates bedarf lediglich einer
entsprechenden Unterweisung. Eine spezielle Schulung ist
nicht notwendig.

Technische Daten

Anschluss: 230 V~50 Hz
Ladespannung: 12VIi24V
max. Leistungsaufnahme

beim Starten: 9000 W
Ladestrom effektiv: 70 A
Ladestrom arithm.: 50 A
Startstrom (0 V) ca.: 500 A
Startstrom (1,5 V) ca.: 300 A

Min. Absicherung: 16 A
Zusatzsicherung: 100 A
Nennkapazitat: 20-800 Ah.
Gewicht ca.: 23 kg

Transport und Lagerung

. Bei langerer Lagerung sollte die Maschine griindlich
gereinigt werden.

e  Schitzen Sie das Gerat durch eine Kunststoffplane,
Karton oder Ahnliches vor Witterungseinfliissen.

Montage und Erstinbetriebnahme (Abb. 4+5)

Schrauben Sie den Griff wie in (Abb. 4) fest.

Nun Schieben Sie die Achse (Abb.1/2) durch den
Batterielader. Danach die mitgelieferten Sicherungsringe
anbringen. Nun noch die Rader (Abb.1/1) auf die Achse
setzten, diese ebenfalls mit den Sicherungsringen wie in
(Abb. 5) sichern.

Nun noch die Radkappen (Abb.1/4) auf die Rader setzten.

Bedienung

A Vor allen Um- und Einstellungen des Batterieladers
ist der Netzstecker zu ziehen.

Ladefunktion (Abb.3)
e  SchlielRen Sie das Ladegerat an die zu ladende Batterie
an.
e  Das schwarze Polkabel muss immer zuerst an den
Minuspol angeschlossen werden, danach erst den
Pluspol anklemmen.

o A Klemmen Sie die Batterie fiir den Ladevorgang
komplett vom Fahrzeug ab.

e  Stellen Sie das Ladegerat grundsatzlich auf die
niedrigste Ladestufe (min/1).

e  Stecken Sie nun den Netzstecker ein und regeln Sie die
Ladestufen nach oben, bis ein Ladestrom angezeigt
wird, der ca. 10% der Batteriekapazitat entspricht.

e  Die Ladestufen kdnnen bei fallendem Ladestrom erhéht
werden.

. Bitte spatestens 3-5 Stunden nach vollendeter Ladung,
die Batterie abklemmen.

. A Die Ladestromanzeige geht nach beendeter
Ladung nicht ganz auf Null zuriick.

Ladedauer der Batterie

. Die Ladedauer ist immer abhangig vom Batteriezustand
(fast geladen, zur Halfte geladen oder vollig entladen)

e  Zum Laden ,als Auffrischung” einer Batterie gentigen 2-
4 Stunden. Zur Vollaufladung bedarf es 8-10 Stunden.

. Eine maximale Ladedauer von 10 Stunden,
sollte nicht tiberstiegen werden.

Schnellladen

Auf den Stufen 4-6 ist eine Schnellladung mdglich, die

allerdings mit der Zeitschaltuhr begrenzt werden muss.

- Batterie anklemmen (siehe Kapitel ,Bedienung®).

- Ladestufe wahlweise auf 4-6 einstellen und den
Ladestrom am Amperemeter ablesen.

- Zeitschaltuhr auf die gewiinschte Ladedauer einstellen
(Max. 60 min.).

Starthilfe

e  ACHTUNG! Beim Startvorgang kénnen
Uberspannungen entstehen, die die Bordelektronik ihres
Fahrzeugs beschadigen kdnnen. Bitte besprechen Sie
die mit Inrem KFZ Fachmann.

. Batterie wie unter Kapitel Ladevorgang anschliefen und
am Fahrzeug angeklemmt lassen!

. Das Fahrzeug sollte grundsatzlich mit 2 Personen
gestartet werden.

. Die erste Person betatigt den Startschalter am
Ladegerat. (Abb.3/6) Die zweite Person startet sofort
den Zindvorgang.

. Sobald das Fahrzeug angesprungen ist, den
Startvorgang sofort unterbrechen, max. 9-10 Sek.

. Nach jedem nicht gegliicktem Startversuch bitte ca. 5
Minuten warten bis das Gerat abgekdihlt ist.

Tipp: Wenn Sie die Batterie 10-15 Minuten vorladen,
bendtigt die Batterie wesentlich weniger Startstrom.

__A Achtung: Wird die max. Startdauer von 10 sek.
Uberschritten, konnen die Sicherungen durchbrennen
bzw. Schaden am Fahrzeug entstehen!

Achtung: Die Polklemmen diirfen sich nicht
beriihren.



"A Achtung: Der Batterielader verfiigt Giber eine
Uberlastschutzsicherung.

Wichtig: Das Auswechseln von Sicherungen (Abb. 3/4),

die nicht mit denen des Gerétes libereinstimmen, kann zu

Sach- oder Personenschaden fiihren.
Das Auswechseln von Sicherungen darf nur bei
gezogenem Netzkabel erfolgen!

Sicherheitshinweise fiir die Bedienung

Alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen miissen
ordnungsgemalf eingebaut und an ihrem Platz sein,
bevor die Maschine eingeschaltet werden darf.
Anlassversuche bei Fahrzeugen mit entladenen oder
schadhaften Batterien sind untersagt, da dies zur
Beschadigung des Gerates fuhren wirde.
Anlassversuche der Batterie in der ,Ladestellung” statt
LStarthilfe* kdnnen das Amperemeter beschadigen und
den Uberlastschutz auslésen.

Bevor Sie den Hauptschalter betatigen, vergewissern
Sie sich, dass das Ladegerat richtig angeschlossen ist.
Warnung! Wenn sie Zweifel haben. Lassen Sie sich vor
dem Einsatz von einem Fachmann in einem
autorisierten Service-Center helfen.

Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die
Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben.
Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise.

Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber
anderen Personen.

Schritt-fir-Schritt-Anleitung

Laden

1. Batterielader anschlieRRen.

2. Ladefunktion einstellen (min/1).

3. Batterielader einschalten.

4.  Netzkabel anschlief3en.

5. Batterie wird geladen. (max. 10 Stunden)

Starten

1 Batterielader anschlieRen.

2. Startfunktion einstellen. (Abb.3/6).

3. Netzkabel anschlieRen.

4. Batterielader einschalten, sofort dann das Fahrzeug
starten.

5. Sobald das Fahrzeug angesprungen ist, den

Startvorgang sofort unterbrechen und den Batterielader
ausschalten und abklemmen.

Storungen-Ursachen-Behebung

ACHTUNG: IMMER ZUERST DIE UBERLAST-
UNGSSICHERUNGEN UBERPRUFEN !

Uberlastschutzschalter:

1.

2.
3.
4

Die rote Zange an den Pluspol und die schwarze Zange
an den Minuspol schlielen.

Den Kontakt beseitigen und die Sicherungen tberprifen.

Niedrigere Ladestufe wahlen.

Ist die Leistungsaufnahme der Batterie zu hoch, wird
empfohlen, die Batterie von einem Kfz-Elektriker laden
zu lassen und im Anschluss unter haufigem Gebrauch
des Batterieladegerats das Ladungsniveau hoch zu
halten oder sich ein leistungsfahigeres Batterieladegerat
zu besorgen.

Die Batterie von einem Fachmann kontrollieren lassen.
Batterie auswechseln

Zu starker Ladestrom bei Ladebeginn.

1.

Achtung: wenn der Ladestrom noch nach 15 - 20
Minuten hoch ist, kann das bedeuten, dass die Ladung
nicht halt.

Die Batterie von einem Fachmann kontrollieren lassen.
Batterie auswechseln

Zu schwacher Ladestrom.

1.

ggf. probieren, die Ladestromregulierung héher
einzustellen

Amperemeterzeiger beriihrt den niedrigsten Skalastand.

1.

2.

Die Batterie von einem Fachmann kontrollieren lassen.
Batterie auswechseln.

Sicherstellen, dass die Netzspannung der vorgesehenen
Spannung entspricht.

Amperemeter zeigt nicht an.

1.
2.

3.

Klemmen saubern und die Zangen wieder anbringen.
Von einem Fachmann kontrollieren lassen. Batterie
auswechseln.

Funktionstlchtigkeit des Batterieladegerats an einer
anderen Batterie in einwandfreiem Zustand prifen.

Ursachen der Uberlastung

1.
2.

3.
4.

Falscher Anschluss der Zangen an die Batterie.

Ein versehentlicher oder indirekter Kontakt der Zangen
miteinander.

Die Batterie ist vollig bzw. stark entladen.

Die Batterie ist vollig entladen und hat eine héhere
Kapazitat als das Batterieladegerat Leistung aufbringen
kann.

Batterie ist schadhaft oder beschadigt (beispielsweise
Kurzschluss interner Elemente)

Inspektion und Wartung

A Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerat den Netzstecker.

Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile einen
feuchten Lappen. Keine Reinigungsmittel, L6sungsmittel
oder spitze Gegenstande verwenden.

Befreien Sie die Bellftungséffnung und bewegliche Teile
nach jedem Gebrauch von festsitzendem Staub mit einer
weichen Burste oder einem Pinsel.

Schmieren Sie regelmaRig die Rader!

Sicherheitshinweise fiir die Inspektion und Wartung

Nach jedem Gebrauch
Beluftungsoffnungen und bewegliche Teile von Staub
befreien

RegelmaBig
Bewegliche Metallteile élen. (Mehrzweckdl)

RegelméBig
Uberprifen Sie alle Schrauben ob diese fest angezogen sind.



A\ Please read carefully these operating instructions before putting the machine into operation.

A.V. 2 Reprints, even partial, are subject to approval. Technical changes reserved..

Serial No.

Product No.:

A Do you have any technical questions? Any claim? Do you need any spare parts or operating instructions?

We will quickly help you and without needles bureaucracy at our web pages at www.guede.com in the Servicing part. Please help us be able
to help you. In order to identify your device in case of claim we need the serial No., product No. and year of production. All this data can be
found on the type label. Please enter it here for future reference:

Year of production

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

‘ Fax:

+49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com

Devise

Battery Charger V 421 C

Professional charger for charging, high-rate charging and
starting of vehicles. Mobile due to big wheels and practical
handle.

Scope (Fig. 1+2)

Wheels

Axle

Screws
Wheels covers
Handle
Charger

ouhwN=

Description of Unit (Fig. 3)

connection 12V

ground

connection 24V

cut-out fuse

ammeter

Charging/start tap changer

ook wNn=

EC Declaration of Conformity

We,

Giide GmbH & Co. KG
BirkichstraBe 6

74549 Wolpertshausen
Germany

hereby declare the conception and construction of the below-
mentioned devices correspond - at the type of construction
being launched - to appropriate basic safety and hygienic
requirements of EC Directives.

In case of any change to devices not discussed with us
the Declaration expires.
Marking of devices:
product No:

vVe621C
85075

* The appliance meets EN 61000-3-11 requirements and is
subject to special connection conditions. That means that use
on optionally selected connection points is inadmissible.

The appliance can lead to occasional voltage fluctuations
under unfavourable power conditions.

The appliance is only designated to be used for connection
points not exceeding the maximum allowed impedance of Zax
=0,233 Q.

As a user, you must make sure your connection point on which you
want to use the appliance meets the above-mentioned requirements —

after agreement with your electricity supplier if necessary.

Guarantee

The guarantee solely covers inadequacies caused by material
defect or manufacturing defect.

Original payment voucher with the sales date needs to be
submitted for any claim in the guarantee period.

The guarantee does not cover any unauthorised use such as
appliance overloading, use of violence, damage as a result of
any unauthorised interference or caused by foreign items.
Failing to follow the operating and assembly instructions and
common wear are also not included in the guarantee.

General Safety Regulations

This instruction manual should be read carefully before the
initial use of the unit. If in doubt with regard to connection and
operation, contact the manufacturer (servicing department).

Observe the instructions below carefully to provide for a
high degree of safety:

Warning: Do not operate unless with current
protection (FI) fitted!

Caution!

. Keep your workplace clean and tidy. Messy
workplace and disorder on the table increase the risk of
accident and injury.

. Mind the conditions of the environment you work in.
Do not use electric tools in moist and wet surroundings.
Provide for sufficient lighting. Do not expose the electric
tools to the rain or high atmospheric moisture. Do not
switch on in an area containing inflammable liquids or
gases.

. Do not admit any strangers to the machine. Visitors
and bystanders, children and the sick in particular keep
at a sufficient distance from your workplace.

. Provide for safe storage of the tools. The tools that
are not in current need should be stored at a dry
unapproachable or an elevated place.

e  Watch out for the cable. Do not pull the cable. To
unplug, always grasp at the plug. Keep the cable at a
safe distance from sources of heat, oil and sharp edges.

. Provide against unintentional switching. Always
make sure that the tool switch is in OFF position before
plugging in.

° When working outdoors, use special extension
cables. To work outdoors, special extension cables are
needed, mark in the appropriate way.




Always remain concentrated. Mind what you are
doing. Use common sense. Do not use electrical tools
when feeling tired. .

Watch out for damaged parts. Check out the unit
before use. Are some parts damaged? If the damage is
slight, reconsider whether the unit is able of perfect and
safe operation.

Prevent any electrical shock. Avoid any contact of
your body with grounded articles, e.g. water piping,
heating radiators, stoves and fridges.

Use approved parts only. For maintenance and
repairs, use genuine spare parts only. The spare parts
may be obtained from an authorised servicing centre.
Warning! Use of accessories and additional parts other
than those recommended in the operating manual may
present a threat for persons and things.

Initial Operation Safety Instructions

Before starting set-up or maintenance of the unit,
disconnect it from the source.

Connect the charger until the power supply, if all
the settings and the terminals are properly connected.
Having removed the packing, make sure that the
condition of the unit and any of its component is perfect.
Unwind the power cable completely and put it so the
pole terminals cannot get in touch with each other.

If necessary, use an extension cable to extend the
power cable; it must be of the same cross section as the
power cable. Never use cable of smaller cross section.
Keep the clamps, terminals and upper surface of the
battery clean, if necessary, use the wire brush to clean
the battery terminals. In this way, a good electrical
contact will be provided and better charging efficiency
secured.

Never mix connections poling! ( (-) black; (+) red )
The charging voltage should be same as that shown on
the battery i; the value is equal to the number of cells of
a storage battery multiplied by two (3 cells = 6 V; 6 cells
=12V; 12 cells =24 V).

Before charging, put the unit on a stable base and make
sure that noting will prevent air flow through the
respective holes. A good cooling system must be
guaranteed.

Do not charge more batteries at a time.

The battery closure should be removed after cleaning
the terminals not to have dust and dirt falling in the tubs.
Provide for the electrolyte covering the plates up to the
height of 4-5 mm at least, If necessary, add distilled
water that may be obtained at shops for this purpose.

In the course of charging, explosive gases develop
abstain from smoking and naked fire or sparks.

The batteries should be charged in well ventilated
spaces. The charger is prohibited for use inside a
vehicle or closed car bonnet.

Never charge standard and maintenance-free batteries
jointly.

Never recharge disposable batteries.

Leave sufficient ventilation space behind the unit.
Follow the manufacturer’s instructions.

Check ion the right level of the acid Kin battery. .
Always check whether condition of the power cable and
clamping cable is perfect. If the power cable is
damaged, have it replaced at a specialist’s.

The unit should not be exposed to weather effects —
snow and rain.

Do not use the unit bare footed. Do not touch the unit
with wet or damp hands or feet .

Never unplug by pulling the cable.

Prevent unauthorised persons or children from using the
unit.

A Apply in use, always gloves and eye protection and
be alert when working with acid!

A Do not leave the switched-on unit unattended, it
could become a source of risk.

. If you do repairs of safety or protection devices, they
should be refit immediately after the job is completed.

. Injuries prevention regulations effective at a place of
particular use and any other generally recognised safety
rules must be known and observed.

. The safety devices should be checked on before the use
of unit. Make sure that even the parts, which are slightly
damaged seemingly, may work properly. .

. Unless otherwise stated in this manual, repairs and
replacement of damaged components and safety
devices should be done at an authorised servicing
centre.

. Have any damaged switches replaced at an authorised
servicing centre.

. This unit complies with any respective safety provisions.
The repairs are allowed to be done by skilled electricians
at authorised servicing centres only. Only genuine spare
parts may be used. A risk of injury is imminent if the
regulation is not observed.

Behaviour in case of emergency

Provide necessary first aid treatment corresponding to the
injury nature and seek qualified medical help as soon as
possible. Protect the injured person from other injuries and
calm him/her down. First aid kit must always be available
in the place of your work in case of accident in
accordance with DIN 13164. Material taken out of the first
aid kit needs to be supplemented right away. If help is
needed, please provide the following details:

1. Place of accident

2. Accident nature

3. Number of injured persons
4. Injury type

Meaning of Symbols

Symbols shown below are used throughout this manual
and/or on the unit:

Product Safety:

q3 O

Product compliance with There is protective insulation on
respective EU standards the unit.

Bans:

N
General ban (in combination with

another pictograph) Do not use the unit in rain

®

No pulling the cable

Precaution:

>

[\

Warning/caution Beware of hazardous voltage

L)

Warning against caustic
substances

Commands:

(B

Read operating manual before use Use protection gloves

@

Use vision protection aids




Environment Protection: Disposal

®
=2 Y PAP' . f . . . .
@" z S Disposal instructions are illustrated in the form of pictograms

Wastes to be disposed of in a on the device or packaging. Description of the pictograms is

professional manner not to harm Caégﬁgggdﬂzftzgﬁﬂgg.be given in "ldentification" chapter.
the environment.
Disposal of transport packaging
E Packaging protects the device against damage during
— transport. Packaging materials are usually selected according
Faulty and/or disposed of to their effect on environment and disposal methods and can

electrical/electronic appliances to therefore be recycled.
be collected by authorised salvage Returning of the packaging back to circulation saves

places. resources and costs for packaging disposal.

Parts of the packaging (e.g. foil, styropor) may be dangerous

Packaging: for children. Risk of suffocation!

Keep these parts of the packaging out of reach of children
and dispose as soon as possible.

— )

. " -
I |
v

Protect from moisture Keep Up Qualification

No special qualification is required for use of the unit except
for detailed direction by a professional.

Minimum Age

Interseroh

Only persons above 16 years of age are allowed to work with
Technical Data : the unit. .

— Exempted from the provision is the use of the juvenile
| —|I trainees if they work in the course of their professional training
TT o with an aim to obtain the skill under trainer supervision
Power connection Maximum output T
Training
— ; Use of the unit requires adequate lesson by a professional or
the use of the manual only . Special training is not required.
Min. protection Charging voltage
Technical Data
- § A ? Connector: 230 V~50 Hz
. ) ) Charging voltage at start: 12Vi24V
Battery capacit Max. effective charging current Max. input when starting: 9000 W

Charging rms current: 70 A
Charging arithmetic current: 50 A
Starting current (0 V) app.: 500 A

Weight Starting current (1.5 V) app.: 300 A
Min. protection: 16 A
Auxiliary fuse: 100 A

Assigned Use | Rated Capacity: 20-800 Ah.

Weight: 23 kg

Starting charger to charge, quick-acting charging and vehicle

start up. Large wheels enable good travel. Lead battery: Transportation and Storage

onboard electronics will get damaged at batteries connected

to the vehicle if started for more than 7-10 seconds. Lead acid . If putting the unit away for a prolonged storage, it should
batteries to be used only. be cleaned thoroughly.

- - . Protect the unit from weather effects with a tarpaulin,
Residual Electrical Hazards | carton etc.

Direct electrical contact
Defective cable one plug may cause an electrical shock

Assembly and Initial Operation (Fig. 4+5)

injury.

Have the defective cables and plugs replaced at a
specialist’s. Use the unit on a connection equipped with a
current protection (Fl).

Screw on the handle according to (Fig. 4).

Put the axle through the charger (Fig. 1/2). Fit the supplied
safety rings on. Mount the wheels (Fig. 1/1) on the axle and
secure them with safety rings (Fig . 5).

Indirect electrical contact Put the wheels covers (Fig. 1/4) on.
A risk of injury by conductive parts with open or

defective parts of the unit

Operation

Disconnect the unit from the source of power to maintain it.
Operate with a current protection only.

A Unplug before any adjustment and set up.
Insufficient Lighting of Workplace

Insufficient lighting always present a high safety risk. Charging (Fig .3)
Always provide for sufficient lighting when working with the e Connect the charger to the battery to be recharged
unit.

e Always connect the black cable first, to the negative pole.
Connect the red pole cable to the positive pole.
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. It is forbidden to attempt starting vehicles, the batteries
of which are discharged or damaged as that would
result in damaging the unit.

A The battery should be completely disconnected from the
vehicle before getting down to charging.

o Always set the charger at the lowest charging degree . Any attempts to start in position “charging” instead of
(min/1). “starting” could damage the ammeter and start the

e Now, plug in and control the charging degrees upwards overload protection. .
until charging current equal to ca 10% of the battery ° Before pressing the main switch, make sure that the
capacity is displayed. unit is connected correctly.

e  Charging degrees may be increased by falling charging . Warning! If in doubt, consult a specialist in an
current. authorized servicing centre.

e Do not disconnect the battery from terminals later than e Do not use the unit until you have read the manual
3-5 hours after charging is finished. carefully.

. Observe all the safety regulation in this manual.
. Notice. The charging current indicator will not . Be responsible to the others.

come back to zero after charging is finished.

Step-by-step Instruction

Charging Time
. The charging time always depends on the battery status

(nearly charged, half-charged or completely discharged) ?h_argﬁect the charger
. To recover a battery that is normally in use 2 — 4 hrs are 2' Set the charging func.tion up (min/1)
sufficient, while for full recharging 8-10 hrs are needed. 3. Switch the charger on . ’
. A Charging time should not be exceeded (10 hrs 4. Plugin.
max.). 5. Battery is being charged. (max. 10 hrs)
A - Starting
| G THELS CEE ) 1. Connect the charger .
2.  Set the starting up (Fig.3/6).
4-6 levels allow high-rate charging that must in any case be 3. Connect to thgmgigs %. )
limited by a timer. . y 4.  Switch the charger on and start the vehicle immediately.
- Connect the battery (see the "Handling” chapter). 5. Jas soon as the vehicle is up, stop starting and switch off

- Set the charging level optionally to 4-6 and read the

A and disconnect the charger.
charging current on the ammeter.

- Set the timer to the required charging time (max. 60

Troubles-Causes-Troubleshooting

minutes).

. . —
Start-up Assistance | Notice: Always check the overload protection first!

Overload circuit-breaker:

»  CAUTION! At the startup process can overvoltages 1. Connect the red clamp to the positive pole and the black
arise, the on-board electronics could damage their one to the negative pole.
vehicle. Please discuss with your automotive specialist. 2. Remove the contact and check the fuses.
»  Connect the batteries as shown in part “Charging” and 3.  Set the charger at the lowest charging degree. .
leave it connected to the vehicle! 4. If the battery power input is too high, it is recommended
e On principle, two persons should always start up a to have the battery charging done by a skilled electrician
vehicle with chargers. and to keep the level of charge high by frequent
e  The charger on max. Performance are: charging or to get a more powerful charger.
Switching stage 2 (Fig. 3, 7) and "boost" (Fig. 3, 8). Have the battery checked by a specialist. Replace the
. The first person shall push the Start button on the battery.
charger (Fig.3, 9). The other one shall immediately start i L .
the ignition, max. 9-10 sec. Too heavy charging current at the beginning of charging

1. Watch out the charging current if it is high even after 15 -
20 minutes, it may mean that the charge would not hold
Have the battery checked at a specialist’s. Replace the
battery.

e Asthe vehicle starts up, stop starting immediately
. If the attempt to start fails, wait about 5 minutes for the
charger to get cooled and only then begin another
attempt to start.
Too weak charging current .

Tip: If you change the battery for 10-15 minutes to 1. Try to adjust the charging current control higher.
subpoena requires much less battery power startup.

A Warning: The fuses may burn through and the Ammeter pointer touches the lowest position of the scale
vehicle damaged if the starting time is more than 10 s. 1. Have the battery checked at a specialist. Replace the
batteries
A Note: The terminals may not touch. 2. \Ii:llzlére that the mains voltage is equal to the desired
A Notice: The charger is equipped with overload Ammeter does not indicate. ]
protection. 1. Clean the terminals and put the clamp on again.
2. Have it checked at a specialist’s . Replace the battery.
IMPORTANT NOTICE!: Replacement fuses, the resistance Check on the charger working ability on a perfect
values (Fig. 3,5) of which are dirrerent from the plate charged battery.
values, may cause material and personal damage. The
fuses replacement should not be done unless the mains Overload Causes )
cable is unplugged 1. Mixing up the poles when connecting the clamp to the
battery

Operator Safety Instructions 2. The battery is heavily or completely discharged.

3. Battery is completely discharged and its capacity is
higher than the charger power

Battery is damaged or defective (internal elements short
circuit).

. Any safety and protection devices must be fitted in 4
place before switching the unit on. ’

11



| Inspections and Maintenance

A Unplug before any work on the unit.

. Use a wet cloth to clean the plastic parts. Do not use
detergents, solvents and sharp articles.

. Use a soft brush or a paint brush to remove the settled
dust from the vent and moving parts.

° Lubricate the wheels regularly!

Inspections and Maintenance Safety Instructions

After every use
Clean the vents and moving parts from dust

Regularly
Oil the moving metal parts (multi-purpose oil)

Regularly
Check all the screws to see if they are tight.
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A\ Avant de mettre I’appareil en marche, veuillez lire attentivement le mode d’emploi.

A.V. 2 Toute réimpression, méme partielle, nécessite une autorisation. Modifications techniques réservées.

Numéro de série

Numéro de produit :

A Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de piéces détachées ou d’un mode d’emploi ?

Nous vous aiderons rapidement et sans bureaucratie inutile par I'intermédiaire de nos pages Web www.guede.com dans la rubrique
Service. Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour identifier votre appareil en cas de réclamation, nous avons besoins du numéro
de série, numéro de produit et 'année de fabrication. Toutes ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces
informations toujours a porté de main, veuillez les inscrire ici :

Année de fabrication

Fax:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

+49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail:

support@ts.guede.com

Appareil

Chargeur de batteries V 621 C

Chargeur de batteries professionnel pour chargement,
chargement rapide et démarrage de véhicules. Mobile grace
aux roues de grande taille et a la poignée pratique.

Contenu (fig. 1+2)

roues
axe

vis

Caches des roues
poignée

chargeur

ook wNn=

Description de I'appareil (fig. 3)

raccord 12 V

mise a la terre

raccord 24 V

fusible de coupe-circuit

ampéremétre

Commutateur de chargement/démarrage graduel

ouhwN=

Déclaration de conformité CE

Nous,

Giide GmbH & Co. KG
BirkichstraBe 6

74549 Wolpertshausen
Germany

Déclarons par la présente que les appareils indiqués ci-
dessous répondent du point de vue de leur conception,
construction ainsi que de leur réalisation mise sur le
marché, aux exigences fondamentales correspondantes
des directives de la CE en matiére de sécurité et
d’hygiene. Cette déclaration perd sa validité aprés une
modification de I’appareil sans notre approbation
préalable.

Description de I'appareil:
Numeéro d’article:

V621 C
85075
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* La machine répond aux exigences de EN 61000-3-11 et est
soumis aux conditions particulieres de branchement. Cela
signifie que I'utilisation sur des points de branchement choisis
librement est interdite.

Lors des conditions défavorables, la machine peut engendrer
des variations de tensions temporaires.

La machine est destinée uniquement a I'utilisation sur des
points de branchement qui ne dépassent pas I'impédance
maximale autorisée Z,.x= 0,233 Q.

En tant qu’utilisateur, vous devez assurer, éventuellement apres

accord avec votre fournisseur d’énergie, que le point sur lequel vous

souhaitez utiliser la machine, réponde a I'exigence indiquée ci-
dessus.

Garantie

La garantie concerne exclusivement les imperfections
provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
fabrication. En cas de réclamation pendant la durée de la
garantie, il est nécessaire de joindre I'original du justificatif
d’achat avec la date d’achat.

La garantie n’inclut pas une utilisation incompétente telle que
surcharge de I'appareil, utilisation de la force,
endommagement par intervention étrangére ou objets
étrangers. Le non respect du mode d’emploi et du mode de
montage ainsi que I'usure normale ne sont pas non plus
inclus dans la garantie.

Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser I'appareil, lisez complétement la notice. Si
vous avez des doutes sur le branchement et la manipulation
de I'appareil, contactez le fabricant (service apres-vente).

AFIN D’ASSURER UN GRAND DEGRE DE SECURITE,
RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

A Attention : Utiliser uniquement avec un Fl
(interrupteur de protection contre le courant de défaut)!

ATTENTION !

e  Maintenez votre lieu de travail en ordre. Le désordre
sur le lieu de travail et I'établi augmente des risques
d’accidents et de blessures.

. Prenez en considération les conditions
atmosphériques. N'utilisez pas les outils et les
appareils électriques dans un milieu humide ou mouillé.
Assurez un éclairage suffisant. N'exposez pas les outils
électriques a la pluie ou a un taux d’humidité élevé. Ne
mettez pas les outils électriques en marche a proximité
des liquides ou des gaz inflammables.

. Empéchez I’'accés a I'appareil aux personnes
étrangeres. Eloignez les visiteurs, les spectateurs, en
particulier les enfants, les personnes malades ou faibles,
de votre lieu de travail.

e  Assurez un rangement sir des outils. Rangez les
outils que vous n’utilisez pas a un endroit sec, si
possible en hauteur ou fermez-les de fagon a ce qu’ils
soient inaccessible aux autres personnes.

e  Surveillez le cable d’alimentation. Ne tirez pas sur le
cable. Ne I'utilisez pas pour retirer la fiche de la prise.
Eloignez-le des sources de chaleur, de I'huile et des
bords tranchants.




Evitez la mise en marche involontaire de I'appareil.
Avant de brancher la fiche a la prise, vérifiez que
l'interrupteur de I'appareil se trouve en position ,arrét".
Pour les travaux a I’extérieur, utilisez uniquement
des cables de rallongement spéciaux. Pour les
travaux extérieurs, utilisez des cébles de rallongement
spéciaux adéquats marqués de fagon correspondante.
Soyez attentifs. Faites attention a ce que vous faites.
Utilisez le bon sens. N'utilisez pas les appareils
électriques si vous étes fatigués.

Faites attention aux piéces endommagées. Vérifiez
I'appareil avant de I'utiliser. Certaines pieces sont
endommagées ? En cas d’'un endommagement léger,
réfléchissez si I'appareil peut fonctionner sirement et
parfaitement.

Protégez-vous de I'électrocution. Evitez le contact
physique avec les objets mis a la terre, par exemple,
conduites d’eau, corps de chauffe, réchauds et
réfrigérateurs.

Utilisez uniquement les piéces détachées
autorisées. Lors de I'entretien et des réparations,
utilisez uniqguement les piéces détachées adéquates.
Pour cela, adressez-vous au service aprés-vente
autorisé.

Avertissement ! L'utilisation des accessoires et des
piéces supplémentaires non recommandés explicitement
dans cette notice peut représenter un danger pour des
personnes et des objets.

Consignes de sécurité relatives a la premiére mise en
service

Avant de procéder au réglage ou a I'entretien, retirez la
fiche de la prise.

Branchez le chargeur avant de I'alimentation, si
tous les paramétres et les Polklemmen sont
correctement raccordés.

Aprées avoir retiré I'appareil de 'emballage, vérifiez si
I'appareil et toutes ces piéces sont en parfait état.
Déroulez completement le cable et placez le de fagon a
ce que les pinces polaires ne se touchent pas.

Si nécessaire, prolongez le cable d’alimentation avec
une rallonge avec la méme section, n’utilisez pas de
cables avec section plus petite.

Maintenez les pinces et la surface supérieure de la
batterie propre, si nécessaire, nettoyez les pinces a
I'aide d’une brosse métallique, ceci permet de créer un
bon contact électrique et d’augmenter I'efficacité du
chargement.

N’inversez jamais les poles des pinces! ((-) Noir, (+)
rouge)

Le voltage de charge du chargeur doit étre identique au
voltage nominal indiqué sur la batterie ; cette valeur
correspond au nombre d’élément de 'accumulateur
multiplié par deux (3 éléments = 6 V; 6 éléments = 12 V;
12 éléments = 24 V).

Posez I'appareil avant le chargement sur un support
stable et veillez a ce que rien n’'empéche la circulation
d’air par les orifices. Une ventilation doit étre assurée.
Ne chargez pas plusieurs batteries en méme temps.
Retirez les fermetures des batteries seulement aprés le
nettoyage des bornes, de fagon a ce la poussiére ou
autres impuretés ne tombent dans les bacs.

Veillez a ce que I'électrolyte couvre les plaques jusqu’a
la hauteur de 4 a 5 mm au minium ; si nécessaire,
ajoutez de I'eau distillée disponible dans les magasins.

Des gaz explosifs se forment pendant la phase de
chargement, par conséquent, évitez de fumer et de
manipuler le feu ouvert ou de créer des étincelles.

A Chargez les batteries uniquement dans des
endroits bien ventilés, il est interdit d’utiliser le chargeur
de batterie dans le véhicule ou sous le capot fermé du
véhicule.
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10.

11.

12.

13.

Ne chargez jamais en méme temps une batterie
standard et une batterie sans entretien.

Ne chargez jamais les batteries a usage unique.
Laissez un espace suffisant derriere I'appareil pour la
ventilation.

Respectez les consignes du fabricant.

Contrdlez le niveau de I‘acide dans la batterie.
Contrélez I'état du cable d’alimentation et du cable de
contact. Si le cable d’alimentation est endommage,
faites-le remplacer dans les plus brefs délais par un
spécialiste.

L’appareil ne doit pas étre exposé aux influences
atmosphériques, telles que neige ou pluie.

N’utilisez jamais I'appareil si vous étes pieds nus. Ne
touchez pas I'appareil avec les mains ou les pieds
humides ou mouillés.

Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le
cable.

Interdisez aux enfants et aux personnes non autorisées
d'utiliser I'appareil.

Appliquer en cours d'utilisation, toujours des gants
et des lunettes de protection et d'étre vigilant lorsque
vous travaillez avec de I'acide

A Ne laissez pas I’appareil en marche sans
surveillance, il pourrait devenir une source de danger.

Aprés avoir effectué les travaux d’entretien et de
réparations des dispositifs de protection et de sécurité, il
est nécessaire de les remonter immédiatement.

Il est absolument indispensable de connaitre les régles
de sécurité en vigueur sur le lieu de travail, ainsi que
toutes les autres régles de sécurité générales.

Avant d'utiliser I'appareil, contrélez le dispositif de
sécurité. Assurez-vous que les piéces semblant
légerement endommageées fonctionnent parfaitement.

Si la notice ne stipule pas autrement, les pieces et les
dispositifs de sécurité endommagés doivent étre réparés
ou remplacés par un atelier agréé.

Faites réparer les interrupteurs endommagés dans un
service aprés-vente agréé.

Cet appareil est conforme a tous les réglements de
sécurité correspondants. Les réparations doivent étre
effectuées uniquement par un électricien qualifié dans
un atelier de réparations agréé en utilisant des piéces
détachées d’origine. Le non respect de cette consigne
peut engendrer des risques d’accidents.

Conduite en cas d’urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez
rapidement les premiers secours. Protégez le blessé d’autres
blessures et calmez-le.

Pour des raisons de risque d’accident, le lieu de travail
doit étre équipé d’une armoire a pharmacie selon DIN
13164. Il est nécessaire de compléter immédiatement le
matériel pris dans I’armoire a pharmacie. Si vous appelez
les secours, fournissez les renseignements suivants:

1

2.
3.
4.

Lieu d‘accident
Type d‘accident
Nombre de blessés
Type de blessure



Explication des symboles Caractéristiques techniques :

- =
Dans la notice et/ou sur 'appareil figurent les symboles —
suivants: ==
Sécurité du produit: Fiche de contact Courant d’entrée maximal
Produit répond aux normes Appareil équipé d’une isolation de
correspondantes de la CE protection Protection minimale Tension de charge

Interdictions_ P

N

[ fas

Na?
Interdiction générale (en

o . . Courant de charge effectif
combinaison avec un autre Ne pas utiliser sous la pluie

Capacité de batterie

maximal
pictogramme)
Défense de tirer sur le cable Poids
Avertissement :
A /{’\ Utilisation de I’appareil en conformité avec la destination
L]

Chargeur de batterie pour le chargement, le chargement
Avertissement/attention Al\/ertt'§sem;nti tension rapide et le démarrage de véhicules. Les grandes roues
electrique dangereuse permettent un déplacement facile. Batterie au plomb : un

démarrage de durée supérieure a 7-10 secondes avec la
batterie peut endommager I'électronique de bord. Utilisez

£

uniqguement des batteries au plomb-acide.

Avertissement — matieres

caustiques Dangers résiduels et mesures de protection

Consignes : Contact électrique direct

Cable ou fiche défectueux peut provoquer une
électrocution.

O

Faites remplacer un cable ou une fiche endommagé par un
spécialiste. Utilisez I'appareil uniquement avec un interrupteur

Lisez la notice avant I'utilisation. Utilisez des gants de protection ;
¢ P contre le courant de défaut (FI).

Contact électrique indirect
Blessures provoquées par des piéces conductrices des

@

piéces de construction ouvertes ou défectueuses.
Portez des lunettes de protection Avant tout entretien, retirez la fiche de la prise. Utilisez
I'appareil uniquement avec un interrupteur contre le courant

Protection de I’environnement : de défaut (F).

= 2 Q Eclairage local insuffisant
@ LD Un éclairage insuffisant représente un grand risque.
Assurez toujours un éclairage suffisant lors de la manipulation
Liquidez les déchets de maniére a | Déposez I'emballage en carton de I'appareil.
ne pas nuire a I'environnement. au dépot pour recyclage.

E Opérateur

_ — . L’opérateur doit lire attentivement la notice avant d'utiliser
Déposez les appareils électriques

ou électroniques défectueux et/ou Fappareil.
destinés a liquidation au centre de —
ramassage correspondant. | Qualification
Emballage : — Mis a part l'instruction détaillée par un spécialiste, aucune
I I autre qualification spécifique n’est requise.
— Age minimal
Protégez de I'humidité Sens de pose ) R L
L’appareil peut étre utilisé uniguement par des personnes de
plus de 16 ans.
interseroh Exception faite des adolescents manipulant I'appareil dans le
e cadre de I'enseignement professionnel sous la surveillance

du formateur.
Interseroh
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Liquidation

Les consignes de liquidation résultent des pictogrammes
indiqués sur I'appareil ou sur 'emballage. La description des
significations individuelles se trouve dans le chapitre

« Indications sur I'appareil ».

Liquidation de ’emballage de transport

L’emballage protége I'appareil de 'endommagement lors du
transport. En général, le matériel d’emballage est choisi de
fagon a ce qu'il réponde aux regles de protection de
I'environnement et de liquidation des déchets, par
conséquent, il peut étre recyclé. La remise de 'emballage
dans le circuit de matieres permet d’économiser des matiéres
premieres et de réduire les déchets. Des parties de
'emballage (telles que films, styropore) peuvent étre
dangereux pour les enfants. Danger d’étouffement! Rangez
les parties de 'emballage hors de portée des enfants et
liquidez-les le plus rapidement possible.

Formation

L'utilisation de I'appareil nécessite uniquement l'instruction
par un spécialiste, éventuellement par la notice. Une
formation spéciale n’est pas nécessaire.

Caractéristiques techniques

Fiche de contact: 230 V~50 Hz
Tension de charge: 12V/i24V
Courant d’entrée maximal lors

du démarrage: 9000 W
Courant de charge effectif: 70 A
Courant de charge arithmétique: 50 A
Courant de démarrage (0 V) environ: 500 A
Courant de démarrage (1,5 V) environ: 300 A
Protection minimale: 16 A
Fusible auxiliaire: 100 A
Capacité nominale: 20-800 Ah.
Poids: 23 kg

Transport et stockage

. Lors du stockage prolongé, nettoyez soigneusement
I'appareil.

. Protégez I'appareil des influences atmosphériques en la
couvrant avec une bache plastique, un carton, etc.

Montage et premiére mise en service (fig. 4+5)

Vissez la poignée selon (fig. 4).

Passez I'axe de chargeur (fig.1/2). Montez ensuite les
anneaux de sdreté fournis. Montez les roues (fig.1/1) sur
I'axe et bloquez-les également par les anneaux de sireté,
voir (fig. 6).

Montez les caches des roues (fig. 1/4).

Manipulation

A Avant toute intervention sur I’appareil, retirez la
fiche de la prise

Fonction chargement (fig. 3)

. Raccordez le chargeur a la batterie a charger.

e  Raccordez d’abord le cable polaire noir au pdle négatif,
seulement apres raccordez le pdle positif.

. Pour charger la batterie, débranchez la
complétement du véhicule.

. Réglez le chargeur au plus petit degré de chargement
(min/1).

. Maintenant, branchez la fiche a la prise et augmentez le
degré de charge jusqu’a ce qu’apparaisse e le voltage
de charge correspondant a environ 10% de la capacité
de la batterie.
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. Lorsque le voltage de charge baisse, il est possible
d’augmenter les degrés de charge.

° Débranchez la batterie des pinces au plus tard 3-5
heures aprés le chargement.

. A Le témoin de voltage de charge n’indique pas
complétement zéro a la fin du chargement.

Durée de charge de la batterie

. La durée de charge dépend de I'état de la batterie
(presque déchargée, chargé a moitié ou complétement
déchargée).

e 2 a4 heures suffisent pour régénérer la batterie. Pour un
chargement complet, il faut compter 8-10 heures.

. Il est déconseillé de dépasser la durée
maximale de charge de 10 heures.

Chargement rapide

Les degrés 4-6 permettent un chargement rapide qui doit

néanmoins étre limité par une horloge a contact.

- Branchez la batterie (voir chapitre ,Manipulation®).

- Réglez le degré de chargement sur 4-6 selon votre choix
et lisez le courant de chargement sur 'ampéremeétre.

- Réglez 'horloge a contact sur la durée de chargement
souhaitée (max. 60 min.).

Aide au démarrage

e  ATTENTION! Au démarrage, pour les surtensions de
I'électronique a bord de leur véhicule peuvent
endommager. Veuillez discuter avec votre véhicule
professionnel

. Raccordez la batterie de la méme maniére que celle
décrite dans le chapitre Chargement et laissez la dans le
véhicule !

. Le démarrage a I'aide du chargeur devrait toujours étre
effectué a deux.

. Le chargeur sur max. Performances sont les suivantes:
Commutation stade 2 (fig. 3/7) et «booster».

° La premiére personne enclenche l'interrupteur de
démarrage sur le chargeur. L’autre personne lance
immédiatement le processus d’allumage.

. Deés que la voiture démarre, stoppez le démarrage, max.
9-10 sec

. Si I'essai de démarrage échoue, attendez 5 minutes que
I'appareil refroidisse.

Astuce: si la batterie de 10-15 minutes interpreéte sera, la
batterie a besoin de beaucoup moins de courant de
démarrage.

A Attention : Le dépassement de la durée de
démarrage de 10 secondes peut griller les fusibles ou
endommager le véhicule !

A Attention: Le pole bornes ne doivent pas se toucher.

A Attention : Le chargeur est équipé d’un fusible
contre la surcharge.

Important : L’utilisation de fusibles (fig.3,5) différents des
fusibles d’origine peut engendrer des dommages
matériels ou blessures des personnes.

Remplacez les fusibles uniquement si le chargeur est
débranché de la source de tension électrique !

Consignes de sécurité relatives a la manipulation

e  Avant la mise en marche de I'appareil, tous les
dispositifs de sécurité et de protection doivent étre
correctement montés et a leur place.

° Il est interdit d’essayer de démarrer le véhicule avec une
batterie déchargée ou endommagée, ceci pourrait
endommager I'appareil.



. Les essais de démarrage dans la position ,charge® a la
place de ,démarrage” pourraient endommager
'ampéremétre et enclencher la protection contre la
surcharge.

. Avant d’appuyer sur l'interrupteur principal, assurez-
vous que l'appareil est correctement branché.

e  Avertissement ! Si vous avez un doute en ce qui
concerne le montage de cette scie circulaire sur table,
faites appel a un spécialiste d’un atelier de réparations
agréeé.

. Avant d'utiliser I'appareil, lisez attentivement la notice.

. Respectez toutes les consignes de sécurité contenues
dans la notice.

° Comportez vous de fagon responsable envers tierces
personnes.

Notice pas a pas

Chargement
Raccordez le chargeur.

Réglez la fonction de chargement (min/1).
Mettez le chargeur en marche.

Branchez a la prise.

La batterie se charge (max. 10 heures)

RN =

Démarrage

1. Raccordez le chargeur.

2. Réglez la fonction de démarrage. (fig. 3/6).

3. Branchez a la prise.

4. Mettez le chargeur en marche et commencez
immédiatement a démarrer la voiture.

5. Dés que le véhicule démarre, stoppez immédiatement le
démarrage, arrétez et débranchez le chargeur.

Pannes - causes - suppression

ATTENTION : CONTROLEZ D’ABORD LES FUSIBLES DE
SURCHAUFFE !

Fusible de protection contre la surcharge :

1. Raccordez la pince rouge au pdle positif et la pince noir
au pole négatif.

2. Retirez le contact et contrélez les fusibles.

3.  Sélectionnez le degré de chargement inférieur.

4.  Sile courant d’entrée de la batterie est trop élevé, nous
recommandons de confier le chargement de la batterie a
un électricien qualifié et de maintenir ensuite la batterie
en la chargeant fréquemment avec un degré de charge
élevé ou de se procurer un chargeur plus performant.
Faites contrbler la batterie par un spécialiste. Remplacez
la batterie.

Un voltage de charge au début du chargement trop élevé.
1. Attention : si le voltage de charge est élevé aprés 15 -
20 minutes, cela peut signifier que le chargement ne
tient pas.
Faites contréler la batterie par un spécialiste. Remplacez
la batterie.

Voltage de charge trop faible.
1. Essayer de régler le voltage de charge a la valeur
supérieure.

L’indicateur de 'ampéremeétre touche le point le plus bas

de I'échelle.

1. Faites controler la batterie par un spécialiste. Remplacez
la batterie.

2. Veillez a ce que la tension de réseau corresponde a la
tension convenant au chargeur.

Ampéremeétre n’affiche pas.

1. Nettoyez les bornes et remplacez les pinces.

2. Faites contréler la batterie par un spécialiste. Remplacez
la batterie.

Vérifiez le fonctionnement du chargeur sur une batterie

chargée, en parfait état.
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Causes de la surcharge

1. Raccordement incorrect de la pince a la batterie.

2. Contact involontaire ou indirect des pinces entre elles.

3. Batterie fortement ou complétement déchargée.

4. Batterie completement déchargée et sa capacité est
supérieure a la puissance du chargeur.
Batterie endommagée ou défectueuse (par exemple,
court-circuit des éléments internes).

Révisions et entretien

A Avant toute intervention, retirez la fiche de la prise.

. Pour nettoyer les piéces en plastique, utilisez un chiffon
humide. N'utilisez ni produits de nettoyage, ni
dissolvants, ni objets pointus.

e  Apres chaque utilisation, débarrassez I'orifice de
ventilation et les pieces mobiles de la poussiére
déposée a l'aide d’une brosse douce ou d’un pinceau.

° Graissez régulierement les roues !

Consignes relatives aux révisions et a I'entretien

Apres chaque utilisation
Débarrassez les orifices de ventilation de la poussiére.

Régulierement
Graissez les parties métalliques a I'huile (huile universelle)

Régulierement
Contrdlez le serrage correct de toutes les vis.



@ A Pred uvedenim pfristroje do provozu si, prosim, peclivé proctéte tento navod k obsluze.

A.V. 2 K pretisku, a to i jednotlivych €asti textu, je tfreba povoleni. Technické zmény vyhrazeny.

A Mate technické dotazy? Reklamaci? Potiebujete nahradni dily nebo navod k obsluze?

Na nasich internetovych strankach www.guede.com v ¢asti Servis Vam pomUzeme rychle a bez zbyte¢né byrokracie. Pomozte nam,
@ prosim, abychom Vam mohli pomahat. Pro identifikaci Vaseho pfistroje v pfipadé reklamace potfebujeme sériové Cislo, €islo vyrobku a rok
vyroby. VSechny tyto Gdaje najdete na typovém Stitku. Abyste méli tyto Gdaje vzdy po ruce, zapiste si je, prosim, sem:

Sériové ¢islo Cislo vyrobku: Rok vyroby
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com
PFistroj | * Pfistroj splfiuje pozadavky EN 61000-3-11 a podléha
zvlastnim podminkam pro zapojeni. To znamena, Ze pouZiti na
Nabije¢ka baterii V 621 C libovolnych volné zvolenych bodech pfipojeni je nepfipustné.
Profesionalni nabijedka k nabijeni, rychlonabijeni a startovani PFistroj miZze pfi nevyhodnych podminkach sité vest k
vozidel. Mobilni dilky velkym kol(im a praktické rukojeti. docasnym vykyvim napéti.
PFistroj je ur€en vyhradné k pouziti na bodech pfipojeni, jez
Rozsah (obr. 1+2) | neprekracuji maximalné pfipustnou impedanci Zn. = 0,233 Q.

Jako uzZivatel musite zajistit, v pfipadé potfeby po dohodé s Vasim
dodavatelem elektfiny, aby Vas bod pfipojeni, na kterém chcete

1. kola e < 2 . g

2. naprava pfistroj pouzivat, splfioval vySe uvedeny pozadavek.

3. Srouby -

4. kryty kol I Zaruka

2' rnl;kboi}(ee:":ka Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky zplsobené

vadou materialu nebo vyrobni vadou.

| PFi reklamaci v zaruéni dobé je tfeba pfilozit originalni doklad

Popis pfistroje (obr. 3) o koupi s datem prodeje.

1. pfipojka 12V Do zaruky nespada neodborné pouZziti jako napf. pretizeni

2. ukostfeni pristroje, pouziti nasili, poskozeni cizim zasahem nebo cizimi
3. pfipojka 24 V predméty. Nedodrzeni navodu k pouziti a montazi a normalni
4. tavna pojistka opotfebeni rovnéz nespadéa do zaruky.

5.  ampérmetr - - - — -

6. Stupriovy pfepina¢ nabijeni/start I VSeobecneé bezpecnostni pfedpisy

Tento navod k obsluze je tfeba pfed prvnim pouZitim pfistroje

Prohlaseni o shodé ES | podrobné procist. Pokud byste méli pochyby tykajici se

i L. zapojeni a obsluhy pfistroje, obratte se na vyrobce (servisni
Timto prohladujeme my,

. oddéleni).
Giide GmbH & Co. KG L ] . ;
BirkichstraBe 6 ABY BYL ZAJISTEN VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI,
74549 Wolpertshausen DODRZUJTE POZORNE TYTO POKYNY:

Germany
Ze koncepce a konstrukce nize uvedenych pfistroji a

) onstru . pristrojua A Pozor: Provozujte pouze s Fl (proudovy chranic)!
provedeni, ktera uvadime do obé&hu, odpovidaji pfisluSnym

zakladnim bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim POZOR! . L o o »
smérnic ES. . Pracovisté udrZujte v Cistoté a uklizené. Nepofadek na
V pfipadé zmény na stroji, ktera s nami nebyla pracovisti a pracovnim stole zvySuje nebezpedi Urazu a
konzultovana, ztraci toto prohlaseni platnost. poraneni.

Oznadeni pristrojl: V621 C . Davejte pozor na podminky prostfedi, ve kterych

Cislo vyrobku: 85075 pracujete. Elektrické nafadi nepouzivejte ve vihkém

nebo mokrém prostredi. Zajistéte dostate¢né osvétleni.
Elektrické naradi nevystavujte desti ani vysoké vzdusné
vlhkosti. Nezapinejte je v prostfedi s hoflavymi
kapalinami nebo plyny.

. Nepoustéjte ke stroji nikoho ciziho. Navstévnici a divaci,
predevs$im déti a nemocné a neduzivé osoby udrzujte
v dostate€né vzdalenosti od svého pracovisté.

e  Zajistéte bezpecné ulozeni nastrojl. Nastroje, které
nepotfebujete, ukladejte na suchém nepfistupném nebo
vysoko polozeném misté.

. Davejte pozor na kabel. Za kabel netahejte. Pri
vytahovani ze zasuvky jej vzdy uchopte za zastrcku.
Kabel udrzujte v bezpeéné vzdalenosti od zdroju tepla,
oleje a ostrych hran.

e  Zabrante neumysinému zapnuti. Nez zapojite zastrcku
do zasuvky, vzdy dbejte na to, aby byl spina¢ pfistroje
v poloze ,vypnuto®.

e  Pripraci venku pouzivejte specialni prodluzovaci kabely.
Pro praci venku potfebujete specialni prodluzovaci
kabely, které jsou pro venkovni pouziti vhodné a jsou
prisluSnym zplsobem oznaceny.
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Vzdy si udrzte soustfedénost. Davejte pozor na to, co
délate. Pouzivejte zdravy rozum. Elektrické naradi
nepouzivejte, jste-li unaveni.

Davejte pozor na poskozené dily. Pfed pouzitim pfistroj
prohlédnéte. Jsou nékteré dily poskozené? V pFipadé
lehkych poSkozeni se vazné zamyslete nad tim, zda
pristroj pfesto bude fungovat bezvadné a bezpec¢né.
Predchazejte udertiim elektrickym proudem. Vyhnéte se
kazdému kontaktu svého téla s uzemnénymi pfedméty,
napf. s vodovodnim potrubim, topnymi télesy, sporaky a
chladnicemi.

Pouzivejte pouze schvalené dily. Pfi udrzbé a opravach
pouzivejte pouze identické nahradni dily. Nahradni dily
dostanete v autorizovaném servisnim stfedisku.
Vystraha! Pouzivani pfisluSenstvi a pfidavnych dild,
které nebyly vyslovné doporuceny v tomto navodu

k obsluze, mize znamenat ohroZeni osob a pfedméta.

Bezpecnostni pokyny pro prvni uvedeni do chodu

w

N oA

10.

11.

Nez zaCnete pfistroj sefizovat nebo na ném provadét
udrzbu, vzdy jej nejprve odpojte od zdroje elektrického
napéti.

PFipojte nabijecku do napajeci zdroj, je-li vSechna
nastaveni a terminaly jsou spravné pfipojen.
Po odstranéni obalu zkontrolujte, Ze pfistroj a vSechny
jeho soucasti jsou v bezvadném stavu.
Sitovy kabel zcela odvifte a polozte jej tak, aby se
polové svorky nemohly dotykat.
V pfipadé potfeby pouzijte k prodlouZeni sitového
kabelu prodluzovaci kabel; pfi tom je tfeba dodrzet
stejny prifez jako u sitového kabelu; nepouzivejte
kabely o mensim prifezu.
PFipojné klesté, svorky a horni plochu baterie udrzujte
v Cistoté; v pfipadé potfeby svorky baterie ocistéte
draténym karta¢em,; tim vytvorite dobry elektricky
kontakt a zajistite lepsi u€innost nabijeni.
Nikdy nezaménujte pélovani pripojek! ((-) Cerna, (+)
cervena)
Nabijeci napéti nabijeCky musi byt stejné jako jmenovité
napéti uvedené na baterii; tato hodnota odpovida poctu
¢lankd akumulatoru vynasobené dvéma (3 ¢lanky = 6 V;
6 ¢lankt = 12 V; 12 ¢lankld = 24 V).
Pristroj pfed nabijenim postavte na stabilni podklad a
zajistéte, aby nic nebranilo proudéni vzduchu
prislusnymi otvory. A dobré chladici systém musi byt
zarucena.
Nenabijejte soucasné vice baterii.
Uzaveéry baterie odstrarite az po ocisténi svorek, aby do
van nenapadal prach nebo jiné necistoty.
Zajistéte, aby elektrolyt pokryval desky do vySe min. 4 az
5 mm; v pfipadé potfeby dolijte destilovanou vodu, ktera
je pro tyto Ucely k dostani v obchodé.

Béhem faze nabijeni vznikaji vybusné plyny, proto se
vyhnéte koufeni a manipulaci s otevienym ohném resp.
jiskrami.

Baterie nabijejte pouze v dobfe vétranych
prostorach, pfistroj pro nabijeni baterii je zakazano
pouzivat ve vozidle nebo pod zavienou kapotou motoru.
Nikdy nenabijejte standardni a bezudrzbové baterie
spole¢né.

Nikdy nenabijejte jednorazové baterie.

Za pfistrojem ponechte dostatek mista pro vétrani.
Ridte se pokyny vyrobce.

Kontrolujte spravny stav kyseliny v baterii.

Vzdy zkontrolujte bezvadny stav sitového kabelu a
upinaciho kabelu. V pfipadé poSkozeni sitového kabelu
jej nechte ihned vyménit u odbornika.

Pristroj se nesmi vystavovat povétrnostnim vlivim, jako
je snih a dést.

Pristroj nepouzivejte, kdyz jste bosi. Nedotykejte se
pfistroje vihkyma nebo mokryma rukama ¢i nohama.
Nikdy nevytahujte zastr¢ku ze zasuvky tahanim nebo
trhanim za kabel.
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12.

13.

Zabrarite tomu, aby pfistroj pouzivaly nepovolané osoby
nebo déti.

A Pouzit v provozu, vzdy rukavice a ochranné bryle a
byt ve stfehu pfi praci s kyselinou!

A Nenechavejte pristroj zapnuty bez dozoru, mohl by
se stat zdrojem nebezpedéi.

Pokud provadite opravu bezpeénostnich nebo
ochrannych zafizeni, musite je neprodlené po ukonéeni
praci opét fadné namontovat.

Je nutno znat a dodrzovat pfedpisy pro prevenci Urazl
platné v konkrétnim misté pouzivani pfistroje i vSechna
ostatni vSeobecné uznavana pravidla bezpec¢nosti.
Pfed pouzitim pfistroje je nutné zkontrolovat
bezpecnostni zafizeni. Ujistéte se, Ze i soucasti, ktere
maji zdanlivé jen lehké poskozeni, budou fadné
fungovat.

Neni-li v tomto navodu k obsluze uvedeno néco jiného,
musi opravy a vyménu poskozenych soucasti a
bezpecénostniho zafizeni provadét autorizované servisni
stfedisko.

Poskozené spinace nechte vyménit v autorizovaném
servisnim stredisku.

Tento nastroj odpovida vSem pfisluSnym bezpecnostnim
ustanovenim. Opravy smi provadét pouze kvalifikovani
elektrikafi v autorizovanych servisnich stfediscich

s pouzitim originalnich nahradnich dilG. V pfipadé
nedodrzeni tohoto pfedpisu hrozi nebezpeci urazu.

Chovani v pripadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a vyzvéte
co mozna nejrychleji kvalifikovanou lékafskou pomoc.
Chrarite zranéného pred dal$imi Urazy a uklidnéte jej.

Kvuli pfipadné nehodé musi byt na pracovisti vzdy po
ruce lékarni¢ka prvni pomoci dle DIN 13164. Material,
ktery si z Iékarni¢ky vezmete, je tieba ihned doplnit.
Pokud pozadujete pomoc, uved'te tyto udaje:

Misto nehody
Druh nehody
Pocet zranénych
Druh zranéni

hODN=

Vysvétleni symbolu

V tomto navodu a/nebo na pfistroji jsou pouzity nasledujici
symboly:

Bezpecnost vyrobku:

[

q3

Vyrobek odpovida pfislusnym
normam Evropského
spolecenstvi

Pristroj je opatfen ochrannou
izolaci

Zakazy:

Zakaz, obecny

LS Nepouzivejte za desté
(ve spojeni s jinym piktogramem)

®

Zakaz tahani za kabel




Vystraha: Zbytkova elektricka nebezpedi

>

A Primy kontakt s elektfinou

Vystraha pfed nebezpecnym Vadny kabel nebo vadna zastrcka mohou byt pfi¢inou

Vystrahalpozor elektrickym napé&tim Urazu elektrickym proudem.

Vadné kabely a zastréky nechte vzdy vyménit u odbornika.
PFistroj pouzivejte pouze s pfipojkou vybavenou proudovym
chrani¢em (Fl).

>

Vystraha pred Ziravymi latkami

Nepiimy kontakt s elektfinou
Piikazy: Nebezpeéi poranéni vodivymi ¢astmi pfi otevienych nebo

vadnych dilech pristroje.
PFi udrzbé stroj vzdy odpojte od zdroje napéti. Provozujte
pouze s proudovym chrani¢em.

O

Pred pouzitim si Iproététe navodk | b, sivejte ochranné rukavice Nepfiméfené osvétleni pracovisté )
obsluze Nedostateéné osvétleni predstavuje vzdy vysoké

bezpecnostni riziko.
PFi praci s pristrojem zajistéte vzdy dostatec¢né osvétleni.

@

Pouzivejte pomlcky na ochranu Likvidace

zraku

Ochrana zivotniho prostiedi: Pokyny pro likvidaci vyplyvaji z piktogram( umisténych na

N N pFistroji resp. obalu. Popis jednotlivych vyznamd najdete
@} C:AD v kapitole ,Oznaceni*.
Obalové materialy z lepenky Ize Likvidace pfepravniho obalu
Odpad je treba odborné likvidovat. | odevzdat ve sbérnach k tomu Obal chrani pfistroj pfed poskozenim pfi pfepravé. Obalové
ur¢enych. materialy jsou zvoleny zpravidla podle jejich Setrnosti vici
zivotnimu prostfedi a zpUsobu likvidace a Ize je proto
E recyklovat. Vraceni obalu do ob&hu materiélu Setfi suroviny a
— snizuje naklady na likvidaci odpadu. Casti obalu (napt. félie,
Poskozené a/nebo vyrazené styropor) mohou byt nebezpeé&né pro déti. Existuje riziko

elektrické a elektronické pristroje je
tfeba odevzdat k likvidaci ve
sbérnach k tomu uréenych.

uduseni! Casti obalu uschovejte mimo dosah déti a co
nejrychleji zlikvidujte.

Obal: Pozadavky na obsluhu
iyier A A
| I I Obsluha si musi pfed pouzitim pfistroje peclivé procist tento
v — navod k obsluze.
Chrarite pfed mokrem Orientace obalu: smér nahoru
O Kvalifikace
interseroh
Kromé podrobného zaskoleni osobou s odbornymi znalostmi
Interseroh neni pro pouzivani pfistroje potfebna zadna specialni
. kvalifikace.
Technické udaje:
‘ | — I Minimalni vék
I
- = Y . > ra e
Sitova pFipojka Max. vykon \Ij’gkslerJ sméji provozovat pouze osoby, které dovrsily 16. rok
Vyjimku tvofi pouzivani pfistroje mladistvymi v ramci pfipravy
—— na povolani za u¢elem dosazeni urcité zptsobilosti pod
dozorem instruktora.
Min. jisténi Nabijeci napéti

Skoleni
] A

K pouzivani pfistroje je potfeba pouze odpovidajici instruktaz.

Kapacita baterie Max. efektivni nabijeci proud Specialni Skoleni neni nutné.
‘ Technické udaje
Hmotnost Pripojka: 230 V~50 Hz

Nabijeci napéti: 12V/i24V
max. prikon pfi startu: 9000 W

Pouzivani pristroje v souladu s jeho uréenim Nabijeci proud efektivni: 70 A
Nabijeci proud aritmeticky: 50 A

Startovaci nabijecka pro nabijeni, rychlonabijeni a startovani startovaci proud (0 V) cca: 500 A

vozidel. Velka kola umozniuji dobry pojezd. Olovéna baterie: u startovaci proud (1,5 V) cca: 300 A

baterii pfipojenych k vozidlu se poSkodi palubni elektronika, Min. jiSténi: 16 A

pokud se startuje déle nez 7-10 sekund. Pouzivejte jen pridavna pojistka: 100 A

olovéné kyselinové baterie. Jmenovita kapacita: 20-800 Ah.
Hmotnost cca.: 23 kg
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Preprava a ulozeni

eV pfipadé ulozeni na delSi dobu byste méli stroj
ddkladné vygistit.

. Chranite pfistroj plachtou, kartonem apod. pred
povétrnostnimi vlivy.

Montaz a prvni uvedeni do chodu (obr. 4+5)

Nasroubujte rukojet’ podle (obr. 4).

Nyni prostréte nabijeCkou napravu (obr.1/2). Pak namontujte
pojistné krouzky, které jsou soucasti dodavky. Nyni jesté
nasurite kola (obr.1/1) na napravu, a rovnéz je zajistéte
pojistnymi krouzky, viz (obr. 5).

Nyni nasadte kryty na kola (obr.1/4).

Obsluha

A Pred jakymkoliv sefizovanim a nastavovanim
nabijecky je nutno vytahnout zastréku ze sité.

Funkce nabijeni (obr.3)
e Nabijecku pfipojte k nabijené baterii.
. Cerny polovy kabel je nutno vzdy nejprve piipojit
k zapornému polu, pak teprve pfipojte svorkami kladny

pol.

. A Za ucelem nabijeni baterii zcela odpojte od
vozidla.

° NabijeCku zasadné nastavte na nejnizsi stupen nabijeni
(min/1)

° Nyni zapojte zastr¢ku do zasuvky a nabijeci stupné
regulujte smérem nahoru, az se ukaze nabijeci proud,
ktery odpovida cca 10% kapacity baterie.

. Nabijeci stupné Ize pfi klesajicim nabijecim proudu
zvysit.

° Nejpozdéji 3-5 hodin po dokonéeném nabijeni baterii
odpojte od svorek.

. Indikace nabijeciho proudu neukazuje po
ukonéeni nabijeni uplnou nulu.

Doba nabijeni baterie

. Doba nabijeni je vzdy zavisla na stavu baterie (témér
nabitd, z poloviny nabita nebo zcela vybita)

. PFi nabijeni ,pro regeneraci“ baterie staci 2-4 hodiny.
K pInému nabiti je tfeba 8-10 hodin.

. Neméla by byt prekroéena maximalni doba
nabijeni 10 hodin.

Rychlonabijeni

Na stupnich 4-6 je mozné rychlonabijeni, které musi byt

kazdopadné omezeno spinacimi hodinami.

- Baterii pfipojte (viz kapitola ,Obsluha®).

- Stupeni nabijeni nastavte volitelné na 4-6 a nabijeci
proud prectéte na ampérmetru.

- Spinaci hodiny nastavte na pozadovanou dobu nabijeni
(max. 60 min.).

Pomiuicka pro startovani

. POZOR! P¥i spusténi procesu mlze vzniknout prepéti,
on-palubé elektroniky by mohly poskodit jejich vozidla.
Prosim diskutovat se svymi automobilovymi specialista.

° Baterii zapojte stejné jako v kapitole Nabijeni a nechte ji
ve vozidle!

° Startovani pomoci nabijec¢ky by se mélo zasadné
provadét ve dvou.

e Nabije¢ka na max. Performance jsou:

Prepinani faze 2 (obr. 3/6) a "oziveni".

. Prvni osoba zapne startovaci spina¢ na nabijecce.
Druha osoba ihned spusti proces zapalovani.

. Jakmile vozidlo naskodi, ihned prestarite startovat, max.
9-10 sec.
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. Po nepodafeném startovacim pokusu vyckejte cca 5
minut, nez pfistroj vychladne.

Tip: Pokud budete ménit baterii po dobu 10-15 minut na
predvolani vyzaduje mnohem méné energie baterie
startu.

A Pozor: Prekrocite-li maximalni dobu startovani 10
sekund, muze dojit k propaleni pojistek resp. k poskozeni
vozidla!

A Pozor: Svorky nesmi dotknout.

A Pozor: Nabijecka je vybavena pojistkou proti
pretizeni.

Dulezité: Pouziti pojistek, (obr.3, 5) které nesouhlasi

s pojistkami pouzitymi piivodné v pristroji, miize mit za
nasledek vécné Skody nebo poranéni osob.

Vymeénu pojistek provadéjte pouze, je-li nabijecka
odpojena od zdroje elektrického napéti!

Bezpecnostni pokyny pro obsluhu

. Pfed zapnutim pfistroje musi byt veskera bezpecnostni
a ochranna zafizeni fadné namontovana a na svém
miste.

e Je zakazano se pokou$et o nastartovani u vozidel
s vybitou nebo poskozenou baterii, nebot by to vedlo
k poSkozeni pfistroje.

. Pokusy o nastartovani v pozici ,nabijeni“ misto
,Startovani“ by mohly poSkodit ampérmetr a spustit
ochranu proti pretizeni.

. Nez stisknete hlavni spinac, ujistéte se, Ze je pfistroj
spravné zapojen.

e  Vystraha! Mate-li pochyby, nechte si pfed pouZzitim
pristroje poradit od odbornika v autorizovaném
servisnim stfedisku.

. Pristroj pouzivejte teprve poté, co jste si pozorné precetli
navod k obsluze.

. Dodrzujte vSechny bezpecnostni pfedpisy uvedené v
navodu.

e VUci jinym osobam se chovejte zodpovédné.

Navod , krok za krokem*

Nabijeni

PFipojte nabijecku.

Nastavte funkci nabijeni (min/1).
Nabije¢ku zapnéte.

Zapojte do sitové zasuvky.
Baterie se nabiji. (max. 10 hodin)

RN~

Startovani

1 Pfipojte nabijecku.

2. Nastavte funkci startovani. (obr.3/6).

3. Zapojte do sité.

4. NabijeCku zapnéte, pak ihned zacnéte startovat vozidlo.
5. Jakmile vozidlo naskoci, se startovanim hned prestarite
a nabijecku vypnéte a odpojte.

Poruchy-pfi¢iny-odstranéni

POZOR: VZDY NEJPRVE ZKONTROLUJTE POJISTKY

PROTI PRETIZENI!

Ochranny jisti¢ proti pretizeni:

1. Cervené klest& pfipojte ke kladnému pélu a erné klesté
k zapornému.

2. Odstrante kontakt a zkontrolujte pojistky.

3. Zvolte nizSi stupefi nabijeni.

4.  Je-li pfikon baterie pfFili§ vysoky, doporucujeme povéfit
nabitim baterie kvalifikovaného elektrikafe a nasledné
udrzovat baterii Castym dobijenim na vysokém stupni
nabiti, nebo si pofidit vykonnéjsi nabijecku.

Baterii nechte zkontrolovat u odbornika. Baterii vymérite.



P¥ilis silny nabijeci proud na za¢atku nabijeni.
1. Pozor: je-li nabijeci proud po 15 - 20 minutach vysoky,
mize to znamenat, Ze nabiti nevydrzi.

Baterii nechte zkontrolovat u odbornika. Baterii vymérite.

Prilis slaby nabijeci proud.
1. Pripadné zkuste nastavit regulaci nabijeciho proudu na
vys§i hodnotu.

stupnice.

1. Nechte baterii zkontrolovat u odbornika. Baterii vymérite.

2. Zajistéte, aby sitové napéti odpovidalo napéti
vhodnému pro nabijecku.

Ampérmetr neukazuje.

1. Ocistéte svorky a opét nasadte klesté.

2. Nechte zkontrolovat u odbornika. Baterii vymérite.
Provérte funkénost nabijeCky na nabité baterii, ktera je
v bezvadném stavu.

Priciny pretizeni

1. Chybné pfipojeni klesti k baterii.

2. Nechtény nebo nepfimy kontakt klesti mezi sebou.

3. Baterie je silné nebo zcela vybita.

4. Baterie je zcela vybitd a ma vy3Si kapacitu, nez je vykon
nabijecky. Baterie je vadna &i poSkozena (napfiklad
zkratem vnitfnich prvkad)

Prohlidky a udrzba

A Pfed kazdou praci na pfistroji vytahnéte zastr¢ku ze

zasuvky.

° K ¢isténi plastovych dild pouzivejte vihky hadfik.
Nepouzivejte Cistici prostfedky, rozpoustédla ani ostré
predméty.

. Po kazdém pouziti odstrante mékkym kartackem nebo
Stétcem z vétraciho otvoru a pohyblivych soucasti
usazeny prach.

° Pravidelné mazte kola!

Bezpecnostni pokyny pro prohlidky a udrzbu

Po kazdém pouziti
Vétraci otvory a pohyblivé dily oCistéte od prachu

Pravidelné
Pohyblivé kovové soucasti mazte olejem. (univerzalni olej)

Pravidelné
Kontrolujte vSechny Srouby, zda jsou dotazené.
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@ A Pred uvedenim pristroja do prevadzky si, prosim, starostlivo precitajte tento navod na obsluhu.

A.V. 2 Na pretlaé, a to aj jednotlivych ¢asti textu, je potrebné povolenie. Technické zmeny vyhradené.

A Mate technické otazky? Reklamaciu? Potrebujete nahradné diely alebo navod na obsluhu?

Na nasich internetovych strankach www.guede.com v ¢asti Servis vdm pomdzeme rychlo a bez zbyto¢nej byrokracie. Pomézte nam,
@ prosim, aby sme vdm mohli pomahat. Pre identifikaciu vasho pristroja v pripade reklamacie potrebujeme sériové €islo, ¢islo vyrobku a rok
vyroby. VSetky tieto Udaje najdete na typovom S&titku. Aby ste mali tieto Gidaje vzdy poruke, zapiste si ich, prosim, sem:

Sériové &islo Cislo vyrobku: Rok vyroby
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com
Pristroj | * Het apparaat voldoet aan de eisen van de EN 61000-3-11 en
is aan bijzondere aansluitingsvoorwaarden onderworpen. Dit
Nabijacka batérii V 621 C betekent dat een gebruik aan willekeurige, vrij kiesbare
Profesionalna nabijacka na nabijanie, rychlonabijanie a aansluitingspunten niet toegelaten is.
Startovanie vozidiel. Mobilna vd'aka velkym kolesam a Het apparaat kan bij ongunstige netverhoudingen tot
praktickej rukovati. voorbijgaande spanningsschommelingen leiden.
Het apparaat uitsluitend te gebruiken aan aansluitpunten die
Rozsah (obr. 1+2) een maximale toegelaten netimpendantie van Z.«= 0,233 Q
niet overschrijden.
1. kolesa Als gebruiker dient u vast te stellen — indien nodig — dat uw
2. naprava aansluitingspunt, waaraan u het apparaat wenst aan te sluiten, aan
3. skrutky de boven genoemde eis voldoet.
4.  kryty kolies
5.  rukovat I Zaruka
6. nabijacka

Zaruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky sposobené

Popis pristroja (obr. 3) | chybou materialu alebo vyrobnou chybou.

Pri reklamacii v zaru¢nej lehote je potrebné prilozit originalny

1. pripojka 12V doklad o kiipe s datumom predaja.

2. ukostrenie

3. pripojka 24 V Do zaruky nespada neodborné pouzitie, ako napr. pretazenie
4. tavna poistka pristroja, pouzitie nasilia, poSkodenie cudzim zasahom alebo
5. ampérmeter cudzimi predmetmi. NedodrZanie navodu na pouzitie a

6. Stupnovy prepina¢ nabijanie/Start montaz a normalne opotrebenie tiez nespada do zaruky.

Vyhlasenie o zhode ES | VsSeobecné bezpecnostné predpisy

Tento navod na obsluhu je potrebné pred prvym pouzitim

Tymto prehlasujeme, pristroja podrobne preéitat. Ak by ste mali pochyby tykajlce
Giide GmbH & Co. KG sa zapojgnia a ob§luhy pristroja, obratte sa na vyrobcu
BirkichstraRe 6 (servisné oddelenie).

74549 Wolpertshausen ABY BOL ZAISTENY VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI,
Germany DODRZUJTE POZORNE TIETO POKYNY:

Tymto vyhlasujeme my, Glide GmbH & Co. KG c

BirkichstralRe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany, Pozor: Prevadzkujte iba s Fl (pradovy chranic)!

Ze koncepcia a konstrukcia nizsie uvedenych pristrojov a
vyhotoveni, ktoré uvadzame do obehu, zodpovedaju
prislusnym zakladnym bezpec€nostnym a hygienickym
poziadavkam smernic ES.

V pripade zmeny na stroji, ktora s nami nebola e ! , ,
konzultovana, straca toto vyhlasenie platnost’. *  Davajte pozor na podmienky prostredi, v ktorych
Oznacenie pristrojov: V621C pracujete. Elektrické naradie nepouzivajte vo vihkom

&islo vyrobku: 85075 alebo mokrom prostredi. Zaistite dostato¢né osvetlenie.
Elektrické naradie nevystavujte dazdu ani vysoke;j
vzdu$nej vihkosti. Nezapinajte ho v prostredi
s horlavymi kvapalinami alebo plynmi.

. Nepustajte ku stroju nikoho cudzieho. Navstevnici a
divaci, predovSetkym deti a choré a neduzivé osoby
udrzujte v dostatocnej vzdialenosti od svojho pracoviska.

e  Zaistite bezpe¢né ulozenie nastrojov. Nastroje, ktoré
nepotrebujete, ukladajte na suchom nepristupnom alebo
vysoko poloZzenom mieste.

. Davajte pozor na kabel. Za kabel netahajte. Pri
vytahovani zo zasuvky ho vzdy uchopte za zastrcku.
Kabel udrzujte v bezpecnej vzdialenosti od zdrojov tepla,
oleja a ostrych hran.

e  Zabrante neaumyselnému zapnutiu. Nez zapojite
zastréku do zasuvky, vzdy dbajte na to, aby bol spinac
pristroja v polohe ,vypnuté®.

. Pri praci vonku pouzivajte Specialne predizovacie
kable. Pre pracu vonku potrebujete Specialne
predlZzovacie kable, ktoré su pre vonkajSie pouZzitie
vhodné a su prislusnym spésobom oznacené.

POZOR!

. Pracovisko udrzujte v Cistote a upratané. Neporiadok
na pracovisku a pracovnom stole zvySuje
nebezpecéenstvo Urazu a poranenia.
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e  Vzdy si udrzte sustredenost’. Davajte pozor na to, ¢o
robite. Pouzivajte zdravy rozum. Elektrické naradie
nepouzivajte, ak ste unaveni.

. Davajte pozor na poskodené diely. Pred pouzitim
pristroj prezrite. Su niektoré diely poskodené? V pripade
fahkych poskodeni sa vazne zamyslite nad tym, Ci
pristroj napriek tomu bude fungovat bezchybne a
bezpecéne.

. Predchadzajte uderom elektrickym pradom. Vyhnite
sa kazdému kontaktu svojho tela s uzemnenymi
predmetmi, napr. s vodovodnym potrubim, vyhrevnymi
telesami, sporakmi a chladniCkami.

° Pouzivajte iba schvalené diely. Pri udrzbe a opravach
pouzivajte iba identické nahradné diely. Nahradné diely
dostanete v autorizovanom servisnom stredisku.

e Vystraha! Pouzivanie prislusenstva a pridavnych dielov,
ktoré neboli vyslovne odporu¢ané v tomto navode
na obsluhu, méze znamenat ohrozenie oséb a
predmetov.

Bezpecnostné pokyny pre prvé uvedenie do chodu

. Nez zaCnete pristroj nastavovat alebo na fom
vykonavat udrzbu, vzdy ho najprv odpojte od zdroja
elektrického napatia.

Pripojte nabijacku do napajaci zdroj, je-li vSetky
nastavenia a termindly su spravne pripojeny.

- Po odstraneni obalu skontrolujte, &i pristroj a vSetky jeho
sucasti su v stave.

- Sietovy kabel celkom odvirite a polozte ho tak, aby sa
polové svorky nemohli dotykat.

- V pripade potreby pouzite na prediZenie sietového kabla
predlZzovaci kabel; pri tom je potrebné dodrzat’ rovnaky
prierez ako pri sietovom kabli; nepouzivajte kable s
mensim prierezom.

- Pripojné klieSte, svorky a hornu plochu batérie udrzujte
v Cistote; v pripade potreby svorky batérie oCistite
drétenou kefou; tym vytvorite dobry elektricky kontakt a
zaistite lepSiu ucinnost nabijania.

- Nikdy nezamienajte polaritu pripojok! ( (-)Cierna; (+)
Cervena)

- Nabijacie napatie nabijacky musi byt rovnaké ako
menovité napatie uvedené na bateérii; tato hodnota
zodpoveda poctu ¢lankov akumulatora vynasobené
dvoma (3 ¢lanky = 6 V; 6 ¢lankov = 12 V; 12 ¢lankov =
24 V).

- Pristroj pred nabijanim postavte na stabilny podklad a
zaistite, aby ni¢ nebranilo prudeniu vzduchu prislusnymi
otvormi. A dobré chladiaci systém musi byt zaru€ena

- Nenabijajte su€asne viac batérii.

- Uzavery batérie odstrarte az po ocisteni svoriek, aby do
vani€iek nenapadal prach alebo iné necistoty.

- Zaistite, aby elektrolyt pokryval dosky do vysky min. 4 az
5 mm; v pripade potreby dolejte destilovanu vodu, ktoru
je pre tieto u€ely mozné dostat v obchode.

1. Pocas fazy nabijania vznikaju vybusné plyny, preto sa
vyhnite fajceniu a manipulacii s otvorenym ohriom resp.
iskrami.

2. A Batérie nabijajte iba v dobre vetranych priestoroch,

pristroj pre nabijanie batérii je zakdzané pouzivat vo

vozidle alebo pod zatvorenou kapotou motora.

Nikdy nenabijajte Standardné a bezudrzbové batérie

spolo¢ne.

Nikdy nenabijajte jednorazové batérie.

Za pristrojom ponechajte dostatok miesta pre vetranie.

Riadte sa pokynmi vyrobcu.

Kontrolujte spravny stav kyseliny v batérii.

Vzdy skontrolujte bezchybny stav sietového kabla a

upinacieho kabla. V pripade poskodenia sietového kabla

ho nechajte ihned vymenit u odbornika.

9.  Pristroj sa nesmie vystavovat poveternostnym vplyvom,
ako je sneh a dazd.

10. Pristroj nepouzivajte, ked ste bosi. Nedotykajte sa
pristroja vihkymi alebo mokrymi rukami ¢i nohami.

11. Nikdy nevytahujte zastréku zo zasuvky tahanim alebo
trhanim za kabel.

w
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12. Zabrante tomu, aby pristroj pouzivali nepovolané osoby
alebo deti.

13. A Pouzit' v prevadzke, vZzdy rukavice a ochranné
okuliare a byt v strehu pri praci s kyselinou!

A Nenechavajte pristroj zapnuty bez dozoru, mohol by

sa stat’ zdrojom nebezpecenstva.

e Ak vykonavate opravu bezpecnostnych alebo
ochrannych zariadeni, musite ich bezodkladne po
ukonc&eni prac opat riadne namontovat.

e Je nutné poznat a dodrziavat predpisy pre prevenciu
Urazov platné v konkrétnom mieste pouzivania pristroja
aj vSetky ostatné vSeobecne uznavané pravidla
bezpecnosti.

. Pred pouzitim pristroja je nutné skontrolovat
bezpec€nostné zariadenia. Uistite sa, Ze aj sucasti, ktoré
maju zdanlivo len fahké poskodenie, budu riadne
fungovat.

e Ak nie je vtomto navode na obsluhu uvedené nieco
iného, musi opravy a vymenu poskodenych sucasti a
bezpecnostného zariadenia vykonavat autorizované
servisné stredisko.

. Poskodené spinae nechajte vymenit v autorizovanom
servisnom stredisku.

e  Tento nastroj zodpoveda v8etkym prisluSnym
bezpecnostnym ustanoveniam. Opravy smu vykonavat’
iba kvalifikovani elektrikari v autorizovanych servisnych
strediskach s pouzitim originalnych nahradnych dielov. V
pripade nedodrzania tohto predpisu hrozi
nebezpecenstvo Urazov.

Spravanie v pripade nudze

Zavedte Urazu zodpovedajlicu potrebnu prvi pomoc a vyzvite
¢o mozno najrychlejsie kvalifikovanu lekarsku pomoc.
Chrante zraneného pred d'alSimi razmi a upokojte ho.

Kvéli pripadnej nehode musi byt na pracovisku vzdy
poruke lekarni¢ka prvej pomoci podla DIN 13164.
Material, ktory si z lekarnicky vezmete, je potrebné ihned’
doplnit. Ak pozadujete pomoc, uvedte tieto udaje:

1. Miesto nehody
2. Druh nehody

3. Pocet zranenych
4. Druh zranenia

Vysvetlenie symbolov

V tomto navode a/alebo na pristroji su pouzité nasledujuce
symboly:

Bezpecnost’ vyrobku:

q3 O

Vyrobok zodpoveda prislusnym
normam Eurépskeho
spolo¢enstva

Pristroj je opatreny ochrannou
izolaciou

Zakazy:
/@
Zakaz, vSeobecny

(v spojeni s inym piktogramom) NepouZivajte za dazda

®

Zakaz tahania za kabel
Vystraha:

A A\

Vystraha pred nebezpe¢nym

Vystraha / pozor elektrickym napatim

Vystraha pred Zieravymi latkami




Prikazy:

O

Pred pouzitim si precitajte navod

Pouzivajte ochranné rukavice
na obsluhu

Pouzivajte pomocky na ochranu
zraku

Ochrana zivotného prostredia:

=5 2y
&A iy

Obalové materialy z lepenky je
mozné odovzdat v zberniach
na to uréenych.

Odpad je potrebné odborne
likvidovat'.

B

Poskodené a/alebo vyradené
elektrické a elektronické pristroje je
potrebné odovzdat' na likvidaciu v
zberniach na to uréenych.

Obal:

Lt

—
—

Chrarite pred mokrom Orientacia obalu: smer nahor

Interseroh

Technické udaje:

B I

TT

|

Sietova pripojka Max. vykon

—

4

Min. istenie Nabijacie napatie

[ kst

Kapacita batérie Max. efektivny nabijaci prud

Hmotnost

Pouzivanie pristroja v stlade s jeho uréenim

Startovacia nabijatka pre nabijanie, rychlonabijanie a
Startovanie vozidiel. Velké kolesa umozriuju dobry pohyb.
Olovena batéria: pri batériach pripojenych k vozidlu sa
poskodi palubna elektronika, pokial sa $tartuje dlhSie nez 7 —
10 sekund. Pouzivajte len olovené kyselinové batérie.

Zvyskové elektrické nebezpecenstva

Priamy kontakt s elektrinou

Chybny kabel alebo chybna zastréka mézu byt pricinou
urazu elektrickym pradom.

Chybné kable a zastréky nechajte vzdy vymenit u odbornika.
Pristroj pouzivajte iba s pripojkou vybavenou prudovym
chranic¢om (FI).
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Nepriamy kontakt s elektrinou

Nebezpecenstvo poranenia vodivymi €ast'ami pri
otvorenych alebo chybnych dieloch pristroja.

Pri idrzbe stroj vzdy odpojte od zdroja napatia. Prevadzkujte
iba s pradovym chraniom.

Neprimerané osvetlenie pracoviska

Nedostatocné osvetlenie predstavuje vzdy vysoké
bezpeénostné riziko.

Pri praci s pristrojom zaistite vzdy dostato¢né osvetlenie.

Likvidacia

Pokyny na likvidaciu vyplyvaju z piktogramov umiestnenych
na pristroji, resp. obale. Popis jednotlivych vyznamov najdete
v kapitole ,Oznacenia“.

Likvidacia prepravného obalu

Obal chrani pristroj pred poskodenim pri preprave. Obalové
materialy su zvolené spravidla podla ich Setrnosti vogi
Zivotnému prostrediu a sposobu likvidacie a je mozné ich
preto recyklovat.

Vratenie obalu do obehu materialu Setri suroviny a znizuje
naklady na likvidaciu odpadov.

Casti obalu (napr. félia, styropor) moéZu byt nebezpe&né pre
deti. Existuje riziko udusenia!

Casti obalu uschovajte mimo dosahu deti a &o najrychlejsie
zlikvidujte.

Kvalifikacia

Okrem podrobného zaskolenia osobou s odbornymi
znalostami nie je na pouzivanie pristroja potrebna Ziadna
$pecialna kvalifikacia.

Minimalny vek

Pristroj smu prevadzkovat iba osoby, ktoré dovfsili 16. rok
veku.

Vynimku tvori pouzivanie pristroja mladistvymi v ramci
pripravy na povolanie za u¢elom dosiahnutia urcitej
spoOsobilosti pod dozorom instruktora.

Likvidacia

Pokyny ohladne likvidacie zistite z piktogramov umiestnenych
na pristroji alebo na obale. Popis jednotlivych vyznamov
najdete v kapitole ,Oznacenia na pristroji*.

Skolenie

Na pouzivanie pristroja je potrebna iba zodpovedajuca
instruktaz. Specialne Skolenie nie je nutné.

Technické udaje

Pripojka: 230 V~50 Hz
Nabijacie napatie: 12VI/24V
max. prikon pri Starte: 9000 W
Nabijaci prad efektivny: 70 A
Nabijaci prud aritmeticky: 50 A
Startovaci prud (0 V) cca: 500 A
Startovaci prud (1,5 V) cca: 300 A

Min. istenie: 16 A
pridavna poistka: 100 A
Menovita kapacita: 20-800 Ah.
Hmotnost” 23 kg

Preprava a ulozenie

eV pripade uloZenia na dihsi ¢as by ste mali stroj
dokladne vydcistit.

e  Chrante pristroj plachtou, karténom a pod. pred
poveternostnymi vplyvmi.



Montaz a prvé uvedenie do chodu (obr. 4+5) |

Naskrutkujte rukovat’ podla (obr. 4).

Teraz prestréte nabijackou napravu (obr. 1/2). Potom
namontujte poistné kruzky, ktoré su sucastou dodavky. Teraz
este nasunte kolesa (obr. 1/1) na napravu, a tiez ich zaistite
poistnymi krdzkami, pozri (obr. 5).

Teraz nasadte kryty na kolesa (obr. 1/4).

Obsluha |

A Pred akymkolvek nastavovanim nabijacky je nutné
vytiahnut’ zastréku zo siete.

A Pozor: Ak prekrocite maximalny ¢as Startovania 10
sekund, méze dojst’ k prepaleniu poistiek resp.
k poskodeniu vozidla!

A Poznamka: Svorky nesmie dotknut'.

A Pozor: Nabijacka je vybavena poistkou proti
pret'azeniu.

Dolezité: Pouzitie poistiek, ktoré nesuhlasia s poistkami
(obr. 3, 5)pouzitymi poévodne v pristroji, m6ze mat’ za
nasledok vecné Skody alebo poranenie osé6b.

Vymenu poistiek vykonavaijte iba, ak je nabijacka
odpojena od zdroja elektrického napétia!

Bezpecénostné pokyny pre obsluhu

Funkcia nabijania (obr. 3)

. Nabijacku pripojte k nabijanej batérii.

o Cierny pélovy kabel je nutné vzdy najprv pripojit
k zapornému poélu, potom az pripojte svorkami kladny
pol.

. A Za uc¢elom nabijania batériu celkom odpojte od
vozidla.
nabijania (min/1).

e  Teraz zapojte zastréku do zasuvky a nabijacie stupne
regulujte smerom nahor, az sa ukaze nabijaci prud,
ktory zodpoveda cca 10% kapacity batérie.

. Nabijacie stupne je mozné pri klesajucom nabijacom
prude zvysit.

. Najneskdr 3-5 hodin po dokonéenom nabijani batériu
odpojte od svoriek.

. Indikacia nabijacieho prudu neukazuje po
ukonéeni nabijania uplnu nulu.

Cas nabijania batérie

. Pred zapnutim pristroja musia byt vSetky bezpecnostné
a ochranné zariadenia riadne namontované a na svojom
mieste.

. Je zakazané sa pokusat o nastartovanie pri vozidlach
s vybitou alebo poskodenou batériou, pretoze by to
viedlo k po$kodeniu pristroja.

e  Pokusy o nastartovanie v pozicii ,nabijanie” miesto
LStartovanie* by mohli poskodit ampérmeter a spustit
ochranu proti pretazeniu.

. Nez stlacite hlavny spinag, uistite sa, Ze je pristroj
spravne zapojeny.

. Vystraha! Ak mate pochyby, nechajte si pred pouzitim
pristroja poradit’ od odbornika v autorizovanom
servisnom stredisku.

e  Pristroj pouzivajte az potom, €o ste si pozorne precitali
navod na obsluhu.

° Dodrzujte v§etky bezpecnostné predpisy uvedené v
navode.

e  Vodi inym osobam sa spravajte zodpovedne.

. Cas nabijania je vZdy zavisly na stave batérie (takmer

Navod ,,krok za krokom*

nabita, spolovice nabita alebo celkom vybita).
e  Prinabijani ,pre regeneraciu” batérie staci 2-4 hodiny.
Na pIné nabitie je potrebné 8-10 hodin.

. A Nemal by byt prekro¢eny maximalny ¢as
nabijania 10 hodin.

Rychlonabijanie |

Na stuprioch 4 — 6 je mozné rychlonabijanie, ktoré musi byt

kazdopadne obmedzené spinacimi hodinami.

- Batériu pripojte (pozrite kapitolu ,Obsluha®).

- Stupeni nabijania nastavte volitelne na 4 — 6 a nabijaci
prud precitajte na ampérmetri.

- Spinacie hodiny nastavte na pozadovany ¢as nabijania
(max. 60 min.).

Nabijanie

Pripojte nabijacku.

Nastavte funkciu nabijania (min/1).
Nabijacku zapnite.

Zapojte do sietovej zasuvky.
Batéria sa nabija. (max. 10 hodin)

Sl

tartovanie
Pripojte nabijacku.
Nastavte funkciu Startovania. (obr. 3/6)
Zapojte do siete.
Nabijacku zapnite, potom ihned zacnite Startovat’
vozidlo.
Hned ako vozidlo nasko€i, so Startovanim hned
prestarite a nabijacku vypnite a odpojte.

2w o
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Pomécka pre Startovanie |

Poruchy - pri€iny - odstranenie

° POZOR! Pri spusteni procesu méze vzniknut prepatie,
on-palube elektroniky by mohli poskodit ich vozidla.
Prosim diskutovat' so svojimi automobilovymi Specialista.

. Batériu zapojte rovnako ako v kapitole Nabijanie a
nechajte ju vo vozidle!

. Startovanie pomocou nabijagky by sa malo zasadne
vykonavat vo dvoch.

. Nabijacka na max. Performance su:

Prepinanie fazy 2 (obr. 3/6) a "ozivenie".

. Prva osoba zapne Startovaci spina¢ na nabijacke. Druha
osoba ihned spusti proces zapalovania.

. Hned ako vozidlo nasko¢i, ihned prestarite Startovat
max. 9-10 sec.

. Po nepodarenom Startovacom pokuse vyc¢kajte cca 5
minut, nez pristroj vychladne.

Tip: Ak budete menit’ batériu po dobu 10-15 minut na
predvolanie vyzaduje ovela menej energie batérie Starte.
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POZOR: ViI?YvNAJPRV SKONTROLUJTE POISTKY
PROTI PRETAZENIU!

Ochranny isti€ proti pretazeniu:

1. Cervené klieste pripojte ku kladnému pélu a &ierne
klieste k zapornému.

2. Odstrante kontakt a skontrolujte poistky.

3.  Zvolte nizSi stupen nabijania.

4. Ak je prikon batérie prili§ vysoky, odpori¢ame poverit
nabitim batérie kvalifikovaného elektrikara a nasledne
udrziavat batériu ¢astym dobijanim na vysokom stupni
nabitia, alebo si obstarat’ vykonnej$iu nabijacku.
Batériu nechajte skontrolovat’ u odbornika. Batériu
vymerite.

Prilis silny nabijaci prud na zaéiatku nabijania.

1. Pozor: ak je nabijaci prud po 15 - 20 mindtach vysoky,
mbze to znamenat, Ze nabitie nevydrzi.
Batériu nechajte skontrolovat u odbornika. Batériu
vymerite.



Prilis slaby nabijaci prud.
1. Pripadne skuste nastavit regulaciu nabijacieho priadu na
vysSiu hodnotu.

Ukazovatel ampérmetra sa dotyka najnizSieho bodu

stupnice.
1. Nechaijte batériu skontrolovat u odbornika. Batériu
vymerite.

2. Zaistite, aby sietové napatie zodpovedalo napatiu
vhodnému pre nabijacku.

Ampérmeter neukazuje.

1. Ocistite svorky a opat nasadte klieSte.

2. Nechajte skontrolovat u odbornika. Batériu vymerite.

3. Preverte funkénost nabijacky na nabitej batérii, ktora je
v bezchybnom stave.

Pri¢iny pret'azenia

Chybné pripojenie kliesti k batérii.

Nechceny alebo nepriamy kontakt klieSti medzi sebou.
Batéria je silne alebo celkom vybita.

Batéria je celkom vybita a ma vysSiu kapacitu, nez je
vykon nabijacky.

Batéria je chybna &i poskodena (napriklad skratom
vnutornych prvkov)

PO~

Prehliadky a udrzba

A Pred kazdou pracou na pristroji vytiahnite zastréku zo
zasuvky.

e Na Cistenie plastovych dielov pouzivajte vihkd handri¢ku.

Nepouzivajte Cistiace prostriedky, rozpustadla ani ostré
predmety.

° Po kazdom pouziti odstrante makkou kefkou alebo
Stetcom z vetracieho otvoru a pohyblivych suc¢asti
usadeny prach.

. Pravidelne mazte kolesa!

Bezpecénostné pokyny pre prehliadky a udrzbu

Po kazdom pouziti
Vetracie otvory a pohyblivé diely odistite od prachu.

Pravidelne
Pohyblivé kovové sucasti mazte olejom. (univerzalny olej).

Pravidelne
Kontrolujte v8etky skrutky, ¢i su dotiahnuté
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A Véor ingebruikneming van het apparaat deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

A.V. 2 Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist. Technische wijzigingen voorbehouden.

(v

Seriennummer:

Artikelnummer:

A Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?

Op onze website www.guede.com in Service helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw
apparaat in geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het serietnummer evenals artikelnummer en productiejaar nodig. Deze
gegevens vindt u op het typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de hand te hebben.

Bouwijaar:

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360 Fax:

+49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com

Apparaat

Acculader V 621 C

Professioneel start-/laadapparaat voor het laden en
snelladen, evenals voor het starten van voertuigen. Mobiel
vanwege grote wielen en praktische greep.

Levering (afb. 1+2)

Wielen

As
Schroeven
Wieldoppen
Greep
Acculader

ook wNn=

Beschrijving van het apparaat (Afb. 3)

12 V aansluiting
Aardaansluiting

24 V aansluiting
Smeltzekering

Ampeéremeter
Trapschakelaar laden/starten

ook wNn=

EG- Conformiteitverklaring

Hiermede verklaren wij,

Giide GmbH & Co. KG
BirkichstraBRe 6

74549 Wolpertshausen
Germany

dat het navolgend genoemde apparaat, op grond van zijn
ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop
gebrachte uitvoeringen aan de desbetreffende fundamentele
veiligheids- en gezondheidverordeningen van de EG-
richtlijnen voldoen.

Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan

het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
Benaming van het apparaat: V 621 C

Artikel-Nr.: 85075

28

* Het apparaat voldoet aan de eisen van de EN 61000-3-11 en
is aan bijzondere aansluitingsvoorwaarden onderworpen. Dit
betekent dat een gebruik aan willekeurige, vrij kiesbare
aansluitingspunten niet toegelaten is.

Het apparaat kan bij ongunstige netverhoudingen tot
voorbijgaande spanningsschommelingen leiden.

Het apparaat uitsluitend te gebruiken aan aansluitpunten die
een maximale toegelaten netimpendantie van Z.= 0,233 Q
niet overschrijden.

Als gebruiker dient u vast te stellen — indien nodig — dat uw

aansluitingspunt, waaraan u het apparaat wenst aan te sluiten, aan

de boven genoemde eis voldoet.

Garantie

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden
die op materiaal- of productiefouten betrekking hebben.

Bij een claim van een onvolkomenheid, in de zin van garantie,
dient de originele aankoopfactuur met de aankoopdatum
bijgesloten te worden.

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv.
overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld,
beschadigingen door vreemde invloeden of door vreemde
voorwerpen. De niet-naleving van gebruiks- en
montageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens van
garanties uitgesloten.

Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiksaanwijzing dient, véor de eerste ingebruikneming
van het apparaat, geheel doorgelezen te worden. Indien over
de aansluiting en bediening van het apparaat twijfels bestaan,
dient u zich tot de producent (serviceafdeling) te wenden.

OM EEN HOGE GRAAD VAN VEILIGHEID TE
GARANDEREN DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES IN
ACHT TE NEMEN:

A Let op: Uitsluitend met een FI (veiligheidsschakelaar
voor foutstroom) gebruiken!!

LET OP!

. Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.
Wanordelijke werkruimtes en werkbanken verhogen het
gevaar van ongevallen en letsels.

. Let op de omgevingscondities waaronder gewerkt
wordt. Gebruik geen elektrische werktuigen en
apparaten in een vochtige of natte omgeving. Zorg voor
een goede verlichting. Stel elektrische apparaten niet
aan regen of een hoge luchtvochtigheid bloot. Schakel
elektrische apparaten niet in een omgeving met licht
ontvlambare vloeistoffen of gassen in.

. Laat geen vreemde personen met het apparaat
werken. Bezoekers en toeschouwers, vooral kinderen
evenals zieke en moeilijk ter been zijnde personen
moeten van de werkplek weg gehouden worden.

e  Zorg voor veilig opbergen van het apparaat.
Apparaten, die niet worden gebruikt, moeten op een
droge, mogelijk hoog gelegen plaats bewaard of, indien
mogelijk, ontoegankelijk opgesloten worden




. Let op de stroomkabel. Trek niet aan de kabel. Pak laadapparaat in het voertuig of onder de gesloten

voor het uitnemen enkel aan de stekker. Houd de kabel motorkap te gebruiken.
op afstand van warmtebronnen, olie en scherpe kanten 3. Laad standaardaccu’s en onderhoudsvrije accu’s nooit
e  Vermijd ongewenst inschakelen. Let er altijd op dat tegelijk op.

het apparaat met de apparaatschakelaar uitgeschakeld Laad nooit wegwerpaccu’s op.
is voordat u de netstekker uit het stopcontact neemt. Laat_ ac_hter het apparaat altijd voldoende plaats voor
e  Gebruik buiten een speciale verlengkabel. Gebruik ventilatie.

oA~

voor buitengebruik speciale geschikte verlengkabels die 6. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
overeenstemmend zijn gemerkt. 7.  Controleer de correcte staat van het zuur in de accu.

. Blijf altijd attent. Let op wat u doet. Gebruik uw 8. Controleer steeds de viekkeloze staat van netkabel en
gezonde verstand. Gebruik geen elektrische apparaten kabelklem. Bij beschadigingen van de netkabel
in geval van vermoeidheid. onmiddellijk het vakpersoneel op de hoogte stellen.

. Let op beschadigde delen. Onderzoek het apparaat 9. Het apparaat mag niet aan weersinvloeden, regen en
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zijn afzonderlijke sneeuw, blootgesteld worden. )
delen beschadigd? Als afzonderlijke delen beschadigd 10. Het apparaat niet blootsvoets gebruiken. Het apparaat
Zijn vraagt u zich dan bij kleine beschadigingen serieus niet met vochtige handen of natte, resp. vochtige voeten
af of het apparaat toch nog perfect kan functioneren. aanraken.

11. Stekker niet aan de kabel of door rukken aan het
apparaat uit het stopcontact nemen.

12. Verhinder dat het apparaat door kinderen of
onbevoegden wordt gebruikt.

e  Voorkom stroomschokken. Vermijd ieder lichamelijk
contact met geaarde objecten, bijv. waterleidingen,
verwarmingselementen, haarden en behuizingen van

koelkasten.
*  Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. 13. Van toepassing in gebruik is, altijd handschoenen
Gebruik bij onderhoud en reparaties identieke en oogbescherming en alert zijn bij het werken met zuur!

reserveonderdelen. Wendt u zich voor onderdelen tot
een officieel servicecentrum.

e  Waarschuwing! Het gebruik van andere onderdelen of
aanbouwdelen, die in deze gebruiksaanwijzing niet

A Laat het apparaat niet zonder toezicht of nutteloos
ingeschakeld aanstaan omdat het een gevarenbron kan

uitgesproken aanbevolen zijn, kan bedreiging van zin.
personen en objecten tot gevolg hebben. . Indien beveiligings- of bescherminrichtingen worden
onderhouden of gerepareerd, moeten deze na het
| Veiligheidsinstructies voor de éérste ingebruikneming beéindigen van de werkzaamheden opnieuw correct
ingebouwd worden.
° Neem altijd de netstekker uit voordat met het instellen of . Het is absoluut noodzakelijk de aan de betreffende
onderhoudswerk wordt begonnen. gebruiksplaats geldige voorschriften ter voorkoming van

ongevallen te kennen evenals andere, algemeen
erkende veiligheidsregels.

e  Voordat u dit apparaat gaat gebruiken moet u beslist de
veiligheidsinrichtingen controleren. Overtuigt u zich dat
ook schijnbaar slechts licht beschadigde onderdelen
daadwerkelijk naar behoren functioneren.

e  Voor zover in deze gebruiksaanwijzing niet anders
aangegeven, moeten beschadigde onderdelen en
veiligheidsinrichtingen door een geautoriseerd
servicecentrum gerepareerd of vervangen worden.

. Laat een beschadigde schakelaar door een
geautoriseerd servicecentrum repareren of vervangen.

. Dit apparaat voldoet aan alle desbetreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen slechts door
een gekwalificeerde elektricien in een geautoriseerd

Sluit de lader totdat de stroomvoorziening, als alle
instellingen en de terminals zijn aangesloten.

- Na het verwijderen van de verpakking controleren of het
apparaat en alle onderdelen in een onberispelijke staat
zijn.

- De netkabel geheel afwikkelen en zodanig neerleggen
dat de poolklemmen elkaar niet raken.

- Indien vereist, de netkabel met een verlengkabel
verlengen; daarbij moet er op gelet worden dat de
kabeldoorsnede dezelfde is als van de netkabel; geen
kabel met een kleinere doorsnede gebruiken.

- De aansluittangen, de klemmen en de bovenste
oppervlakte van de accu moeten schoon gehouden
worden; zo nodig de accuklemmen met een draadborstel
schoonborstelen; daardoor wordt een goed elektrisch : 4 ot
contact en een maximale oplading bereikt. servicecentrum en m_et gebruik van 0”9'”__3""_

- Nooit de polen van de aansluitingen verwisselen. reserveonderdelen uitgevoerd worden. Bij niet
((-) zwart; (+) rood ) respecteren van deze regels bestaat gevaar van

- De laadspanning van het laadapparaat moet gelijk zijn ongevallen.

aan de op de accu aangegeven nominale spanning; zij

komt met het aantal van de accucellen, verveelvoudigd Handelswijze in noodgeval

met twee, overeen (3 cellen =6 V; 6 cellen =12 V; 12
cellen =24 V).

- Het apparaat voor het laden veilig opstellen en zich
ervan overtuigen dat de luchtstroom door de
overeenkomstige openingen niet wordt belemmerd. Een
goede koeling systeem moet worden gewaarborgd.

- Niet tegelijk meerdere accu’s laden.

- De accusluitdoppen slechts dan verwijderen, nadat de
klemmen zijn schoongemaakt zodat geen stof en
dergelijk in de accubak kan komen. Tijdens de laadtijd
zo houden.

- Controleren of de elektrolytvloeistof minimaal 4 4 5 mm
boven de platen staat; eventueel met gedestilleerd
water, dat voor dit doel in de handel verkrijgbaar is,
aanvullen.

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te
verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel
mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan. Bescherm
gewonde personen voor overig letsel en stel ze gerust.
Voor het eventueel plaatsvinden van een ongeval zou
altijd een verbandtrommel, volgens DIN 13164, op de
werkplaats bij de hand moeten zijn. Het uit de
verbandtrommel genomen materiaal dient onmiddellijk
aangevuld te worden. Indien u hulp vraagt, geef de
volgende gegevens door:

Plaats van het ongeval
Soort van het ongeval
Aantal gewonden mensen
Soort verwondingen

pPob=

1. Tijdens de laadfase ontstaan explosieve gassen; vermijd
daarom vonken en open vuur, resp. roken in de
omgeving.

2. Opladen van accu’s mag slechts in geventileerde
ruimtes plaatsvinden; het is streng verboden het
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Toelichting van de symbolen Technische gegevens:

In deze gebruiksaanwijzing en/of op dit apparaat worden de ‘ |
volgende symbolen gebruikt. TT

Productveiligheid: Netaansluiting Motorleistung

CE O — ;

Het product is conform de

desbetreffende normen van de Apparaat is randgeaard Min. beveiliging Laadspanning
Europese Gemeenschap

N

Verboden: - § A
:’/’{ f N j

/ Accucapaciteit Max. effectieve laadstroom
Verbod, algemeen
(in verbinding met ander Niet bij regen gebruiken
pictogram)
Gewicht

%,

Gebruik volgens bepalingen

Aan de kabel trekken verboden

Startlaadapparaat voor laden, snelladen, zoals voor starten

Waarschuwing: van voertuigen. Rijdbaar door wielen van grote afmetingen.

Loodaccu: bij aan voertuigen aangesloten accu’s zal de

A A boordelektronica beschadigd worden, indien langer dan 7-10
O seconden gestart wordt. Uitsluitend loodzuur accu’s
Waarschuwing voor gevaarlijke gebruiken.

Waarschuwing/Let op elektrische spanning

Elektrische gevaren

D

Waarschuwing voor bijtende Direct elektrisch contact
stoffen Een defecte kabel of stekker kan tot een elektrische

. schok leiden.
Aanwijzingen:

Laat defecte kabels of stekkers altijd door een vakman
vervangen. Gebruik het apparaat slechts met een aansluiting
aan een veiligheidsschakelaar voor foutstroom (Fl).

(B

Véor gebruik gebruiksaanwijzing Veiligheidshandschoenen Indirect elektrisch contact
lezen gebruiken Letsels door spanninggeleidende onderdelen bij

geopende elektrische of defecten bouwdelen.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden de netstekker uithemen.
Slechts met Fl-schakelaar aansluiten.

@

Oogbescherming gebruiken

Onjuiste plaatselijke verlichting

Gebrekkige verlichting stelt een hoog risico voor.

Milieubescherming: Zorg bij het werken met het apparaat voor voldoende
S N\ verlichting.
i L i .
Verpakkingsmateriaal van Garantie
Afval niet in het milieu, maar karton bij de daarvoor
vakkundig verwijderen bestemde recyclingplaatsen De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden
afleveren die op materiaal- of productiefouten betrekking hebben.

E\/ Bij een claim van een onvolkomenheid, in de zin van garantie,

dient de originele aankoopfactuur met de aankoopdatum

Beschadigde en/of verwijderde bijgesloten te worden.

elektrische of elektronische
apparaten bij de daarvoor
bestemde recyclingplaatsen

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv.
overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld,

afleveren beschadigingen door vreemde invloeden of door vreemde
voorwerpen. De niet-naleving van gebruiks- en

Verpakking: montageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens van
> garanties uitgesloten.

Eisen aan de bedienende persoon

Tegen vocht beschermen Verpakkingsoriéntering boven . L. .
9 P 9 9 De bedienende persoon moet, voor het gebruik van het
apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen hebben.
interseroh
- Kwalificatie
Interseroh

Behalve een uitvoerige instructie door vakkundig

verkooppersoneel is er geen speciale kwalificatie voor het
gebruik van het apparaat nodig.
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Minimale leeftijd . A De laadstroomindicatie gaat, na de afgeronde

lading, niet helemaal naar nul terug.
Het apparaat mag slechts door personen gebruikt worden van 9 9

16 jaar of ouder.

Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige personen bij
een beroepsopleiding ter verkrijging van vaardigheid en
indien dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.

Laadtijd van de accu

e De laadtijd is altijd afhankelijk van de staat van de accu
(volledig geladen, tot de helft geladen of volledig
ontladen).

Verwijdering e  Voor het laden ,als opfrissing” van een accu is 2 - 4 uur

nodig, Voor een volledige lading is 8 - 10 uur nodig.

De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen . A Een maximale laadtijd van 10 uur niet
aangegeven die op het apparaat, resp. op de verpakking, te overschrijden.
vinden zijn. Een beschrijving van de afzonderlijke

betekenissen is in het hoofdstuk “Aanduidingen op het

Snelladen

apparaat” te vinden.

Op de posities 4-6 is snellading mogelijk die overigens met de

Scholing | tijldschakelklok beperkt moet worden.

- Accu aanklemmen (zie hoofdstuk ,Bediening”).
Voor het gebruik van het apparaat is passend onderricht - Laadpositie naar keuze op 4-6 instellen en de
voldoende. Een speciale scholing is niet noodzakelijk. laadstroom op de ampéeremeter aflezen.

- De tijdschakelklok op de gewenste duur van het laden
Technische gegevens | instellen (max. 60 min.).
Aansluiting: 230 V~50 Hz | Starthulp
Startspanning laden: 12VIi24V
Max. vermogenopname . LET OP! Tijdens het opstartproces kunnen
bij het starten: 9000 W overspanningen ontstaan, de on-board elektronica
Laadstroom effectief: 70A kunnen beschadigen hun voertuig. Bespreek met uw
Laadstroom rekenk.: 50 A auto-specialist.
Startstroom (0 V) ca.: 500 A e De accu, als onder het hoofdstuk “Laadproces”
Startstroom (1,5 V) ca.: 300 A aangegeven, aansluiten en aan het voertuig geklemd
Min. beveiliging: 16 A laten!
Aanvullende zekering: 100 A e  Het laadapparaat moet principieel met 2 personen
Nominale capaciteit: 20-800 Ah. gestart worden.
Gewicht: 23 kg e  De éérste persoon bedient de startschakelaar van het

laadapparaat. (Fig. 3/6) De tweede persoon start

Transport en opslag onmiddellijk daarna het voertuig.

. Zodra het voertuig is aangelopen, het startproces
. Bij een langdurige opslag moet het apparaat vooraf onmiddellijk onderbreken, max. 9-10 sec.

grondig gereinigd worden. . Na een niet gelukte startpoging gelieve ca. 5 minuten te

. Bescherm de zaag door een kunststofplaat, karton of wachten, tot het apparaat afgekoeld is.

iets d lijks t invloeden.
Ie1s dergelljks tegen weersinvioeden Tip: als u de batterij gedurende 10-15 minuten tot

| dagvaarding vereist veel minder batterijcapaciteit

Montage en de éérste ingebruikneming (afb. 4+5) opstarten

Schroef d Is in afb. 4 t.
chroet de greep zoals In a vas A Let op: Wordt de max. startduur van 10 sec.

Plaats nu de as (afb. 1/2) door de acculader. Daarna de overschreden, dan kunnen de zekeringen doorbranden,
meegeleverde borgringen aanbrengen. Nu enkel noch de resp. schaden aan voertuig ontstaan!

wielen (afb. 1/1) op de as plaatsen en deze eveneens met de

borgringen, zoals in afb. 5 aangegeven, borgen. A Let op: De klemmen mogen niet aanraken.

Als laatste de wieldoppen (afb. 1/4) op de wielen plaatsen. c . 5 ader beschik .
et op: De acculader beschikt over een zekering

Bediening | voor overbelasting.

Belangrijk: Het vervangen van zekeringen (Fig. 3, 9), die
niet met de waarden van het apparaat overeenstemmen,
kan materiaal- en persoonlijke schaden veroorzaken.
Het vervangen van zekeringen mag slechts bij
Laadfunctie (afb. 3) uitgenomen netkabel plaatsvinden!

A Bij alle om- en instellingen van de acculader altijd de
netstekker uitnemen.

. Sluit het laadapparaat aan de te laden accu aan.

e  De zwarte poolkabel moet altijd als éérste aangesloten Veiligheidsinstructies voor de bediening

worden aan de minpool, daarna de pluspool e Alle veiligheids- en beschermingsinrichtingen moeten

aanklemmen. behoorlijk aangebouwd en op hun plaats zijn voordat het

. A Klem de accu van het voertuig, voor het laden, apparaat ingeschakeld mag worden.
geheel af. . Startpogingen van voertuigen met lege of defecte accu’s

e  Stel het laadapparaat altijd in op de laagste zijn verboden or_ndat het tot beschadiging van het
laadspanning (min/1). apparaat kan leiden. ‘ N .

e Steek nu de netstekker in het stopcontact en regel de *  Hetstarten met de accu in de positie “Laden” i.p.v.
laadspanning naar "boven tot een laadstroom Starthulp” kan de ampéremeter beschadigen en de
aangegeven wordt die ca. 10% van de accucapaciteit is. overlastbeveiliging in werking zetten.

e  De laadspanningen kunnen bij verlaagde laadstroom e Voordat de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, dient u
verhoogd worden. zich er van te overtuigen dat het juist is aangesloten.

. Uiterlijk 3-5 uren, na de afgeronde lading, de accu
afklemmen.
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e Waarschuwing! Indien u twijfels hebt: Laat u zich bij het Oorzaken van de overbelasting

gebruik door een vakman in een geautoriseerd 1. Onjuiste aansluiting van de aansluittangen aan de accu.
servicecentrum voorlichten. 2. Een vergeten of indirect contact van de aansluittangen
. Gebruik het apparaat pas nadat u de gebruiksaanwijzing met elkaar.
aandachtig hebt gelezen. 3. De accu is volledig, resp. sterk ontladen.
e  Letop alle, in de gebruiksaanwijzing aangegeven, 4. De accu is volledig ontladen en heeft een hogere
veiligheidsinstructies. capaciteit dan de acculader aan vermogen kan
e  Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere opbrenggn. ] )
personen. 5. De accu is defect of beschadigd (bijvoorbeeld

kortsluiting van de interne elementen).

Aanwijzingen stap voor stap |

Inspectie en onderhoud

Laden
De acculader aansluiten. A Neem voor alle werkzaamheden aan het apparaat de
2. Laadfunctie instellen (min/1) netstekker uit.
3. De acculader inschakelen.
4. De netkabel aansluiten. e Gebruik voor het schoonmaken van de kunststofdelen
5. De accu wordt geladen (max. 10 uur). een vochtige doek. Geen schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen of puntachtige voorwerpen gebruiken.
Starten e  Verwijder uit de ventilatieopening en van de beweegbare
1. De acculader aansluiten. onderdelen, na ieder gebruik, vastzittend stof met een
2. Startfunctie instellen (afb. 3/6). zachte borstel of penseel.
3. De netkabel aansluiten. e Smeer regelmatig de wielen!
4. Acculader inschakelen, daarna onmiddellijk het voertuig
starten. Veiligheidsinstructies voor inspectie en onderhoud
5.  Zodra het voertuig is aangelopen, het startproces
onmiddellijk onderbreken en de acculader uitschakelen Na ieder gebruik
en afkoppelen. Ventilatieopeningen en beweegbare onderdelen van stof
ontdoen.
Storingen — Oorzaken - Oplossingen | i
Regelmatig

Beweegbare metalen onderdelen met olie smeren.

LET OP: ALTIJD EERST DE OVERLASTBEVEILIGINGEN X ;
(Universele olie)

CONTROLEREN!
Regelmatig

Veiligheidsschakelaar: Controleer of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.

1. De rode tang aan de pluspool en de zwarte tang aan de
minpool aansluiten.

2. Het contact verwijderen en de zekeringen controleren.

3. Lagere laadspanning kiezen.

4. Is de vermogensopname van de accu te hoog, dan
wordt aanbevolen de accu door een auto-elektromonteur
te laten laden en in de aansluiting, onder veel
voorkomend gebruik van de acculader, het laadniveau
hoog te houden of een krachtiger laadapparaat aan te
schaffen.

De accu door een vakman laten controleren. Accu
vervangen.

Te sterke laadstroom bij laadbegin

1. Letop: Indien de laadstroom na 15 - 20 minuten nog te
hoog is, kan het betekenen dat de lading niet blijft.
De accu door een vakman laten controleren. Accu
vervangen.

Te zwakke laadstroom
1. Eventueel proberen de laadstroomregulering hoger in te
stellen.

Ampeéremeter wijst de laagste stand aan

1. De accu door een vakman laten controleren. Accu
vervangen.

2. Controleren of de netspanning in overeenkomst met de
voorgeschreven spanning is.

Ampeéremeter wijst niet aan

1. De tangen schoonmaken en opnieuw aanbrengen.

2. De accu door een vakman laten controleren. Accu
vervangen.

3.  Functiebekwaamheid van de acculader met een andere
accu, die in perfecte staat is, uitproberen.
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A Prima di mettere 'apparecchio in funzione, leggere attentamente, per favore, il presente Manuale d’Uso

A.V. 2 Per le copie, anche delle singole parti del testo, deve essere emessa I'autorizzazione. Sono riservate le modifiche
tecniche.

™

qui sotto, per favore:

Numero di serie;

Codice dell'articolo:

A Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete bisogno dei ricambi oppure del Manuale d’'Uso?

Sul nostro sito dell'lnternet www.guede.com, nella parte Assistenza, Vi aiutiamo veloce e senza la burocrazia inutile. Vogliate darci la mano
per poter aiutarVi. Nel caso di contestazione, per l'identificazione del Vostro apparecchio, occorre indicare il numero di serie, codice
dell’articolo e la matricola. Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della macchina. Per avere questi dati sempre disponibili, indicarli

Matricola:

Tel.  +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax:

+49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com

Apparecchio

Caricabatteria V 621 C

Il caricabatteria professionale per caricamento normale e
rapido delle batterie ed avviamento dei veicoli. Mobile, grazie
alle grandi ruote ed al manico pratico.

Volume (fig. 1+2)

ruote

asse

viti

carter delle ruote
manico
caricabatteria

ook wh=

Descrizione dell’apparecchio (fig. 3)

allacciamento 12V

massa

allacciamento 24V

fusibile

amperometro

Selettore graduale caricamento/start

ook wN=

* L’apparecchio & conforme ai requisiti della norma EN 61000-
3-11 ed & soggetto alle condizioni particolari per la
connessione. Cio significa che 'uso sui punti di connessione
scelti a volonta non &€ ammissibile.

In condizioni peggiorate I'apparecchio pud subire le oscillazioni
di tensione temporanee.

L’apparecchio & destinato solamente per uso sui punti di
collegamento che non superano I'impedanza massima
ammissibile Zn.= 0,233 Q.

Nel caso di necessita e con accordo con fornitore della corrente
elettrica, I'Utente deve procurare che il punto di collegamento
dell’'apparecchio abbia adempito il requisito succitato.

Garanzia

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti dovuti
dal difetto del materiale oppure dal difetto dalla produzione.
Per la contestazione in garanzia occorre allegare I'originale
del documento d’acquisto riportante della data di vendita.

La garanzia non include I'uso profano, es. sovraccarico della
macchina, manomissione, danni dall’intervento estero oppure
dagli oggetti. La garanzia non include anche l'inosservanza
del Manuale d’Uso, del montaggio e I'usura normale.

Dichiarazione di conformita CE

Dichiariamo con il presente noi,

Giide GmbH & Co. KG
BirkichstraBe 6

74549 Wolpertshausen
Germany

che la concezione e costruzione degli apparecchi sotto
elencati, nelle realizzazioni che stiamo introducendo alla
vendita, sono conforme ai requisiti principali delle direttive CE
sulla sicurezza ed igiene.

Nel caso della modifica dell’apparecchio da noi non
autorizzata, la presente dichiarazione perde la propria
validita.

Identificazione degli apparecchi: V 621 C

Cod.ord.: 85075

33

Prescrizioni di sicurezza generali

Prima di utilizzare I'apparecchio, &€ necessario leggere
completamente il Manuale d’Uso. Nel caso dei dubbi sulla
connessione e manovra dell’apparecchio, rivolgersi al
costruttore (Centro d’Assistenza).

PERCHE’ SIA GARANTITO LIVELLO DI SICUREZZA
ALTO, MANTENERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI
ISTRUZIONI:

A Attenzione: Utilizzare solo con FI (protezione alla
corrente falsa)!

ATTENZIONE!

. Mantenere la zona di lavoro pulita ed ordinata.

La zona di lavoro e banco da lavoro disordinati
aumentano il pericolo degli incidenti ed infortuni.

. Porre attenzione alle condizioni ambientali nelle
quali state lavorando. Non utilizzare gli attrezzi elettrici
nell’ambiente bagnato, né umido. Assicurare la buona
illuminazione. Non sottoporre gli attrezzi elettrici alla
pioggia, né all’alta umidita del’ambiente. Non accenderli
nell’ambiente con i liquidi oppure gas infiammabili.

. Impedire avvicinarsi alle persone non adatte Le visite
ed assistenti, soprattutto i bambini e le persone malate
e/o fisicamente incapaci, tenere in distanza sicura dalla
Vs. zona di lavoro.

. Provvedere alla sicura conservazione degli utensili.
Gli attrezzi inutili porre al luogo asciutto, inaccessibile
oppure in alto.

. Porre attenzione al cavo. Non tirare il cavo. Volendo
sconnetterlo dalla presa, reggerlo sempre sulla spina.
Tenere il cavo d’alimentazione in distanza sufficiente
dalle fonti del calore, olio ed angoli vivi.




Evitare 'accensione involontaria Prima di collegare la
spina alla presa, badare sempre a che l'interruttore sia in
posizione “spento”.

Per il lavoro all’aperto utilizzare i cavi di prolunga
speciali. Per il lavoro all’aperto sono necessari cavi di
prolunga speciali, adatti per i lavori esterni, che sono
indicati in modo relativo.

Mantenersi sempre la concentrazione. Porre
attenzione a cio, che state facendo. Utilizzare la
razionalita. Non utilizzare gli attrezzi elettrici, quando
siete stanchi.

Porre attenzione alle parti danneggiate. Prima di
utilizzarlo, ispezionare I'apparecchio. Sono danneggiate
alcune parti? Nel caso del danneggiamento leggero
considerare, se la macchina funzionera ancora con
sicurezza e perfettamente.

Precedere alle scosse elettriche. Evitare ogni contatto
del corpo con gli oggetti messi a terra, ad es. acquedotti,
corpi di riscaldamento, stufe e frigoriferi.

Utilizzare solo le parti approvate. Per manutenzione e
riparazioni utilizzare solamente i ricambi originali. |
ricambi sono disponibili solo presso il Centro
d’Assistenza autorizzato.

Avviso! L'applicazione degli accessori e delle parti
aggiuntive, non consigliate univocamente nel presente
Manuale d’Uso, puo condurre ai danni delle persone e
cose.

Istruzioni di sicurezza per prima messa in funzione

o s

Ziehen Sie immer zuerst den Stecker ab, bevor Sie
Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Collegare il caricabatterie fino a quando
I'alimentazione, se tutte le impostazioni ei terminali sono
collegati correttamente.

Dopo aver tolto I'imballo, controllare che I'apparecchio e
tutte sue parti sono in perfette condizioni.

Svolgere totalmente il cavo d’alimentazione ed
appoggiarlo in modo che le pinze non possano entrare in
contatto.

Se bisogna, utilizzare il cavo di prolunga; & necessario
mantenere la sezione identica con cavo d'alimentazione;
non utilizzare i cavi di sezione inferiore.

Le pinze, morsetti e la superficie superiore della batteria
mantenere sempre puliti; nel caso di necessita pulirne
con la spazzola metallica; sara cosi garantito buon
contatto elettrico e la migliore effettivita del caricamento.
Mai cambiare la polarita degli allacciamenti! ((-) Nero
(+) di colore rosso)

La tensione di caricamento deve essere uguale di quella
nominale indicata sulla batteria; tal valore corrisponde al
numero degli elementi dell'accumulatore moltiplicati per
due (3 elementi = 6V; 6 elementi = 12V; 12 elementi =
24V).

Appoggiare I'apparecchio sul suolo stabile ed assicurare
che niente impedisca la circolazione dell'aria attraverso i
relativi fori. Un buon sistema di raffreddamento deve
essere garantita.

Non caricare piu batterie insieme.

Togliere i coperchi delle batterie dopo di ché i morsetti
saranno puliti per evitare la caduta dello sporco nei vani.
Assicurare che il livello dell’elettrolito sia sopra le piastre
fino a 4 — 5 mm; se bisogna, aggiungere I'acqua
distillata, disponibile per tali scopi nei negozi.

Durante la fase di caricamento si formano i gas
esplosivi; evitare percio il fumare e la manipolazione con
la fiamma viva/scintille.

Caricare le batterie solo nei locali ben ventilati; &
vietato utilizzare il caricabatteria all'interno del veicolo
oppure sotto il cofano del motore chiuso.

Mai caricare insieme le batterie standard e senza
manutenzione.

Mai caricare le batterie di uso unico.

Dietro I'apparecchio lasciare lo spazio sufficiente per la
ventilazione.

Rispettare le istruzioni del produttore.
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1.
12.

13.

Controllare la giusta concentrazione dell’acido contenuto
nella batteria.

Controllare sempre le perfette condizioni del cavo
d’alimentazione e del caricamento. Nel caso di
danneggiamento farli sostituire immediatamente dal
professionista

L’apparecchio non deve subire gli influssi ambientali, di
cui la neve e pioggia.

Non utilizzare I'apparecchio non avendo le scarpe. Non
mettersi in contatto all'apparecchio con le mani e/o piedi
umidi oppure bagnati.

Mai sconnettere la spina dalla presa tirando il cavo.
Evitare che I'apparecchio sia utilizzato dai bambini
oppure dalle persone non adatte.

Applicare in uso, sempre guanti e occhiali protettivi
e fare attenzione quando si lavora con I'acido

A Non lasciare I'apparecchio in marcia senza
sorveglianza perché puo costituire la fonte del pericolo.

Fatta la riparazione dei dispositivi di sicurezza e di
protezione, tali devono essere rimessi al suo posto
immediatamente dopo la terminazione dei lavori.

E’ necessario conoscere e rispettare le prescrizioni di
prevenzione agli infortuni, vigenti nel luogo di utilizzo
dell’apparecchio, idem tutte altre regole generalmente
applicate.

Prima di usare la macchina ¢ indispensabile controllare i
dispositivi di sicurezza. Assicurarsi che anche le parti,
che sembrano danneggiate solo leggermente
funzionano bene.

Se non descritto diversamente nel presente Manuale, le
riparazioni e sostituzioni delle parti difettose devono
essere svolte presso i Centri d’Assistenza autorizzati.
Far sostituire gli interruttori presso l'officina autorizzata.
Questo apparecchio & conforme a tutte relative istituzioni
di sicurezza. Le riparazioni devono essere svolte solo
dagli elettricisti specializzati presso le officine
autorizzate, che utilizzeranno i ricambi originali. Nel caso
di trascuratezza di tal istituzione c’é pericolo
dell'infortunio.

Comportamento nel caso d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e rivolgersi
piu rapidamente al medico qualificato.

Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo.
Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro deve
essere sempre dotato della cassetta di pronto soccorso
per eventuali incidenti. Il materiale utilizzato deve essere
aggiunto immediatamente. In caso di richiesta del pronto
soccorso comunicare le seguenti informazioni:

Luogo dell’incidente
Tipo dell’incidente
Numero dei feriti
Tipo della ferita

pPobd=

Spiegazione dei simboli

Sono riportati nel presente Manuale d’Uso, oppure applicati
sull’'apparecchio, i seguenti simboli:

Sicurezza del prodotto:

O

ce

Prodotto & conforme alle relative

L’apparecchio € dotato

norme CE dell'isolamento di protezione

Divieti:

(unito con altro pittogramma)

Divietobgﬂenerale - N
Non utilizzare in pioggia

®

Vietato tirare il cavo




Avviso: Uso in conformita alla destinazione

>

/{’\ Il caricabatteria per caricamento normale e rapido delle

batterie ed avviamento dei veicoli. Le ruote grandi permettono
la manipolazione comoda. Batteria di piombo: nel caso in cui
I'avviamento supera l'intervallo di 7-10 secondi, con le

Avviso alla tensione elettrica

Awviso/attenzione -
pericolosa

batterie connesse al veicolo, avviene il danno sull’elettronica
del bordo. Utilizzare solo le batterie di piombo ad acido.

P>

Pericoli residuali elettrici

Awviso alle sostanze corrosive
Contatto diretto

Direttive: Il cavo oppure la presa difettosi possono costituire la

causa dell’infortunio elettrico.
Il cavo e/o spina difettosi fa r sostituire sempre da specialista.
L’apparecchio puo essere usato solamente con dispositivo di

(B

protezione alla corrente falsa (FI).
Prima dell’'uso leggere il Manuale

d'Uso Usare i guanti di protezione

Contatto indiretto

Pericolo dell’incidente dalle parti dell’apparecchio
conducenti aperte e/o difettose.
Prima di fare la manutenzione scollegare sempre la fonte di

@

Utilizzare i mezzi di protezione del tensione dall’apparecchio. Utilizzare solo con la protezione
visto alla corrente falsa.
llluminazione insufficiente
Tutela dell’ambiente: llluminazione insufficiente della zona di lavoro
= s N\ costituisce un notevole rischio per la sicurezza.
@} Cﬁa IT_avorgndc_) con appqrecchio, assicurare sempre
Il materiale d’imballo di cartone Villuminazione sufficiente.
Smaltire i rifiuti in modo puo essere consegnato al
professionale. Centro di raccolta predisposto a Smaltimento
tal scopo.
Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai pittogrammi
E\/ attaccati sull’apparecchio e sullimballo. La descrizione dei
— singoli significati riporta il capitolo "Segnaletica”.
Gli apparecchi elettrici/elettronici
difettosi e/o da smaltire devono Smaltimento dell’imballo da trasporto
essere consegnati ai centri L’imballo protegge I'apparecchio contro i danni durante il
autorizzati. trasporto. | materiali d'imballo sono scelti a seconda la tutela
Imballo: dell’ambiente ed il modo di smaltimento, percid possono

Y essere riciclati. Il ritorno dell'imballo in circolazione dei
materiali risparmia le materie prime e diminuisce i costi di
lavorazione dei rifiuti. Le singole parti dell'imballo (es. fogli,

= styropor) possono essere pericolosi per i bambini. Esiste il
Proteggere allumidita Limballo deve essere rivolto pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballo fuori
verso alto portata dei bambini e smaltirli prima possibile.

Qualifica

Oltre le istruzioni dettagliate del professionista, per uso

Dati tecnici: Eta minima

Interseroh dell'apparecchio non € necessaria alcuna qualifica speciale.
Con apparecchio possono lavorare solo le persone che
hanno raggiunto 16 anni.

1 || L’eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo

Spina di connessione assorbimento scopo dell’addestramento professionale per raggiungere la
pratica sotto controllo dell‘istruttore.

Istruzioni

— ;

Sicurezza Min Tensione di caricamento Utilizzo dell'apparecchio richiede solo le istruzioni adeguate

del professionista. Non sono necessarie le istruzioni speciali.

| Dati tecnici
Capacita della batteria Max. C:ar:f;:;:;fgwa di Allacciamento: 230 V~50 Hz

Tensione di caricamento: 12Vi24V
max. assorbimento in start: 9000 W
Corrente di carico effettiva: 70 A
Corrente di carico aritmetica: 50 A

Peso corrente di start (0V) cca: 500 A
corrente di start (1,5 V) cca: 300 A
Sicurezza Min: 16 A
fusibile supplementare: 100 A
Capacita nominale: 20-800 Ah.
Peso: 23 kg
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Trasporto e stoccaggio

° Nel caso di stoccaggio per tempo piu lungo, la macchina
dovrebbe essere perfettamente pulita.

° Proteggere I'apparecchio agli impatti ambientali
coprendola del telone, cartone etc..

Montaggio e prima messa in funzione (fig. 4+5)

Avvitare il manico secondo la (fig. 4).

Inserire I'asse al caricabatteria (fig.1/2). Montare gli anelli
d’arresto in fornitura. Inastare le ruote (fig.1/1) sull'asse e
bloccare con anelli d’arresto, vedi (fig. 5).

Mettere i carter sulle ruote (fig. 1/4).

Manovra

A Prima di qualsiasi regolazione oppure impostazione
del caricabatteria occorre sconnettere la spina dalla
presa.

Funzione caricamento (fig.3)

° Collegare il caricabatteria alla batteria da caricare.

. Il cavo nero polare deve essere collegato prima al polo
negativo e poi con i morsetti al polo positivo.

° Durante il caricamento scollegare la batteria dal
veicolo.
. Il caricabatteria deve essere impostato sempre al grado

di caricamento minimo (min/1).

. Collegare la spina alla presa e regolare i gradi di
caricamento verso alto, finché appare la corrente di
caricamento corrispondente a 10% di capacita della
batteria.

. In decrescenza della corrente di caricamento € possibile
aumentare i gradi.

. Non piu tardi a 3-5 ore dalla terminazione del
caricamento scollegare la batteria dai morsetti.

. A L’indicatore della corrente di caricamento, dopo
la terminazione del caricamento, non indica lo zero
assoluto.

Tempo di caricamento della batteria

. Il tempo di caricamento dipende sempre di stato della
batteria (quasi caricata, meta caricata oppure totalmente
scaricata).

. Per il caricamento “rigenerante” della batteria bastano 2-
4 ora. Per il caricamento pieno sono necessarie 8-10
ore.

. A Non dovrebbe essere superato il tempo
massimo di caricamento 10 ore.

. Il caricabatterie a max. Le prestazioni sono:
Commutazione fase 2 (Fig. 3, 7) e "Boost" (Fig. 3, 8).

. Prima persona chiude il contattore d’avviamento sul
caricabatteria (fig. 3/6). La seconda avvia
immediatamente il processo d’accensione.

. Non appena parte il veicolo, interrompere
immediatamente la funzione dello START, max. 9-10
sec.

. Con il successo mancato attendere cca 5 minuti, finché
I'apparecchio non si raffredda.

Suggerimento: Se si cambia la batteria per 10-15 minuti a
citazione, richiede molta meno energia della batteria di
avvio.

A Attenzione: Superando il tempo dello start massimo
10 secondi potrebbe avvenire la bruciatura dei fusibili
oppure il danneggiamento del veicolo.

A Attenzione: | terminali non possono toccare.

A Attenzione: Il caricabatteria € dotato della sicurezza
al sovraccarico.

Importante: L’utilizzo di fusibili che non corrispondono
(fig.3, 5) a quelli utilizzati precedentemente
nell’apparecchio, puo provocare i danni sulle cose e/o le
ferite delle persone.

Sostituire i fusibili solamente con il caricabatteria
sconnesso dalla fonte di tensione elettrica!

Istruzioni di sicurezza per la manovra

. Prima di accendere I'apparecchio, tutti dispositivi di
protezione e di sicurezza devono essere correttamente
montati al suo posto.

. E’ vietato provare 'avviamento dei veicoli con la batteria
scaricata oppure difettosa perché questo potrebbe
condurre al danneggiamento dell’apparecchio

. Le prove dello start in posizione “caricamento”, invece
“avviamento” potrebbero danneggiare 'amperometro ed
attivare la protezione al sovraccarico

. Prima di premere l'interruttore principale, accertarsi che
I'apparecchio sia correttamente collegato.

e Avviso! Nel caso dei dubbi, prima di utilizzare
I'apparecchio rivolgersi al professionista presso il Centro
d’Assistenza autorizzato.

. Utilizzare I'apparecchio solo dopo aver letto
attentamente il Manuale d’Uso.

. Rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza riportate nel
Manuale d’Uso.

. Comportarsi con la responsabilita verso le altre persone.

Manuale “step by step”

Caricamento rapido

Il caricamento rapido & possibile sui gradi 4 -6 e in ogni caso

deve essere limitato dal temporizzatore.

- Connettere la batteria (cfr. capitolo "Manovra”).

- Il grado di caricamento impostare fra 4-6 e leggere la
corrente di caricamento indicata del’amperometro.

- Impostare il temporizzatore sull’intervallo di caricamento
richiesto (max. 60 min).

Accessorio per avviamento

. ATTENZIONE! Al processo di avvio possono verificarsi
sovratensioni, dispositivi elettronici di bordo potrebbe
danneggiare il loro veicolo. Si prega di discutere con il
proprio specialista automobilistico.

. Collegare la batteria uguale del capitolo Caricamento e
lasciarla nel veicolo.

. L’avviamento tramite il caricabatteria dovrebbero
svolgere esclusivamente due persone.
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Caricamento

Collegare il caricabatteria.

Impostare la funzione di caricamento (min/1).
Accendere il caricabatteria.

Collegarlo alla presa di rete.

La batteria si carica. (max. 10 ore)

RN~

Avviamento

1. Collegare il caricabatteria.

2. Impostare la funzione Start (fig.3/6).

3. Collegare alla rete.

4. Accendere il caricabatteria ed avviare immediatamente il
veicolo.

5. Non appena parte il veicolo, interrompere
immediatamente 'avviamento e spegnere e scollegare il
caricabatteria.



Guasti — cause - rimozione

ATTENZIONE: CONTROLLARE SEMPRE PRIMA |
TERMICI!

Interruttore di protezione al sovraccarico:

1. Collegare la pinza rossa al polo positivo e la nera al
negativo.

2. Togliere il contatto e controllare i fusibili.

3. Scegliere il grado inferiore del caricamento.

4. S’ I'assorbimento della batteria troppo alto, consigliamo
affidare il caricamento della batteria all’elettricista
qualificato e poi mantenere la batteria in grado di carica
alto caricandola spesso, oppure comprare |l
caricabatteria piu potente.

Far controllare la batteria dal professionista. Sostituire la
batteria.

La corrente di caricamenti all’inizio di caricamento &

troppo forte.

1. Attenzione: Nel caso della corrente di caricamento alta
dopo 15 — 20 minuti, potrebbe significare che la carica
non durera tanto.

Far controllare la batteria dal professionista. Sostituire la
batteria.

La corrente di caricamento troppo bassa.
1. Provare impostare la regolazione della corrente di
caricamento al valore superiore.

L’indicatore dell’amperometro tocca il punto piu basso

della scala.

1. Far controllare la batteria dal professionista. Sostituire la
batteria.

2. Assicurare che la tensione della rete sia corrispondente
alla tensione adatta per il caricabatteria.

Amperometro non indica.

1. Pulire i morsetti e rimettere le pinze.

2. Far controllare dal professionista. Sostituire la batteria.

3. Verificare la funzione del caricabatteria con la batteria
caricata e nelle perfette condizioni.

Cause del sovraccarico

1. Errato collegamento delle pinze alla batteria.

2. Involontario contatto indiretto tra le pinze.

3. La batteria &€ molto oppure assolutamente scaricata.

4. La batteria & totalmente scaricata e ha la capacita
superiore alla potenza del caricabatteria.

5. La batteria & difettosa oppure danneggiata (ad es.
cortocircuito dei particolari interni).

Ispezioni e manutenzione

A Prima di qualsiasi lavoro sull’apparecchio scollegare la

spina dalla presa.

. Per la pulizia delle parti di plastica utilizzare il panno
umido. Non utilizzare i detergenti, solventi, né gli oggetti
appuntiti.

. Dopo ogni uso eliminare dal foro di ventilazione e dalle
parti mobili la polvere attaccata con la spazzola e/o
pennello morbidi.

. Lubrificare periodicamente le ruote!
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| Istruzioni di sicurezza per ispezioni e manutenzione

Dopo ogni uso
Pulire dalla polvere i fori di ventilazione e le parti mobili.

Periodicamente
Parti mobili metalliche lubrificare con olio. (olio universale)

Periodicamente
Controllare tutte viti, se ben serrate.



A Miel6tt a gépet lizembe helyezi, kérem, olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast.

A.V. 2 Utannyomast és részutannyomast is jova kell hagyatni. Miiszaki valtozasok fenntartva.

A Vannak miiszaki problémai? Reklamacio? Alkatrészre, vagy hasznalati utasitasra van sziiksége? Web oldalunkon a www.guede.com
cimen fordulhat szerviz szolgalatunkhoz, ahol azonnal, minden biirékraciat kizarva segitségére lesziink. Kérem, segitsen nekiink,
hogy segithessiink Onnek. Gépe identifikacidjahoz sziikségiink van a sorozatszamra, a termék szamara és a gyartasi évre. Ezt az
adatokat megtalalja a gép tipuscimkéjén. Hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek, irja be, kérem, ide:

A termék szama:

Sorozatszam Gyartasi év

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com

Gép | * A berendezés eleget tesz az EN 61000-3-11 norma

kovetelményeinek és kiilon csatlakozasi feltételek vonatkoznak
ra. Ez azt jelenti, hogy tilos bekapcsolni barmely, szabadon
valasztott helyeken.

A gép, az aramkor megfelel6tlen eredményeként, atmeneti
feszlltségingadozast idézhet elé.

A berendezést kizardlag azokon a helyeken szabad
bekapcsolni, ahol a maximalisan megengedett impendancio

Akkumulatortolté V 621 C

Professzionalis toltokészilék normal- és gyorstoltéshez,
valamint jarmivek inditasahoz.

A nagy kerekeknek és praktikus markolénak készénhetéen a
berendezés egyszeriien mozgathato.

értéke nem haladta tul a Z,.«= 0,233 Q.

Tartozékok (1+2.abra)

A berendezés tulajdonosanak kotelessége, az

1. kerekek aramszolgaltatéval valé megegyezés alapjan, hogy azon
2. tengely bekapcsolasi hely, ahol a gépet hasznalni akarja, eleget
3. csavarok tegyen a fenti kdvetelményeknek.

4.  kerékfed6 S

5.  markolat | Jotallas

6. akkumulatortdltd

A jotallas kizarolag az anyagi, vagy gyartasi hibakbol eredé
elégtelenségekre vonatkozik.

A gép (3.4bra) | Reklamacio esetén fel kell mutatni az eredeti, a vasarlaskor

i kapott, s a vasarlas datumaval ellatott iratot.
csatlakoz6 12 V

foldelés

csatlakoz6 24 V

olvado biztositék

ampérmérd

Skalazott toltés/start kapcsold

A jétallas nem vonatkozik a géppel valé szaktalan hasznalat
kovetkeztében bekdvetkezd hibakra, pl. a gép tulterhelése,
er@szakos hasznalata, vagy idegen targyakkal valo
megrongalédasa.

A hasznalati utasitas mell6zése kovetkezményeire, szerelési
és szokasos, normalis elhasznaldédasra sem vonatkozik a

oukwn=

EU azonossagi nyilatkozat | jotallas.

Altalanos biztonsagi utasitasok
Ezennel a,

Giide GmbH & Co. KG

BirkichstraBe 6

74549 Wolpertshausen

Germany

kijelentjuk, hogy a lentiekben megjeldlt gépipari termék,
koncepcidja és tervezése, az altalunk forgalomba kertilé
kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsagi és
higiéniai szabalyzatok alapkévetelményeinek.

A gépen, a veliink valé konzultacié nélkiil végzett
valtozasok esetén, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
Gép jelzése: Ve621C

Gyartasi szama: 85075

A hasznalati utasitast a gép els6 hasznalata el6tt figyelmesen
el kell olvasni. Az esetben, ha a gép bekapcsolasaval és
hasznalataval kapcsolatban kétségeik lesznek forduljanak a
gyartéhoz (szerviz osztaly).

A MAGAS SZINVONALU BIZTONSAG ERDEKEBEN
TARTSA BE AZ ALABBI UTASITASOKAT

A Vigyazz: Kizarélag Fl hibaaram elleni
védoékapcsoldval szabad az aramkorbe bekapcsolni!

VIGYAZZ!

Munkahelyét tartsa tisztan, kitakaritva. A munkahelyen és
munkaasztalon |évé rendetlenség emeli a baleset és a
sebeslilés veszélyét.

e  Respektujte munkakérnyezete sajatossagait..
Villanyszerszamokat és gépeket ne hasznaljon nyirkos,
vagy nedves kornyezetben. Biztositsa be a megfelelé
vilagitast. Villanyszerszamokat ne hagyjon esén, vagy
nedves levegén, ne kapcsolja be kénnyen gyulékony
folyadékok, vagy gazak kozelében.

e A gép kdzelébe nem szabad idegen személyt engedni.
Latogatokat, néz6kdzonseéget, féleg gyerekeket,
betegeket, vagy legyengiilt személyeket tartson tavol
munkahelyétdl

. Biztositsa be az akkumulatortélté biztonsagos
raktarozasat. Azt a gépet, melyet nem hasznal,
raktarozza szaraz, idegen személyek szamara
hozzaférhetetlen, vagy magas helyen.

e  Vigyazzon a csatlakoz6 kabelre. A gépet nem szabad a
kabelnél fogva huzni. A konektorbdl valé kihtizasnal
mindig tartsa egyik kézzel a konektort. A kabelt tartsa
héforrasoktol, olajaktél és éles targyaktol biztonsagos
tavolsagban.
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e  Akadalyozza meg a gép véletlen bekapcsolodasat.
Miel6tt a dugvillat a konektorba helyezi, gy6z6djon meg
arrél, hogy a kapcsolé ,kikapcsolva“ helyzetben legyen.

. Kinti munkahoz hasznaljon specialis hosszabbité kabelt.
Olyan hosszabbité kabelt hasznaljon kinti munkahoz,
mely alkalmas kinti hasznélatra, s ennek megfeleléen
van megjeldlve.

. Mindig legyen éber munka kdzben, Ggyeljen arra, mit
csinal. Villamos szerszammal nem szabad dolgoznia, ha
faradt.

e  Vigyazzon a megrongalédott alkatrészekre. Hasznalat
elétt ellendrizze a gépet. Ha egyes alkatrészek kissé
meg vannak karosodva, bizonyosodjon meg arrél, hogy
a gép ennek ellenére, hiba nélkiil és biztonsagosan fog
mikodni.

. El6zze meg az aramutéseket. Kerllje ki teste
kapcsolatat minden leféldelt targgyal, pl. vizvezetékkel,
futétestekkel, rezséval, vagy jégszekrénnyel.

. Kizarélag a gyartoval jovahagyott alkaltrészeket szabad
hasznalni. Karbantartashoz és javitashoz kizarélag az
eredetivel azonos alkatrészeket szabad hasznalni,
melyeket az autorizalt szerviz kézpontokban szerezhet
meg.

° Figyelmeztetés! Az ebben a hasznalati utasitasban nem
ajanlott alkatrészek hasznalata személyek és targyak
veszélyeztetésével jarhat.

Biztonsagi utasitasok els6 lizembehelyezéshez

e A szabalyozas és a karbantartas el6tt a dugvillat mindig
el kell tavolitani a konektorbdl.

Csatlakoztassa a t6lt6t, amig a tapegység, ha
valamennyi, a beallitasok és a terminalok megfeleld
csatlakozik.

e A berendezés kicsomagolasakor ellenérizze, hogy a gép
minden alkatrésze hibatlan allapotban van-e.

e Avillanyvezetéket teljesen tekerje le, s ugy helyezze le,
hogy a péluskapcsok ne érintkezzenek.

. Sziikség esetén hasznaljon megfeleld hosszabbitd
kabelt, tigyeljen arra, hogy ugyanolyan legyen a kabel
atmérdje, mint a hasznalt villanyvezetéké, kisebb
atméroji kabelt nem szabad hasznalni.

e A csatlakozo fogokat, a kapcsokat és az akkumulator
fellletét tartsa tisztan. Sziikség esetén a kapcsokat
tisztitsa meg drotkefével, ezzel jobb kontaktust biztosit
be, s a toltés hatasosabb lesz.

° Soha nem szabad felcserélni a csatlakozék pélusat/!
((-)fekete, (+) piros)

e Az akkumulatortoltd fesziiltsége akkora legyen, mint az
akumulator cimkéjén feltuntetett feszultség; ez az érték
az akkumulatorcella szamanak a kétszerese (3 cella=6
V; 6 cella=12V; 12 cella = 24 V).

e A gépet toltés elbtt helyezze stabil fellletre, s biztositsa
be, hogy semmi ne akadalyozza meg az illeté
nyilasokban a Iégaramlast. A j6 hiitérendszer garantalni
kell.

. Nem szabad egyszerre tobb akkumulatort tolteni.

e Az akkumulator fedelét kizardlag a kapcsok tisztitasa
utan tavolitsa el, hogy a kadba ne kerilhessen por, vagy
mas szennyezédés.

e  Biztositsa be, hogy a deszkak az elektrolytba min. 4 az
5 mm magassagig be legyenek meriilve; sziikség esetén
toltse fel a folyadékot desztillalt vizzel, melyet erre a
célra arulnak az uzletekben.

. Toltés alatt robband gazok keletkeznek, s ezért tilos a
dohanyzas és nyilt lang hasznalata.

. Az akkumulatort kizarolag jol szelléztethetd
térségben szabad télteni, tilos hasznalni gépkocsiban,
vagy bezart motorhazfedél mellett.

° Nem szabad egydtt tolteni standard és

karbantartasmentes akkumulatort.

Nem szabad tolteni nem toltheté akkumulatorokat.

A t6It6 mogott hagyjon elegendd helyet szell6ztetésre.

Tartsa be a gyarto utasitasait.

Ellendrizze az akkumulatorban a sav allapotat.

° Ellendrizze, hogy az aramkori vezeték és a csatlakozé
kabel mindig hiba nélkili allapotban legyen.
Megkarosodas esetén azonnal cseréltesse ki
szakemberrel.

e A gépet nem szabad kitenni az id6jaras
viszontagsagainak, pl. ho, esé.

e A gépet nem szabad hasznalni, ha mezitlab van. A
gépet nem szabad vizes kézzel, vagy labbal
megérinteni.

e Adugvillat soha nem szabad a kabelnél fogva kihtzni a
konektorbdl.

e  Akadalyozza meg, hogy a gépet erre nem hivatott,
idegen személyek, vagy gyerekek hasznaljak.

. Alkalmazni kell hasznalni, mindig kesztyt és
véddszemuveget, és figyelmeztessen, ha dolgozni savas

A A bekapcsolt gépet nem szabad feliigyelet nélkiil
hagyni, veszélyt idézhet el6.

e Az esetben, ha a biztonsagi és védéberendezéseket
javitja, a munka befejeztével ezeket a berendezéseket
haladéktalanul szabalyosan vissza kell szerelni.

e A gépkezel6nek feltétlenll ismernie kell és be kell
tartania az illet6 helyen érvényes sebeslléseket
megel6zd elbirasokat, s minden altalanos érvényl
biztonsagi utasitast.

e A gép hasznalata el6tt ellenérizni kell a biztonsagi
berendezéseket. Bizonyosodjon meg arrél, hogy azok az
alkatrészek, melyek hibasnak tinnek, hibatlanul fognak
mikodni.

. Ha a hasznalati utasitasban nincs masképp, a gép
javitasat, a megrongalddott alkatrészek és a biztonsagi
berendezés cseréjét, kizarolag autorizalt szerviz
végezheti.

. A hibas kapcsoldkat cseréltesse ki autorizalt
szervizben.

e  Aberendezés a biztonsagi utasitasok minden
kovetelményének eleget tesz. Kizardélag autorizalt
szervizben szakképzett villanyszerel6 javithaja meg
eredeti alkatrészek felhasznalasaval. Ha ezt az utasitast
nem tartja be, balesetveszély fenyeget.

Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfelel6en els6segélyt nyujtani,

s minél hamarabb biztositson be orvosi segitségét.

A sebesiiltet nyugtassa meg, s védje tovabbi balesettdl.

A DIN 13164 norma szerint az esetleges balesetek
esetére, a munkahelyen mindig kéznél legyen az
els6segély készlet. Az anyagot, amit a készletbdl kivesz,
azonnal vissza kell pétolni. Az esetben, ha segitséget hiv,
az alabbi adatokat jelentse be:

1. A baleset szinhelye
2. A baleset tipusa

3. Sebesiiltek szama
4. A sebesiilés tipusai

Jelzések a gépen

Ebben az utasitdsban és/vagy a gépen az alabbi
szimbélumok vannak feltiintetve

A gyartmany biztonsaga:

q3 O

A gyartmany megfelel azilleté | A gyyartmany védé szigeteléssel
EU normak kdvetelményeinek van ellatvai

Tilalom:

Q

Altalanos figyélmeztetés

(més piktogarmmokkal egyiitt) A gépet tilos es6benn hasznalni

S

Tlis a kabelnél fogva huzni




Figyelmeztetés:

>

[\

Figyelmeztetés! Veszélyes

Figyelmeztetés/vigyazz magas fesziiltség

£

Figyelmeztetés maré anyagokra

Utasitasok:

O

Hasznalat elétt olvassa el a

hasznalati utasitast Viseljen veddkesztyt

@

Viseljen védé szemiveget

Kornyezetvédelem:

=3 ~
&n o

A karton csomagolast at lehet
adni megsemmisitésre
hulladékgydijtébe

A hulladékot igy semmisitse meg,
hogy ne artson a kérnyezetnek.

)54

—
Hibas és/vagy tdnkrement villany,
vagy elektromosgépeket at kell
adni az illetékes.

Csomagolas:

I A a
,... I I

A csomagolast feldllitott

Védje nedvesség ellen helyzetben tartsa

O

interseroh

Interseroh

Miszaki adatok:

I
o
Dugvilla Max. teljesitmény

Min. biztositas Toltési fesziltség

[ kst

Az akkumulator kapacitasa Max. effektiv toltési aram

Suly

A gép rendeltetés szerinti hasznalata

Akkumulatortolté k6zonséges és gyors toltésre és gépkocsik
startolasara. A berendezés kényelmes mozgattatasat nagy
kerekek biztositjak be. Olomakkumulator: az esetben, ha 7 —
10 masodpercnél tovabb startolja a jarmihéz kapcsolt
akkumulatort, a fedélzeti elektronika megrongalodik.
Kizarolag savas 6lomakkumulatort hasznaljon.
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Elektromos maradékveszély

Kozvetlen kapcsolat villanyarammal

Hibas kabel, vagy dugvilla lehet az oka a villanyaram
okozta balesetnek.

A hibas kabelt és dugvillat haladéktalanul cseréltesse ki
szakemberrel. A gépet kizarélag hibaaram elleni
védobkapcsoléval (Fl) szabad hasznalni.

Nem kozvetlen kapcsolat villanyarammal

Sebesiilés veszélye a gép nyitott, vagy hibas, j6
aramvezeto képességl, alkatrészeivel. Karbantartaskor a
gépet mindig kapcsolja ki az aramkaorbdl. Kizarolag hibaaram
elleni véddkapcsoldval mikodtethetd.

A munkahely elégtelen megvilagitasa

Elégtelen megvilagitds magas biztonsagi kockazattal jar.
A géppel valé munka kdézben biztositson be megfelel6
megyvilagitast.

Megsemmisités

A berendezés megsemmisitése a gépen elhelyezett
piktogrammokbdl olvashaté le. Az egyes jelzések értelmét a
~Jelzések” fejezetben talalja meg.

A csomagolas megsemmisitése

A csomagolas védi a gépet szdllitas alatti megrongalédas
ellen. A csomagolas anyaga az 6koldgiai szempontok és
megsemmisitési lehetéségek szerint van kivalasztva, tehat
reciklalhaté. A csomagol6 anyag kérforgalomba vald
visszatérése nyersanyagot spérol meg és csdkkenti a
hulladék mennyiségét. A csomagolé anyag egyes részei (pl.
félia, polisztirén), veszélyesek lehetnek gyerekek részére.
Fulladas veszélye fenyeget! Tehat a csomagol6 anyag
illetékes darabjait raktarozza olyan helyen, ahova nem
juthatnak gyerekek, s minél el6bb semmisitse meg.

Kovetelmények a gép kezel6jére

A gép kezel6je hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el a
hasznalati utasitast.

Szakképesités

A gép hasznalatahoz, szakemberrel val6 felvilagositason
kivil nem szlikséges specialis szakképesités.

Minimalis korhatar

A géppel kizarolag 16 éven felili személyek dolgozhatnak.
Kivételt képez a fiatalkortak foglalkoztatasa szakképzés alatt
az oktato felligyelete mellet szakképzettség elsajatitasa
érdekében.

Képzés

A gép hasznalatahoz elegendé szakember felvilagositasa
resp. a hasznalati utasitédssal valé megismerkedés. Specialis
képzés nem sziikséges.

Miiszaki adatok

Dugvilla: 230 V~50 Hz
Toltési fesziiltség: 12Vi24V
max. teljesitménysziikséglet

startolasnal: 9000 W
Effektiv tolté aram: 70 A
Aritmetikus t6lté aram: 50 A
startol6 fesziiltség (0 V) cca: 500 A
startol6 fesziiltség (1,5 V) cca: 300 A

Min. biztositas: 16 A

pot biztositék: 100 A
Névleges kapacitas: 20-800 Ah.
Suly: 23 kg



Szallitas és raktarozas o Atdltét a max. Teljesitmény:
Switching 2. szakasz (3. abra, 6) és a "boost".

e Hosszabb raktarozas esetén a gépet alaposan meg kell *  Azegyik személy bekapcsolja a tolton a startold
tisztitani. kapcsolot. A masik személy azonnal elinditja a gyujtasi

e  Ponyvaval, vagy kartonnal védje a gépet az id&jaras folyamatot. ) ]
viszontagsagaival szemben. e Mihelyt a gépjarmi beugrik, azonnal fejezze be a

startolast, 9-10 sec max.
| . Sikertelen startolas utan varjon kb. 5 percet, mig a
berendezés kihdl.

Szerelés és els6 lizembehelyezés (obr. 4+5)

A markolét az (4.abra) szerint szerelje fel. Tipp: Ha az akkumulator 10-15 percet igényel idézés

Az akkumulatortoltd illetékes helyére csusztassa be a tengelyt sokkal kevesebb akkumulatort indulaskor.

(1/2. abra). Szerelje fel a tengelyre a géppel egy A o o o o
csomagolasban atadott biztosité gy(iriiket, majd a cstsztassa Vigyazz: Ha tul lépi a maximalis 10 perces startolasi
fel a tengelyre a kerekeket (1/1.abra), s erésitse fel biztosito id6t, kiéghetnek a biztositékok, s esetleg megrongalédhat
gylriikkel (5. abra). a gépjarmii!

Szerslje fel a kerékfeddket (1/4.abra). A Megjegyzés: A terminalok nem lehet megérinteni.

Kezelés
z | A Vigyazz: A tolté tulterhelés elleni biztositékkal van

ellatva.

A A toltét barmilyen beallitasi, vagy karbantartasi
munka elétt kapcsolja ki az aramkérbél. Fontos: Az eredetivel nem azonos biztositékok (3.abra, 5)

hasznalata karok keletkezéséhez, vagy személyek
sériiléséhez vezethet.

A biztositékokat csak abban az esetben szabad cserélni,
ha a to6lt6 ki van kapcsolva az aramkorbdl!

Toltés (3.abra)
e Atoltét és a toltend6 akkumulatort kapcsolja 6ssze.
. El6szor a fekete polusos kabelt kell mindig a negativ

polushoz kapcsolni, utana kapcsolja hozza kapcsokkal a

pozitiv pélust Kezelési biztonsagi utasitasok

. Az akkumulatort toltés alatt teljesen kapcsolja A gép bekapcsolasa el6tt minden biztonséagi és védelmi

ki a gépjarmiibol. bezendezésnek rendesen, az illetékes helyen, fel kell lennie
e Atolt6t allitsa be a legalacsonyabb fel- téltési fokozatra szerelve.

(perc/1).

e  Tilos olyan gépkocsik startolasaval prébalkozni,
melyekben az akumulator kisult, vagy meg van
karosodva , ugyanis ez a berendezés
megrongalédasahoz vezethet.

. Probastartolas ,startolas” helyetti ,t6ltési“ helyzetben
megrongalhatja az ampermérét,

s egyuttal bekapcsolhatja a tulterhelés elleni
berendezést.

. Miel6tt lenyomja a fékapcsolot, gy6z&djon meg, hogy a
gép rendesen be van-e kapcsolva.

e  Kapcsolja be a dugvillat a konektorba, s a feltoltési
fokozatot regulalja felfelé haladé iranyban, addig, mig
meg nem jelenik az a feltdltési aram, mely kb. az
akkumulator 10% kapacitasanak felel meg.

o Afeltdltési fokozatot, a toItd aram csokkenése estén,
ndvelni lehet az akumulatortéltén elhelyezett
fokozatkapcsold segitségévelt.

e A befejezett toltés utani legkésébb 3-5 ora elteltével
kapcsolja le az akkumulatort a kapcsokrol.

. A feltolté aram mutatéja a toltés befejezése . Figyelmeztetés! Ha kétségei vannak, a gép hasznalata
utan nincs teljesen a nullan. elétt forduljon autorizalt szervizk6zponthoz.
e A gép hasznalata el6tt figyelmesen tanulmanyozza at a
Az akkumulator feltoltési ideje hasznalati utasitast.
e Afeltdltési idé hossza minden esetben az akkumulator e  Tartsa be a hasznalati utasitasban 1évé biztonsagi
allapotatol fligg (majdnem feltoltétt, félig feltoltott, vagy el6irasokat.
teljesen kisult akkumulator) o  Felel6sségteljesen viselkedjen mas személyekkel
e Az akkumulator ,regeneracidjahoz” elég 2-4 éra. Teljes szemben.

feltoltéshez 8-10 dra sziikséges.

Utasitas Iépésrél Iépésre

. Nem szabad feltoltésnél tulhaladni a maximalis
10 orat. L
Feltoltés
| Gvorstoltés | 1. Kapcsolja a toltét az akkumulatorhoz.
y 2. Allitsa be a ,feltoltés" funkciojat (perc/1).
i 3 o 3 3. Kapcsolja be a tolt6t.

A gyorstoltés a 4-6 fokon lehetséges, mely id6tartamat, 4. Kapcsolja be az aramkérbe.
minden esetben, kapcsolé 6ra segitségével kell szabalyozni. 5. Az akkumulator feltdltddik. (max. 10 éra)

- Csatlakoztassa az akkumulatort (Iasd.fejezet ,Kezelés®).
- A feltoltés fokat allitsa be a 4-6 fok kozotti illetékes
értékre, a toIt6 aram erdésségét olvassa le az

S

° 1. Kapcsolja 6ssze a toltét a jarmivel.
amperméteren. 2.
3
4

Allitsa be a startolas funkciojat (3/6 abra).

Kapcsolja be az aramkorbe.

Kapcsolja be a t6ltét és azonnal kezdje startolni a
gépjarmivet.

Mihelyt a motor beugrik, azonnal fejezze be a startolast,
a toltét kapcsolja ki és szerelje le.

- A kapcsol6 ¢ran allitsa be az illetékes toltési idétartamot
(max.60 perc).

| Segitség startolashoz 5.

e  Vigyazz! Az inditasi folyamat egymasutan mertinek fel,
a fedélzeti elektronika karosithatjak a jarmuvet. Kérjik,
beszélje meg autbipari szakember.

e Az akkumulatort kapcsolja be ugy, ahogy a ,Feltdltés és
hagyja a gépkocsiban® fejezetben van leirva!

e A gépkocsi startolasahoz, t6lt6 segitségével, két
személyre van szikség.
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Uzemzavarok - okok - eltavolitasuk

VIGYAZZ: ELLENGRIZZE A BIZTOSITEKOKAT,NEHOGY
TUL LEGYENEK TERHELVE!

Tulterhelés elleni védorelé:

1. A piros kapcsol6t a pozitiv pdlushoz, a feketét a negativ
pélushoz csatolja.

2. Tavolitsa el a kontaktust és ellenérizze a biztositékokat.

3. Alacsonyabb feltoltési fokozatot allitson be.

4. Ha az akkumulator er6szikséglete magas, ajanlatos az
akkumulator toltését szakositott villanyszerel6re bizni,
tovabba az akkumulatort gyakori toltéssel magas
fokozatu feltdltési allapotban tartani, vagy nagyobb
teljesitmény toltét beszerezni.

Az akkumulatort ellendriztesse szakemberrel.
Az akkumulatort cserélje ki.

Tulsagosan erds feltolté aram a toltés kezdetén.

1. Vigyazz: ha 15-20 perc eltelte utan a tolté aram
feszlltsége magas, ez azt jelentheti, hogy a feltdltést
nem birja ki.

2. Az akkumulatort ellendriztesse szakemberrel.

Az akkumulatort cserélje ki.

Tulsagosan gyenge feltolté aram.

1. Probaélja meg a tolté aramot magasabb értékre beallitani.

Az ampérmérd mutatoja a skala legalacsonyabb pontjara
kerdl.

1.  Ellenériztesse az akkumulatort szakemberrel.
Cserélje ki az akkumulatort.
2. Ugyeljen arra, hogy az aramkor fesziiltsége megfeleljen
a toltén feltlintetett megfelel fesziltségnek.

Ampérméré nem miikodik.

1. Tisztitsa ki a kapcsokat és Ujra szerelje a fogora.

2. Ellenédriztesse szakemberrel. Az akkumulatort cserélje
ki.

Proébalja ki a t6lt6 mikddésképességét hiba nélkuli

akkumulatorral.

A tulterhelés okai

1. Afogdék nem megfeld, hibas kapcsolasa az
akkumulatorhoz.

2. Véletlen, vagy nem kozvetlen kapcsolat kialakulasa a
fogok kozott.

3. Az akkumulator erésen, vagy teljesen ki van sulve.

4. Az akkumulator teljesen ki van siilve, s nagyobb
kapacitasu, mint a tolté teljesitménye.

5. Az akkumulator hibas, vagy meg van rongaldédva (pl. a
bels6 elemek révidzarlata miatt).

Szemlék és karbantartas

A A gépen végzend6é minden munka elétt feltétlendil

kapcsolja ki a dugvillat a konektorbdl.

e A mianyag alkatrészek tisztitasahoz nedves textiliat
hasznaljon. Tisztitoszerek, oldoszerek és éles targyak
hasznalata tilos.

. Minden hasznalat el6tt, puha kefével, vagy ecsettel,
tavolitsa el a szell6ztetd nyilasokbdl és a mozgd
alkatrészekrdl a lellepedett port.

o A kerekeket rendszeresen olajozza!

Szemlére és karbantartasra vonatkozé biztonsagi
utasitasok
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Minden hasznalat el6tt
A szell6ztet6 nyilasokat és a mozgo alkatrészeket tisztitsa
meg a portol

Rendszeresen
A mozg6 fémalkatrészeket olajozza (univerzalis olaj)

Rendszeresen
Ellenérizze a csavarokat, be vannak-e hizva



& Przed uruchomieniem urzadzenia prosze doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi.

Przyktadowe ilustracje! Jest to oryginalna instrukcja obstugi.
A.V. 2 Dodatkowy druk, rowniez wybranych czesci instrukcji, wymaga zezwolenia. Zmiany techniczne zastrzezone.

A Czy majg Panstwo pytania natury technicznej? Moze chodzi o reklamacje? Czy potrzebujg Panstwo czesci

zamiennych lub instrukcji obstugi?

Na naszej stronie www.guede.com w dziale Serwis udzielimy Panstwu pomocy szybko i bez zbednej biurokracji. Prosimy
o wsparcie, bysmy mogli udzieli¢ pomocy Panstwu. Aby w przypadku reklamacji mozna byto doktadnie zidentyfikowac

Panstwa urzadzenie, prosimy o podanie numeru seryjnego oraz numeru artykutu i roku produkcji. Wszystkie te dane
znajduja sie na tabliczce znamionowej. Aby te dane stale mie¢ pod reka, prosze wprowadzic je ponize;.

Numer seryjny: Numer artykutu: Rok

produkcji:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Faks:  +49 (0) 79 04 / 700-51999 E-mail: support@ts.guede.com
Urzadzenie |

Prostownik V 621 C

Profesjonalny prostownik z rozruchem do tadowania,
szybkiego tadowania oraz rozruchu pojazdéw. Mobilny dzigki
kotkom o duzych rozmiarach i praktycznemu uchwytowi.

Akcesoria (seryjne):

Profesjonalny kabel tadujacy, kleszcze z uchwytami
izolowanymi, amperometr, ochrona przed zamiang biegunéw,
ochrona termiczna, dodatkowe zabezpieczenie

100 A, zegar sterujacy do szybkiego tadowania. * Urzadzenie spetnia wymogi EN 61000-3-11 i podlega
specjalnym warunkom podigczenia. Oznacza to, ze nie jest

Zakres dostawy (Rys. 1+2) dopuszczalne uzycie dowolnie wybieranych punktow
przytaczeniowych.

1. Kotka Urzadzenie moze w niekorzystnych warunkach sieci

2. Os prowadzié do przejsciowych wahan napiecia.

3. Sruby Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzycia w

4. Kofpaki kot punktach przytaczenia, ktore nie przekraczajg maksymalnej

5. Uchwyt dopuszczalnej impedancii sieci zasilajacej Zma = 0,233 Q.

6.  Prostownik Uzytkownik musi upewni¢ sie, w razie koniecznosci w
porozumieniu ze swoim przedsiebiorstwem energetycznym,

Opis urzadzenia (Rys. 3) | ze punkt przytgczeniowy, przez ktéry ma by¢ uzytkowane

urzadzenie, spetnia powyzsze wymagania.

1. Przytagcze 12V

2. Przytacze masy | Gwarancja

3. Przytacze 24V

4. Bezpiecznik topikowy Gwarancja dotyczy wytgcznie wad materiatowych i btedow
5. Amperometr zaistniatych w procesie produkgji.

6. Przetgcznik stopniowy tadowanie/uruchomienie W przypadku roszczen z powodu wady towaru nalezy,

zgodnie z warunkami gwarancji, przedstawi¢ dowod zakupu z

Deklaracja zgodnosci WE datq sprzedazy.

Gwarancja nie obejmuje niewtasciwego zastosowania, np.:
Niniejszym oswiadczamy, przecigzenia urzadzenia, zastosowania z uzyciem sity
- zewnetrznej, uszkodzen na skutek dziatania czynnikow
(B':‘_U‘I:_e '(]E-mb: &6C°' KG zewnetrznych lub przez ciata obce. Gwarancja nie obejmuje
7:’54'; V?Itrla e h réwniez nieprzestrzegania instrukcji uzytkowania i montazu
olpertshausen oraz zwyktego zuzycia czesci.

Niemcy

Ze ponizej wskazane urzgdzenia, pod katem planu i rodzaju Ogélna instrukcja bezpieczenstwa

konstrukcji oraz w wersjach wprowadzonych przez nas do

obiegu, sg zgodne z podstawowymi wymogami dotyczgcymi Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy przeczyta¢
bezpieczenstwa i zdrowia, stawianych przez Dyrektywy WE. instrukcje obstugi w catosci. Jezeli powstang watpliwosci
W przypadku zmiany urzadzen, ktéra nie zostata z dotyczace podtgczenia i obstugi urzadzenia, nalezy zwrécié
nami uzgodniona, niniejsza Deklaracja traci swoja sie do producenta (Dziatu obstugi).

waznosé.

Nazwa urzgdzen: Ve621C ABY ZAPEWNIC WYSOKI POZIOM BEZPIECZENSTWA,
Nr artykutu: 85075 NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH

WSKAZOWEK:

& Uwaga: Pracowac tylko z FI (wytacznik ochronny
pradowy)!

UWAGA!
e  Obszary pracy powinny by¢ czyste i
uporzadkowane. Nieuporzgdkowane stanowiska



robocze i stoty warsztatowe zwigkszajg zagrozenie
wypadkami i obrazeniami.

Zwracac¢ uwage na warunki otoczenia, w jakich sie
pracuje. Nie uzywac elektronarzedzi i maszyn
narzedziowych w otoczeniu wilgotnym i mokrym.
Zapewni¢ wystarczajgce oswietlenie. Nie naraza¢
elektronarzedzi na oddziatywanie deszczu lub wysokiej
wilgotnosci. Nie wigcza¢ elektronarzedzi w otoczeniu
tatwopalnych cieczy lub gazow.

Nie pozostawia¢ os6b obcych przy maszynie.
Odwiedzajacy i przygladajacy sie, zwtaszcza dzieci oraz
osoby chore i niedotezne, powinny trzymac sie z dala od
stanowiska roboczego.

Zapewni¢ bezpieczne przechowywanie narzedzi.
Nieuzywane narzedzia nalezy przechowywa¢ w suchym
miejscu, znajdujgcym sie mozliwie najwyzej albo
zabezpieczyC je przed dostepem.

Zwracac uwage na kabel pradu. Nie ciggna¢ za kabel.
W celu wyjecia chwytaé tylko za wtyczke. Chroni¢ kabel
przed wysoka temperaturg, olejem i ostrymi
krawedziami.

Zapobiega¢ niezamierzonemu wiaczeniu. Zawsze
zwraca¢ uwage na to, aby narzedzie byto wytgczone
przetgcznikiem urzadzenia, zanim wtyczka zostanie
podtgczona do gniazdka sieciowego.

W obszarze zewnetrznym wykorzystywac specjalny
przedtuzacz. Do uzytku zewnetrznego potrzebny jest
specjalny przedtuzacz, ktéry jest do tego odpowiedni i
ma specjalne oznaczenie.

Nalezy zawsze zachowa¢ uwage. Zwraca¢ uwage na
to, co sie robi. Zachowa¢ zdrowy rozsgdek. Nie
korzystac z elektronarzedzia w przypadku zmeczenia.
Zwracac¢ uwage na uszkodzone czesci. Sprawdzi¢
urzadzenie przed uzyciem. Czy pojedyncze czesci nie
sg uszkodzone? W przypadku lekkich uszkodzen prosze
zadac¢ sobie pytanie, czy narzedzie mimo tego bedzie
dziata¢ prawidtowo i bezpiecznie.

Zapobiega¢ porazeniom pradem. Unika¢
bezposredniego kontaktu z obiektami uziemionymi, np.
przewody wody, grzejniki, kuchenki i obudowy lodéwek.
Wykorzystywa¢ wylacznie dopuszczone czesci.
Podczas konserwaciji i naprawy wykorzystywaé
wytgcznie identyczne czesci zamienne. W kwestii czesci
zamiennych prosze skontaktowac sie¢ z dopuszczonym
centrum serwisowym.

Ostrzezenie! Wykorzystanie akcesoriow i czesci
domontowywanych, ktére nie sg wyraznie zalecane w
niniejszej instrukcji obstugi, moze wigzac sie z
powstaniem zagrozenia dla 0séb i obiektow.

Instrukcje bezpieczenstwa podczas pierwszego
uruchomienia

Zawsze w pierwszej kolejnosci odtgcza¢ wtyczke przed
podjeciem ustawien lub prac konserwacyjnych.

Podtaczac prostownik do doptywu pradu wtedy, gdy
wykonano wszystkie ustawienia i gdy zaciski biegunowe
sg prawidtowo podtgczone.

Po wyjeciu opakowania sprawdzi¢, czy urzadzenie i
wszystkie jego czesci sg w nienagannym stanie.
Rozwing¢ kabel sieciowy i utozy¢ w taki sposdb, aby nie
mozna byto dotkng¢ klem biegunowych.

W razie koniecznosci przedtuzy¢ kabel sieciowy za
pomoca przedtuzacza; nalezy przy tym zwracac¢ uwage
na to, aby przekrdj kabla byt taki sam jak kabla
sieciowego; nie wykorzystywac kabli o mniejszym
przekroju.

Kleszcze przytgczeniowe, klemy i gérng powierzchnie
akumulatora nalezy utrzymywac¢ w czystym stanie; w
razie potrzeby wyczyscic¢ klemy szczotkg druciang;
dzieki temu zapewnia sie dobry elektryczny styk oraz
lepszg skutecznos¢ tadowania.

Nigdy nie zamienia¢ biegunéw przytaczy! ( (-)
czarny; (+) czerwony)

Napiecie fadowania prostownika powinno by¢ zgodne z

napieciem znamionowym podanym na akumulatorze;

jest ono zgodne z wartoscig liczby ogniw pomnozong
przez dwa

(3 ogniwa = 6 V; 6 ogniw = 12 V; 12 ogniw = 24 V).

- Ustawi¢ urzadzenie w sposéb bezpieczny do tadowania i
upewnic¢ sie, czy strumien powietrza nie bedzie
ograniczany przez zatkane otwory. Nalezy zapewni¢
dobre chtodzenie.

- Nie fadowac kilku akumulatoréw na raz.

- Wyjmowac¢ zamkniecia akumulatoréw tylko wtedy, gdy
klemy zostang oczyszczone, aby do rynienek nie mogt
przedostac sig zaden pyt lub inne zanieczyszczenie.
Podczas okresu fadowania pozostawi¢ w takim stanie.

- Upewnic sie, czy elektrolit zakrywa ptyty przynajmniej na
4 do 5 mm; w razie potrzeby uzupetni¢ wode
destylowang, ktéra jest dostepna w sprzedazy do tych
celow.

1. Podczas fazy tadowania powstajg gazy wybuchowe,

dlatego nalezy unikac iskier i otwartego ognia lub

palenia tytoniu w otoczeniu.

2. tadowac¢ akumulator tylko w wentylowanych
pomieszczeniach. Zabrania sie uzywac urzgdzenia do
tadowania akumulatora w pojezdzie lub pod zamknieta
klapa silnika.

3. Nigdy nie tadowa¢ razem zwyktych akumulatoréw i
akumulatoréw bezobstugowych.

4. Nigdy nie tadowa¢ baterii jednorazowego uzytku.

5. Zaurzadzeniem pozostawi¢ wystarczajgcg ilo$¢ miejsca
na wentylacje.

6. Przestrzegac¢ instrukcji producenta.

7.  Sprawdzi¢ prawidlowy poziom elektrolitu w
akumulatorze.

8. Stale sprawdza¢ prawidtowy stan kabla sieciowego i
kabla zaciskowego. Wykwalifikowany personel powinien
natychmiast wymienia¢ uszkodzone kable sieciowe.

9. Nie wolno naraza¢ urzadzenia na oddziatywanie
warunkow atmosferycznych, jak deszcz i stonce.

10. Nie korzystac z urzagdzenia bez obuwia. Nie dotykac
urzagdzenia wilgotnymi lub mokrymi dtorimi bgdz
stopami.

11. Nie wyciggac¢ wtyczki z gniazdka sieciowego chwytajgc
za przewdd lub szarpigc za urzgdzenie.

12. Nie dopusci¢ do tego, aby urzadzenie byto uzywane
przez dzieci lub osoby nieupowaznione.

13. A Podczas korzystania z urzadzenia zawsze nosi¢
rekawice ochronne i okulary ochronne oraz zachowac
ostroznos$¢ podczas pracy z kwasem!

& Nie pozostawia¢ wiaczonego urzadzenia bez
nadzoru, poniewaz moze stanowi¢ zrodto zagrozenia.

. Po zakonczeniu prac zwigzanych z konserwacja lub
naprawa przyrzadéw bezpieczenstwa i ochronnych,
nalezy je bezzwtocznie ponownie zamontowac.

. Koniecznie wymaga sie znajomosci przepiséw BHP
obowigzujgcych w miejscu uzytkowania jak i tez innych
ogolnie uznanych zasad bezpieczenstwa.

. Przed uzyciem tego narzedzia nalezy koniecznie
sprawdzi¢ przyrzady bezpieczenstwa. Upewnic sie, czy
z pozoru tylko lekko uszkodzone czes$ci rzeczywiscie
dziatajg prawidtowo.

e O ile w niniejszej instrukcji obstugi nie podano inaczej,
uszkodzone czesci zamienne i przyrzady
bezpieczenstwa powinny by¢ naprawiane lub
wymieniane w autoryzowanym centrum serwisowym.

. Uszkodzone przetgczniki wymienia¢ w autoryzowanym
centrum serwisowym.

. Narzedzie to jest zgodne z wszystkimi odnosnymi
przepisami bezpieczenstwa. Naprawy moga byc¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanych
elektrykow w autoryzowanych centrach serwisowych
oraz z wykorzystaniem oryginalnych czesci zamiennych.
Nieprzestrzeganie tej zasady prowadzi do powstania
zagrozenia wypadkami.



Postepowanie w nagtym przypadku E

W przypadku Obrai.eh. UdZielié,pien'.\l§Z?j pomocy W Uszkodzony illtrprzeznaczony do
niezbednym zakresie i wezwac mozliwie najszybciej fachowag usuniecia sprzet elektryczny Iub
pomoc lekarskg. Zabezpieczy¢ poszkodowanego przed elektroniczny musi zostaé
dalszymi obrazeniami i pozostawi¢ go w spokoju. przekazany w punktach zbiorki w
Zgodnie z norma DIN 13164 w miejscu pracy powinna by¢ celu recyklingu.
zawsze pod reka apteczka, jesli ewentualnie dojdzie do .

wypadku. Materiat wyjety z apteczki nalezy natychmiast Opakowanie:

uzupetnié.
W przypadku wezwania pomocy nalezy podac¢
nastepujace informacje:

—
—

1. Miejsce, w ktérym wydarzyt sie wypadek Chroni¢ przed wilgocig Orientacja paczki u géry
2. Rodzaj wypadku
3. Liczba poszkodowanych w wypadku )
4. Rodzaj obrazen
Objasnienie symboli Interseroh
W niniejg.zej instrukcji i/lub na urzadzeniu wykorzystano Dane techniczne:
nastepujgce symbole: p———
& —
Bezpieczenstwo produktu: S —
_
c € D Przytaczenie do sieci Moc silnika
Produkt jest zgodny z odno$nymi Urzadzenie posiada izolacje —E—
normami Wspolnoty Europejskiej ochronng
Zakazy: Minimalne zabezpieczenie Napiecie tadowania

® - ‘;A;’

Zakaz, ogolny Maks. efektywny prad

(w poltaczeniu zinnym Nie uzywac¢ podczas deszczu Pojemnos$¢ akumulatora tadowania
piktogramem) I

Ciezar

Zakaz ciggniecia za kabel

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ostrzezenie:

/|\ /6\ Prostownik z rozruchem do tadowania, szybkiego tadowania
C oraz rozruchu pojazdéw. Mobilny dzigki kétkom o duzych
Ostrzezenie przed rozmiarach. Akumulator Plb: w przypadku akumulatorow
Ostrzezenie/Uwaga niebezpiecznym napieciem podtgczanych do pojazdu nastgpi uszkodzenie elektroniki
elektrycznym poktadowej, gdy rozruch trwa wiecej niz 7-10 sekund.

Wykorzystywac tylko akumulatory otowiowo-kwasowe.

>

Pozostate zagrozenia po stronie instalacji elektrycznej

Ostrzezenie przed substancjami
zracymi

Bezposredni kontakt z instalacja elektrycznag
Nakazy: Uszkodzony kabel lub wtyczka moze prowadzi¢ do

porazenia pradem.
Uszkodzone kable lub wtyczki powinny by¢ zawsze
wymieniane przez specjaliste. Wykorzystywaé urzadzenie

O

tylko przy przytgczu z wytgcznikiem ochronnym pradowym

Przed uzyciem przeczytaé Nosi¢ rekawice ochronne (F1)

instrukcje obstugi

Bezposredni kontakt z instalacjg elektryczng
Obrazenia przy czesciach pod napieciem przy otwartych

elektrycznych lub uszkodzonych elementach

Nosi¢ okulary ochronne konstrukcyjnych.
Podczas prac konserwacyjnych zawsze odtgczy¢ wtyczke

Ochrona $rodowiska: sieciowg. Pracowac tylko przy wytgczniku Fl.

®
= {} Nieodpowiednie oswietlenie miejscowe
@ LD Nieprawidlowe oswietlenie stanowi wysokie ryzyko
Nie usuwaé odpadéw do Materiat opakowania mozna bezpieczenstwa.
srodowiska natura:)ne o tvlko w przekazac do specjalnych Podczas pracy z urzadzeniem zawsze zadba¢ o odpowiednie
9o by’ punktow zbiérki w celu oswietlenie.

specjalny sposob.

recyklingu.




Utylizacja

Wskazowki dotyczgce utylizacji wynikajg z piktogramow
zamieszczonych na urzgdzeniu lub opakowaniu. Opis

pojedynczych znaczen znajduje sie w rozdziale ,Oznaczenie”.

Usuwanie opakowania transportowego

Opakowanie chroni urzgdzenie przed szkodami
transportowymi. Materiaty opakowania sg z reguty dobierane
z uwzglednieniem tolerancji przez srodowisko naturalne i
techniki utylizacji. Dlatego tez nadajg sie do recyklingu.
Doprowadzenie opakowania z powrotem do obiegu materiatu
oszczedza surowce i zmniejsza ilo$¢ odpadow.

Elementy opakowania (np. folie, Styropor®) moga byc¢
szkodliwe dla dzieci. Istnieje zagrozenie uduszeniem!
Nalezy przechowywaé elementy opakowania poza zasiegiem
dzieci i usuwac je mozliwie najszybcie;j.

Wymagania stawiane uzytkownikowi

Przed obstugg urzadzenia uzytkownik powinien uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi.

Kwalifikacje

Oprocz szczegdtowego instruktazu, przeprowadzonego przez
wykwalifikowang osobe, do uzycia urzadzenia nie sg
potrzebne zadne specjalne kwalifikacje.

Minimalny wiek

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie przez osoby, ktore
ukonczyty 16. rok zycia.

Wyjatkiem jest stosowanie urzgdzenia pod nadzorem
instruktora w procesie nauki w celu uzyskania petnego
przygotowania do zawodu.

Szkolenie

Uzywanie urzgdzenia wymaga jedynie odpowiedniego
instruktazu. Nie jest potrzebne specjalne szkolenie.

Dane techniczne

Podtaczenie: 230 V~50 Hz
Napiecie tadowania: 12 Vi24V
maks. poboér mocy

podczas rozruchu: 9000 W
Efektywny prad tadowania: 70 A
Arytmetyczny prad fadowania: 50 A
Prad rozruchowy (0 V) ok.: 500 A

Prad rozruchowy (1,5 V) ok.: 300 A

Min. zabezpieczenie: 16 A

Bezpiecznik dodatkowy: 100 A
Pojemnos$¢ znamionowa: 20-800 Ah
Ciezar przyblizony: 23 kg

Transport i przechowywanie

. Przed dtuzszym przechowywaniem nalezy gruntownie
wyczysci¢ maszyne.

e  Zabezpieczy¢ urzagdzenie przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych za pomocg plandeki z
tworzywa sztucznego, kartonu lub podobnych
przedmiotéw.

Montaz i pierwsze uruchomienie (Rys. 4+5)

Przykreci¢ uchwyt zgodnie z Rys. 4.

Nastepnie wsungc¢ o$ (Rys. 1/2) przez prostownik. Nastepnie
zatozy¢ dotgczone pierscienie zabezpieczajgce. Pozniej tylko
zatozy¢ kotka (Rys.1/1) na osi. Zabezpieczy¢ je réwniez
pierscieniami zabezpieczajgcymi jak na (Rys. 5).

Teraz tylko zatozy¢ kotpaki (Rys.1/4) na kotka.

Obstuga

& Przed wszystkimi przestawieniami i ustawieniami
prostownika nalezy odiaczy¢ wtyczke sieciowa.

Funkcja tadowania (Rys. 3)
. Podtaczy¢ prostownik do akumulatora.
e  Czarny kabel bieguna musi zosta¢ zawsze w pierwszej
kolejnosci podtgczony do bieguna ujemnego, nastepny
do bieguna dodatniego.

. & Do procesu tadowania odtgczy¢ akumulator w
catosci od pojazdu.

e  Ustawic¢ prostownik z zasady na najnizszy stopien
tadowania (min/1).

. Nastepnie podtgczy¢ wtyczke sieciowg i wyregulowac
stopnie tadowania do gory, az wyswietli sie prad
tadowania, ktéry odpowiada ok. 10% pojemnosci
akumulatora.

. Stopnie fadowania mozna zwigkszac¢ przy opadajgcym
pradzie tadowania.

. Prosze odtgczy¢ akumulator od zaciskow najpdzniej w
przeciagu 3-5 godzin po catkowitym tadowaniu.

. Wskaznik natadowania cofa sie do zera po
zakonczonym tadowaniu.

Czas tadowania akumulatora

. Czas fadowania jest zawsze uzalezniony od stanu
akumulatora (prawie natadowany, natadowany do
potowy lub w petni natadowany)

e Do tadowania ,w celu od$wiezenia” akumulatora
wystarczajg 2-4 godzin. Do petnego natadowania
potrzeba 8-10 godzin.

. Nie wolno przekroczy¢ maksymalnego czasu
tadowania - 10 godzin.

Szybkie tadowanie

Przy poziomach 4-6 mozliwe jest szybkie natadowanie, ktére

jednak musi by¢ ograniczone zegarem sterujgcym.

- Podtgczy¢ klemy akumulatora (patrz rozdziat ,Obstuga”).

- Ustawic¢ stopien tadowania do wyboru na poziomie 4-6 i
odczytac prad tadowania na amperometrze.

- Zegar sterujgcy ustawi¢ na wybrany czas tadowania
(maks. 60 min.).

Pomoc w rozruchu

. UWAGA! Podczas uruchamiania moga powstawac¢
przepiecia, ktére moga uszkodzi¢ elektronike poktadowa
pojazdu. Prosze omoéwi¢ te kwestie ze swoim
mechanikiem samochodowym.

. Podtgczy¢ akumulator zgodnie z opisem w rozdziale
Proces fadowania i podtgczy¢ zaciskami do pojazdu!

. Pojazd powinien by¢ z zasady uruchamiany przez 2
osoby.

e Jedna osoba uruchamia przycisk startu na prostowniku.
(Rys.3/6) Druga osoba natychmiast uruchamia zapton.

. Gdy pojazd zaskoczy, to nalezy natychmiast przerwaé
proces rozruchu, maks. 9-10 s.

. Po kazdej niepomysinej probie rozruchu odczekac 5
minut, az urzadzenie ostygnie.

Wskazéwka: Jesli akumulator jest natadowany wstepnie
przez 10-15 minut, to potrzebuje on wyraznie mniej pradu
rozruchowego.

A Uwaga: Jesli przekroczy sie maks. czas rozruchu 10
s, to bezpieczniki moga sie przepali¢ lub moze dojs¢ do
uszkodzen pojazdu!



Zbyt silny prad tadowania na poczatku tadowania.

1. Uwaga: gdy prad tadowania po 15-20 minutach bedzie
nadal wysoki, to moze to oznaczac, ze tadowanie sie nie
utrzymuje.

Zleci¢ specjaliscie kontrole akumulatora. Wymiana
akumulatora

A Uwaga: Klemy biegunowe nie moga si¢ stykac.

& Uwaga: Prostownik posiada zabezpieczenie przed
przeciazeniem.

Wazne: Wymiana bezpiecznikéw (Rys. 3/4), ktore nie sg
zgodne z bezpiecznikami urzadzenia, moze prowadzi¢ do
obrazen ludzi lub szkéd materialnych.

Wymiana bezpiecznikéw moze przebiega¢ wylacznie przy
odtaczonym kablu sieciowym!

Za staby prad tadowania.
1. ewentualnie sprébowaé ustawi¢ regulacje pradu
tadowania na wyzszym poziomie

Wskaznik amperometra dotyka najnizszego poziomu

P " " - skali.
Wskazowki bezpieczenstwa podczas obstugi 1. Zleci¢ specjaliscie kontrole akumulatora. Wymieni¢
. . . . akumulator.
*  Wszystkie przyrzady bezpieczenstwa i ochronne 2. Upewnic sig, Ze napiecie sieciowe jest zgodne z
powinny by¢ prawidtowo zamontowane w swoim przewidzianym napieciem.
miejscu, zanim maszyna zostanie wtgczona.
. Préby rozruchu w przypadku pojazdéw z roztadowanymi Amperometr nie wskazuje.
lub uszkodzonymi akumulatorami sg zabronione. Moze 1. Wyczysci¢ klemy i ponownie zamontowacé kleszcze.
to prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia. 2. Zleci¢ specjaliscie kontrole. Wymieni¢ akumulator.
o Préby rozruchu akumulatora w ,,Pozycji tadowania” 3. Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie prostownika z innym
zamiast ,Pomoc w rozruchu” mogg uszkodzi¢ akumulatorem.
amperometr i uruchomi¢ ochrone przed przecigzeniem.
. Przed uruchomieniem wytgcznika gtéwnego nalezy Przyczyny przecigzenia
upewnic¢ sie, czy prostownik zostat prawidtowo 1. Nieprawidtowo podtgczone kleszcze do akumulatora.
podtgczony. 2. Omyikowy lub posredni kontakt z kleszczami miedzy
° Ostrzezenie! W razie watpliwosci. Przed uzyciem sobg.
skonsultowac sie ze specjalistg w autoryzowanym 3. Akumulator jest roztadowany silnie lub catkowicie.
centrum serwisowym. 4.  Akumulator jest w petni roztadowany i ma wigkszg
e  Uzywac urzadzenia dopiero po doktadnym zapoznaniu pojemnos¢ niz moc, ktérg moze dostarczy¢ prostownik.
sie z instrukcjg obstugi. 5. Akumulator jest uszkodzony lub wadliwy (na przyktad
e Przestrzega¢ wszystkich wskazowek bezpieczenstwa zwarcie elementow wewngtrznych)

podanych w instrukciji.

e  Zachowywac sie w spos6b odpowiedzialny w stosunku Przeglad i konserwacja

do innych oséb.

Instrukcja krok po kroku I A Przed podjeciem wszystkich prac przy urzadzeniu
odigczy¢ wtyczke sieciows.
tadowanie . . .
1. Podigczyé prostownik. . Do czyszczenia Czgsci z tworzng sztucznegq nalegy
2. Ustawic funkcje tadowania (min/1). wykorzystaé v_wlgotna szmatke,_. [\he stosowac srodkow
3. Wigczyé prostownik. do czyszczenia, rozpu§zqzaln|kow lub ostro
4. Podtaczyé kabel sieciowy. zakoriczonych przedmiotow. ]
5.  Nastepuje tadowanie akumulatora (maks. 10 godzin) *  Zapomoca migkkiej szczotki lub pedzelka, po kazdym
uzyciu usung¢ osadzony pyt z otworu wentylacyjnego i

Rozruch ruchomych czesci.
1. Podtgczyé prostownik. e  Regularnie smarowac koétkal
2. Ustawi¢ funkcje rozruchu. (Rys.3/6).
3. Podtgczyc¢ kabel sieciowy. Wskazowki bezpieczenstwa podczas przegladu i
4. Wigczyé prostownik, natychmiast pézniej uruchomic konserwaciji

pojazd.
5. Gdy pojazd zaskoczy, to nalezy natychmiast przerwaé Po kazdym uzyciu

proces rozruchu. Nastgpnie wytgczy¢ prostownik i Usung¢ pyt z otworéw wentylacyjnych i ruchomych czesci

odtaczy¢ klemy.

Regularnie

Usuwanie przyczyn usterek Nasmarowac ruchome czesci metalowe. (olej uniwersalny)
UWAGA: ZAWSZE NA POCZATKU SPRAWDZIC Regularnie » o
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM! Sprawdzi¢ wszystkie Sruby, czy sg dobrze dociggniegte.

Bezpiecznik przeciazeniowy:

1. Podigczy¢ czerwone kleszcze do bieguna dodatniego
oraz czarne kleszcze do ujemnego.

2. Usunag¢ styk i sprawdzi¢ bezpieczniki.

3. Wybrac niski poziom tadowania.

4. Jesli pobdér mocy akumulatora jest za wysoki, to zaleca
sie zleci¢ natadowanie akumulatora elektrykowi
samochodowemu i nastepnie przy czestym uzywaniu
prostownika utrzymac¢ poziom tadowania na wysokim
poziomie albo naby¢ prostownik o wysokiej wydajnosci.
Zleci¢ specjaliscie kontrole akumulatora. Wymiana
akumulatora



Original - EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichneten
Gerate aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlagi-
gen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforder-
ungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Geréte
verliert diese Erklarung lhre Giiltigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity

We, hereby declare the conception and construction of the
below mentioned appliances correspond - at the type of
construction being launched - to appropriate basic safety and
hygienic requirements of EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed with

us the Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE

Nous, Déclarons par la présente que les appareils indiqués
répondent du point de vue de leur conception, construction
ainsi que de leur réalisation mise sur le marché, aux exigences
fondamentales correspondantes des directives de la CE en
matiére de sécurité et d’hygiéne. Cette déclaration perd

sa validité apres une modification de I'appareil sans notre

approbation préalable.

Traduzione della dichiarazione di conformita CE
Dichiariamo con il presente noi, che la concezione e costruzi-
one degli apparecchi elencati, nelle realizzazioni che stiamo
introducendo alla vendita, sono conforme ai requisiti principali
delle direttive CE sulla sicurezza ed igiene.

Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizza-
ta, la presente dichiarazione perde la propria validita.

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op
grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons
in omloop gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van
de EG-richtlijnen voldoen. Bij een niet met ons overeengeko-
men wijziging aan het apparaat verliest deze verklaring haar
geldigheid.

Pieklad prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme my, ze koncepce a konstrukce uve-
denych piistrojt v provedenich, ktera uvadime do obéhu,
odpovida pfislusnym zékladnim pozadavkim smérnic EU na
bezpecnost a hygienu. V pfipadé zmény pfistroje, kterd s nami
nebyla konzultovéna, ztraci toho prohléseni svou platnost.

Peklad vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, Ze koncepcia a konstrukcia uve-
denych pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvddzame do
obehu, zodpoveda prislusnym zékladnym poziadavkam
smernic EU na bezpe¢nost a hygienu. V pripade zmeny
pristroja, ktora s nami nebola konzultovana, straca toho
vyhldsenie svoju platnost.

Forditasa azonossagi nyilatkozat EU

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjeldlt gépipari
termék, koncepcioja és tervezése, az altalunk forgalomba
ker(il6 kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsagi és
higiéniai szabélyzatok alapkovetelményeinek. A gépen, a
vellink valo6 konzultacié nélkiil végzett valtozasok esetén, a
jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih
naprav v izvedbabh, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim
osnovnim zahtevam smernic EU za varnost in higieno.V prime-
ru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta
izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevodenje u Izjava o sukladnosti EU

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
strojeva u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, udovol-
javaju odgovarajucim osnovnim zahtjevima smjernica EU
u podrudju sigurnosti i higijene. Ova Izjava prestaje vaziti u
slucaju promjene opreme izvriene bez nase suglasnosti.

MpeBopa Ha [leknapauua 3a cxopcTBo ¢ EC

C ToBa geknapvpame Hue, ue KOHLENLMATa N KOHCTPYKLMATA
Ha MNOCOYEHUTE ypean B N3MbIHEHWA, KOUTO NycKame B
06pbLLEHME, OTTOBAPAT Ha CbOTBETHUTE M3MCKBAHKA HA
UHCTpYKUmmTe Ha EC 3a 6e3onacHoCT v xurreHa. B cnyyaii Ha
M3MEeHeHMe Ha ypefa, KoeTo He e 610 KOHCYNTUPaHO C Hac,
Ta3y feKnapauma ryby cBoATa BajMAHOCT.

Traducere a declaratie de conformitate UE

Prin prezenta noi declaram, ca conceptia si constructia uti-
lajelor prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie,
sunt conforme cu exigentele de baza aferente directivelor UE
privind securitatea si igiena. In cazul modificarilor pe utilaj
care nu au fost cosultate cu noi, prezenta declaratie isi pierde
valabilitatea.

Prevodenje u Izjava o uskladenosti sa propisima EU
Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
uredaja, a u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, zadovol-
javaju odgovarajuce osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa
sigurnoc¢u i higijenom. Ova izjava prestaje da vazi u slu¢aju
promena na opremi izvrienih bez nase saglasnosti.

Tlumaczenie Deklaracji zgodnosci WE

Niniejszym oswiadczamy, my ze koncepcja i konstrukcja
przedstawionych ponizej urzadzen w wersji, ktora jest wpro-
wadzona do obiegu, odpowiada stosownym podsta-wowym
wymogom dyrektyw UE dotyczacych bezpieczenstwa i higieny.
Niniejsza deklaracji przestaje obowiazywac w przypadku zmi-
any urzadzenia, ktdra nie zostata z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyani terciimesi

Beyan ederiz ki asagida belirtilen piyasaya strdigtimiiz mo-
dellerin tasarim ve yapilari itibariyle gtivenlik ve hijyen ile ilgili
AB yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Aletlerde
bize danisilmadan yapilacak bir degisiklik durumunda isbu
beyanname gecerligini yitirir.
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Battery Charger | Chargeur de batteries | Nabijecka baterii |
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Akkumulatortolté
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Konformitdtsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Mode d'examen de

la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zplsob posouzeni
shody | Sposob postdenia zhody | Az azonossag
megitélésének a mddja | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HaunH Ha 06cbxaaHe Ha CXOfCTBO
| Modul de evaluare a conformitétii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulii | Metoda oceny
zgodnosci  AnnexV
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Angewandte harmonisierte Normen

Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | Pouzité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznalt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | 13non3saHu xapMoHV3MpaHm
Hopmwu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zarucena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | lapaHT1paHo HMBO Ha 3ByKoBa MoLHOCT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen glirllti emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Lwa dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel

Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Namérena hladina akustického
vykonu | Namerana hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajamcena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusticke snage | i3amepeHo
HUBO Ha 3ByKoBa MoLLHOCT | Nivel masurat al puterii
sunetului | Izmereni nivo akusti¢ne snage | Olgiilen giiriiltii
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Lun dB (A)
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